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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE UTE C 86_2 1 2/ qu

DE QUALITE CONFORMEMENT A :
GS : CECC 90 000 - Ed. 2 (NF C 85-020)
SS : CECC S0 100 - Ed. 2 (NF C 86-200)
F$ : CECC 80 103 - Ed. 2 (NF C 86-212)

DESCRIPTION MECANIQUE : SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
aefe encombrement MICROSTRUCTURES LOGIQUES
rence SELON CATEGORIE 2 FS 90 103

CEl 131-2 - 502 Types A S0B, A 50A
Référence frangaise : F 105 - F 105A
Bottiers enfichables avec ou sans cavité LS 33

IDENTIFICATION DES CONNEXIONS
Selon tableau 1 ci-aprés

CircurT OU-NON DE PUISSANCE A

SORTIES COLLECTEUR OUVERT

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :

Circuit monolithique bipolaire au silicium,

NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE : R, T, V ]

1 DESCRIPTION .DES MODELES

1.1 Désignation des modéles
Selon 1.2 ci-aprés

1.2 Marquage .

Le marquage du circuit doit comporter au minimum les informations suivantes :
- identification des connexions '
- désignation du modéle
- repére de conformité & la catégorie 2 de ia S0 103
- gamme de température de fonctionnement
- niveau d'azsurance de quelité (en code)
- le cas échéant niveav de sélection
- date-code
- marquage de conformité
- nom du fabricant ou sa marque déposée
- code usine s'll y a lieu

- matériau d'encapsulation

La liste des Produits Homologués (QPL) en vigueur indique Vexistence de composants homologués conformément
4 cefte spécification particuliére.
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2 - MODELE ML¥ 54 LS 33
MLL 74 LS 33

- CARACTERISTIQUES PROFRES AU MODELE.

- Fonction :

CIRCUIT OU-RON de puissance a sortie collecteur ouvert.

- Brochage et schéma syncptique selon tableau 1 et figure 71 ci-aprés.

- Courants caractéristiques et facteurs de charge (selon § 4.7 de 90 103):

: = 1 t ie : &4
IO(Lmax) 8 mt Facteur de charge de sortie 5
= -0,4 mA Facteur d ‘entrée : 1
II(Lmax) 0,4 mA Facteur de charge d'entree
- o 1 & .
II(Hmin) = 10 uA Facteur de charge d'entree : 1
TABLEAU 1
Désignation et brochage du madéle LS 33
DESIGNATICN NCMERE ET BROCHAGE POUR LES BOITIERS F105 - F105A:
DU NATURE DES
MCDELE ENTREES 112 |3 14 {5 |6 |718 |9 |10]11112|13] 4
__-LS 33 Quadruple 2 entrées{O.|I,|I, O2 12 12 M I3 I 03 1y Iu 04 VCC
Opérateur 1 Opérateur 2 Opérateur 3 Opérateur 4
1 > 12— 21 3— = 14— 21
B— 0, o—0, o—— 03 o—0,4
A 12 /13— /46—
FIG. 1 - SCHEMA SYNOPTIQUE DU MODELE LS 33
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