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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE UTE C 86-212/655

DE QUALITE CONFORMEMENT A :
GS : CECC 90 000 ~ Ed. 2 (NF C 86-020)
S8 : CECC 20 100 - Ed. 2 (NF C 86-200)
FS : CECC 90 103 - Ed. 2 (NF C 86-212)

DESCRIPTION MECANIQUE : SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
. MICROSTRUCTURES LOGIQUES
Référence d'encombrement SELON CATEGORIE 2 FS S0 103

CEl 191-2 - 50a Types A 50B, A S0A
Référence frangaise : F 105 ~ F 105A
Bottiers enfichables avec ou sans cavité LS 122

IDENTIFICATION DES CONNEYJONS
Seion tableay 1 ci-aprés

MONOSTABLE REDECLENCHABLE AVEC
REMISE A ZERO ET POSSIBILITE D'
UTILISER UNE RESISTANCE INTERNE

TECHNOLOGIE DE FABRICATION ;

Circuit monolithique bipolaire av silicium.

DIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE : R, T, V j

1 DESCRIPTION DES MODELES

11 Désignation des modéles
Selon 1.2 ci-aprés

1.2 Marquage .
Le marquage du circuit doit comporter av minimum les informations suivantes :
- identification des connexions
- désignation du modéle
= repére de conformité A la catégorie 2 de la 90 103
- gamme de température de fonctionnement
- niveau d'assurance de qualité (en code)
= le cas échéant niveau de sélection
- date-code
- marquage de conformité
= nom du fabricant ou sa marque déposée
- code usine s'it y & lieu

- matériav d'encapsulation

N

La liste des Produits Homologués (QPL) en vigueur indique l'existence de composants homologués conformément
& cette spécification particuliére,
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2 - MODELE LM 5i LS 122
MLL 74 LS 122

- CARACTERISTIGUES PROPRES AU MODELE.

- Fonction : monostsile redéclenchatle avec remise & zéro et woc~inLiliss
d'utiliser une résistence interne. Le redéclenchemeni s'efTectue par
urie transition positive sur les_entrées B, et &_ ou per une irancition
négative sur les entrées 4, et A?. Cette transifion doit apparaitre an
plus tdt aprés le début normal deé l'impulsion en cours avec
tion suivante :

At= 0,22 X t en rs et T er pfF,
intervalle de temps entre 1l'impulsion de redicienchement et
l'impulsion de déclenchement précédente.

Largeur de l'impulsion t, = 0,4 RX C

tyenns RenkQetC en pF (avec C > 1 000 pF)

- Brochage et schéma syncptigque : selon tableau 1 et figure 71 ci-zpris.

t

- Courants caractéristiques et facteurs de charge(selon § 4.7 de 90 103):

IO(Lmax) = 4,4 ma Tacteur ‘de cnarge de sort;? : 16
. = =400 wA Facteur de charge de sortie : 4
IO(Hm:n) H & .;Le ©
I -0,4 Fact ie ch = 4t ée 't 1
I(Lrax) O,. mA acteur de arge d'entree
10 pA Facteur de charge d'entrée : 1.

II(Hmin)

TABLEAU 1
Désigration et brochage du modéle LS 122

DESIGNATION NOMBRE ET BROCHAGE rOUR LES EOITIERS F105 - F1I05A
DU NATURE DES
MODELE ENTREES 1 12 ‘3 4 5'6’718l9, 10'11,12 |13‘11+
. . T 2 DI vlcol o el(aY| vir
LS 122 Simple 5 entrées by Az’Bqle'R\ Sl M1 & u|(1)l X[ v JCC
{1) Broche non connectée.
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