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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE UTE C 86_2 1 2/ ng

DE QUALITE CONFORMEMENT A :
GS : CECC 90 000 - Ed. 2 (NF C 86-020)
SS : CECC 90 100 - Ed. 2 (NF C 86-200)
FS : CECC 90 103 - Ed. 2 (NF C 86-212)

DESCRIPTION MECANIQUE : ‘ SPECIFICATION PARTICULIERE FOUR
Référence d'encombrement _ MICROSTRUCTURES LOGIQUES
ence SELON CATEGORIE 2 FS S0 103

CEl 181-2 - 50a Types A 50B, A S0A
Référence frangaise : F 105 - F 105A

Bofliers enfichables avec ou sans cavité LS 90 - LS 290

IDENTIFICATION DES CONNEXIONS
Selon tableau 1 ci-aprés

COMPTEUR DECIMAL ET BINAIRE

. TECHNOLOGIE DE FABRICATION :

Circuit monolithique bipolaire au silicium.

NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE : R, T, V ]

1 DESCRIPTION DES MODELES

1.1 Désignation des modéles
Selon 1.2 ci-aprés

1.2 Marquage .
Le marquage du circuit doit comporter au minimum Jes informations suivantes :
- identification des connexions
- désignation du modéle
- repére de conformité A la catégorie 2 de s 90 103
- gamme de température de fonctionnement
- niveau d'assurance de qualité (en code)
= le cas échéant niveav de sélection
-~ date-code
- marquage de conformité
- nom du fabricant ou sa marque déposée
~ code usine s'il y a lieu

‘ = matériau d'encapsulation

La liste des Produits Homologués (QPL) en vigueur indique l'existence de composants homologués conformément
4 cette spécification particulidre, :
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2 - MODELES MLM 54 LS 90 - MLL 74 LS 90
MLM 54 LS280 - MLL 74 LS290

— CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE

— Fonction : Compteur décimal et binaire comportant un diviseur par 2 (sortie
accessible) constitué par une bascule isolée et un diviseur par 5, code 1.2.4 (3
bascules interconnectées, 3 sorties accessibles).

En connectant la sortie du diviseur par 2 & I'entrée du diviseur par 5, on abtient un
compteur décimal (code DCB décimal codé binaire).

De plus, le compteur comporte une remise 3 zéro commune aux 4 bascules et une remise
a 9 (dans le cas du cablage en diviseur par 10, code DCB). La remise-a 9 est prioritaire sur la remise

a zéro. .
— Brochage et schéma synoptique : selon tableau 1 et figure 1 ci-aprés.
— Courants caractéristiques et facteurs de charge (selon § 4.7 de 90 103) :
lo(Lmax) = 6.4 mA Facteur de charge de sortie : 16(sortie Ogreliée & 72)
I0(Hmin) = —400pA Facteur de charge de sortie : 40{sortie Ogrelié¢e é=|'2)
HiLmax} = —0.4 mA Facteur de charge d'entrée : 1 (entrées Rp et Rg)
= -24 mA Facteur de charge d’entrée :6 (entrée Tq)
= —3,2 mA Facteur de charge d'entrée : 8 (antrée Ty
llihmin) = 1OuA  Facteur de charge d'entrée : 1 lentrées Ro et Rg)
= 20upA  Facteur de charge d'entrée : 2 (entrée Tﬂ
= 40pA  Facteur de charge d'entrée : 4 (entrée To)
TABLEAU 1
Désignation et brochage du modéle LS 30
DESIGNATION | NOMBRE ET NATURE BROCHAGE POUR LES BOITIERS F 105 — F 105A
- T T
DU MODELE DES ENTREES 12 |3 f{a |s 6 |2 8 |9 pho m 12 h3 |ia
2 entrées d'horioge Ty Ty
LS 80 2 entrées de remise A

zéro Rp.y. Ro.2 T2|Ro.| Ro.g 1) |Vee Rg.1|Rg.2 | 02 |0y | M (03 [0p | (11|,
2 entrées de remise 3
neuf Rg.y. Rg.2

{1) Broches non connectées.
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TABLEAU 1 bis
Désignation et brochage du modéle LS 290

DESIGNATION ‘ NOMBRE ET NATURE BROCHAGE POUR LES BOITIERS F 105 - F 105A
DU MODELE DES ENTRE'ES 1 2 3 4 5 [ 7 (8 9 ho 1 12 13| 14

2 entrées d'horloge T4 ?2
2 entrées de remise a
LS 290 zro Rp.1 . Ro.2 Rg.1 {1} [Rg.2 |02 |04 (1 M [03 |Op [T1]| T2 |Ro.1|Ro.2{Vee
2 entrées de remise a
neuf Rg.q , Rg.2

{1) Broches non connectées . _ l
Ro
Ro_, &
Ros . Ro. C+
&
= 4 — L — _ 1 —
T —> > |1 o o T ——(J> C2 ———— Oo
& o)
L O '“ —— *
¥ i T ¥ y T2 —a> cs 0,
z
0,
R o.s
o, o, 0, o,
FIG. 1 —SCHEMAS SYNOPTIQUES DES MODELES LS 90 et LS 290
3~ Vérification de la fonction logique (selon SG A2 de 90 103) :
- Conditions de charge. : le facteur de charge peut étre compris entre 1 et 16 selon l'apparelllege
utilisé.
— Table de vérification pour les modéles LS SO et LS 290 selon tableau 2 ci-aprés.
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TABLEAU 2
Table de vérification pour fes modéles LS 90 et LS 290

0000000001101.11000000000000000011.1-1111.111000000000 011!71100000000000

00011001100000000110011001100110000000000000011001 ~00000000 00 rerermwm

OO00000000Frr O rrrr e rerrreer0000000000 -0, e U000 m e e - e = OO0 rr e, r e, e e OO -

000000000000000000000000000000001010001.0001.0000000 O0~0~000000000~0~0

001010101111qlal1.010101-01.I.IO.IO.IO-IOOOOOOOOO.looo.lo.lo.lo 10.0000101010100000

Ro.2 Rg.4 Rg.2

Ro.1

11111111110011111111111111111111111110000000000000OOOOOOOOOOOOOOOOOO
00000000011.1110000000000000000000000.|.l.l.l.l.l.lql.l.l.l.!.lql T e T e e e T e

100000000001111111111.-......lOO000000000000000000000000 iSieleielofelololoNoXeYoYoYoYoXoXo o)
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