B 1974499 0043550 LT WM

UTE

Spécification frangaise harmonisée
Systéme CENELEC d'asurance de la gualité
12, Place des Etats-Unis
75783 PARIS CEDEX 16
Tél: (1)47 23 72 57 Téiex : CEFUTE 620434F

=

CECC 90 103-22 o

EDITION 2 - 1986

Page 1 | Nombre total de pages : 9

COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE
DE QUALITE CONFORMEMENT A :

GS : CECC 90 000 - {NF C 86-020)
§S : CECC 90 100 - (NF C 86-200)
FS : CECC 80 103 - (NF C 85-212)

UTE C 86-212 add 1 /660

DESCRIPTION MECANIQUE :

Référence d'encombrement
CEl 191-2 - 50a Types A 50B, A 50A

Référence frangaise : F 105 - F 105A

Boftiers enfichables avec ou sans cavité

IDENTIFICATION DES CONNEXIONS
Selon tableau 1 ci-aprés

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
MICROSTRUCTURES LOGIQUES
SELON CATEGORIE 2 FS 90 103

LS 95 - LS 293

COMPTEUR ocCTAL ET BINAIRE

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :

Circuit monolithique bipolaire auv silicium,

NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE : p,Y,L

1 DESCRIPTION DES MODELES

1.1 Désignation des modéles
Selon 1.2 ci-aprées

1.2 Marquage

Le marquage du circuit doit comporter au minimum les informations suvivantes :

- identification des connexions
- désignation du modéle

-~ repére de conformité & la catégorie 2 de la 90 103

- gamme de température de fonctionnement
= niveav d'assurance de qualité (en code)
~ le cas échéant niveau de sélection
- date-code
- marquage de conformité
- nom du fabricant ou sa marque déposée
- code usine s'il y a lieu
' - matériav d’encapsulation

La liste des Produits Homologués (QPL) en vigueur indique I'existence de composants homologués conformément

4 cette spécitication particuliare.
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2 - MODELES MLM 54 LS 93-MLL 74 LS 93
MLM 54 LS293-MLL 74 LS 293

— CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE.

— Fonction : compteur octal et binaire comportant un diviseur par deux (sortie accessible} constitué
par une bascule isolée et  un diviseur par 8, (3 bascules interconnectées, 3 sorties accessibles).

En connectant la sortie du diviseur par 2 A l'entrée du diviseur par 8 on obtient un compteur par 16.
De plus, le compteur comporte une remise & zéro commune aux quatre bascules.

— Brochage et schéma synoptiqﬁe : selon tableau 1 et figure 1 ci-aprés.

— Courants caractéristiques et facteurs de charge (selon § 4,7 de 90 103) : .
IO(mex) = 64 mA Facteur de charge de sortie : 16.
lo(Hmin) =~ 400 HA Facteur de charge de sortie
I”L max) = 04 mA Facteur de charge d’entrée : 1. (entrée Ro)
=— 16 mMmA Facteur de charge d’entrée : 3. (entrée ?2)
=~ 24 mA Facteur de charge d’entrée : 4. (entrée '-I'-1)
I”H min) 10 MA Facteur de charge d’entrée : 1. (entrée Ro)
= 40 pA Facteur de charge d’entrée : 4 (entrée ?1 , 1-'2)
TABLEAU 1
Désignation et brochage des modéles
DESIGNATION| NOMBRE ET NATURE BROCHAGE POUR LES BOITIERS F 105-F 105 A .
DU MODELE DES ENTREES

1 2 3 4 5 6 7 8 9|10} 11 (12|13} 14

1S93 |2 entrées d’horloge

T,.T, T2 |Ro4[Ro.a] 1 [ Vee| 11| | 0,10, M [ 05 [0y [0 }T,
LS 293 i&gtaé:i%eo-r;mlseé m jm|mlo, o, Mmi{Mm 03 00 T, Tz Ro.1{Ro.2| Vee

(1) Broche non connectée.
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FIG. 1 — SCHEMAS SYNOPTIQUES DES MODELES ASSOCIABLES

3 -~ Vérification de la fonction logique. (selon SG A2 de 90 103) :
— Conditions de charge : le factéur de chal_'ge peut étre compris entre 1 et 16 selon |’appareillage utilisé.
— Table de'vérification pour les modéles associables : selon tableau ci-aprés.

. - TABLEAU 2

Table de vérification pour les modéles LS 93 et LS 293
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