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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE o~
DE QUALITE CONFORMEMENT A : UTE C 86 2 1 2/ 681 -
GS : CECC 20 000 - Ed, 2 (NF C 86-020)

§8 : CECC 80 100 - Ed. 2 (NF. C 856-200)
FS : CECC 90 103 ~ Ed. 2 (NF C 86-212)

DESCRIPTION MECANIQUE : SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
Référence d'encombrement MII.CHOSCL?‘LI;?O‘:::ESZLISSGIQQUES
CEl 192-2 = 50a Types A 50E, A 50C SELON 0 103

Référence franqgaise ;: F 117 - F 117A

BoTtiers enfichables avec ou sans cavité

LS 390

IDENTIFICATION DES CONNEXIONS
Selon tableau 1 ci-apras

pousLE COMPTEUR DEcIMAL ET

BINAIRE

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :

Circuit monolithique bipolaire au silicium,

[NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE : R, T, V 1

1t DESCRIPTION DES MODELES

1.1 Désignation des modales
Selon 1.2 ci-aprés

1.2 Marquage

Le marquage du circuit doit comporter au minimum les informations suivantes :
= identification des connexions

~ désignation du modéle

- repére de conformité 4 la catégorie 2 de la S0 103
-~ gamme de température de fonctionnement

- niveau d'assurance de qualits (en code)

- le cas échéant niveau de sélection

- date-code

- marquage de confarmité

= nom du fabricant ou sa marque déposée

- code usine s'il y a liau

matériau d'encapsuiation

La liste des Produits Homologuds (QPL) en vigueur indique I'existence de composants homologués conformément

& cette spacification particuliére, s ] A
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2 -MODELE MLM 54 LS 390 — MLL 74 LS 390

CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE

Fonction : double Compteur décimal et binaire,

2b3*ISSUEx] 42 MW 1974499 0043713 504 N

chaque compteur comportant un diviseur par

deux (sortie accessible) constitus par une bascule isolée et un diviseur par 5, code 1.2.4, (3 bas-

cules interconnectées, 3 sorties accessibles),

En connectant la sortie du diviseur
mal (code DCB décimal codé binaire). Dans ce
quee doit 8tre réduite en conséquence.,

De pius chaque compteur comporte une remise & zéro commune aux 4 bascules

- Brochage et schéma synoptique : selon tableau 1 et figure 1 ci-aprés,
— Courants caractéristiques et facteurs de charge (selon § 4.7 de 90 103)

I 64 mA  Facteur de charge de sortie : 16 (sortie O: reliée 3 '-T"lz)

OlLmax)
'o(Hmin) = — 400 pA Facteur de charge de sortie : 40 (sortie Oi1 relide Ti2)
l‘ fLmax) = — 04 mA Facteur de charge d’entrée : 1 (entrées Ri)
= = 1,6 mA Facteur de charge dentrée : 4 {entrée ?:)
= — 2,4 mA Facteur de charge d’entrée : 6 (entrée fiz)
lI(Hm.ir.i') _"= 10 uA ‘ Facteur de charge d’entrée : 1 (entrées R;)
= B0 uA Facteur de charge d'entrée : 5 (entrée ﬂ)
=100 uA  Facteur de charge d'entrée : 10 (entrée Tiz’

TABLEAU 1
Désignation et brochage du modéle LS 390

par 2 a I’entrée du diviseur 5, on obtient un compteur déci-
cas la sortance de la sortie-iimpli-

DESIGNATION
DU MODELE

NOMBRE ET NA- BROCHAGE POUR LES BOITIERS F 117 — F117 A

TURE DES

ENTREES 1 2 3 4 |5 6] 7 819 10 1 11 12 1 13

141 15

16

LS 390

Double :
2 entrées
d’horloge

T: et f?
1 entrée de re-

1 3 4 3 2 | F2 1
o1 1 1 OI 1 02 02 02 T2 02

mise 3 zéro Ri

N
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Full document details: CECC 90103-263 ISSUE 10

AY A

Documents _


http://www.avadocuments.com/doc/cecc-90103-263-issue-1-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-90103-263-issue-1-0

CECC CECCxH0x103~- 2L3%xISSUExL 42 B 1974499 0043714 440 L

90 103-263/G81 - page 3

Ry —— & c+
o v @ ] Ti—0 c2 of
7 of
=
i of op of i=1et2

FIG.1.— SCHEMA SYNOPTIQUE D'UN OPERATEUR DU MODELE LS 390

3~ Vérifica

— Conditions de charge : le facteur de charge peut étre compris entre 1 et 16 selon I'appareillage utilisé.
— Table de vérification pour le modéle LS 390 : selon tableau ci-aprés.

TABLE DE VERIFICATION POUR UN OPERATEUR DU MODELE LS 390

tion de la fonction logique (selon SG A2 de 90 103)

TABLEAU 2

R’ T T2 o} o? of o
1 0 0 0: 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 1 0 0
0 0 1 0 1 0 0
o] 0 0 - Q 0 1 0
0 0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 1 1 0 —
0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0] 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0
0 0 4] 0 0 0 0
Appliquer le Tableau ci-dessus avec successivement
i=j=1 et i=j=2
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