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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE UTE C 86_212 add 1 / Ggl

DE QUALITE CONFORMEMENT A :
GS : CECC 20 000 - (NF C 86-020)
§S : CECC 90 100 - (NF C 86-200)
FS : CECC 90 103 - . {NF C 86-212)

DESCRIPTION MECANIQUE : SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
MICROSTRUCTURES LOGIQUES

Référence d'encombrement
SELON CATEGORIE 2 FS 80 103

CE! 191-2 ~ 50a Types A 50F, A 50C
Référence frangaise : F 117 - F 117A

Boftiers enfichables avec ou sans cavité

o LS 156

IDENTIFICATION DES CONNEXIONS
Selon tableau 1 ci-aprés

DECODEUR Dp'ADRESSE., SORTIES
COLLECTEUR OUVERT

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :

Circuit monolithique bipolaire au silicium.

NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE: P, Y, L I

. 1 DESCRIPTION DES MODELES

1.1 Désignation des modgles
Selon 1.2 ci-aprés

1.2 Marquage
Le marquage du circuit doit comporter au minimum les informations suivantes :
- identification des connexions
-~ désignation du modale
= repere de conformité & la catégorie 2 de ia 90 103
- gamme de température de fonctionnement '
- niveau d'assurance de qualité (en code)
- le cas échéant niveau de sélection
~ date-code
- marquage de conformité
= nom du fabricant ou sa marque déposée
- code ysine s'il y a lieu
matériav d'encapsulation

‘ La liste des Produits Homologués (QPL) en vigueur indique l'existence de composants homologuds conformément
& cette spécification particulidre.
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2 - MODELEMLM54LS 156
MLL 74 LS 156

- CARACTERISTIQU%S PROPRES AU MODELE

— Fonction : décodeur d'adresse permettant pour chaque opérateur m, le choix d'une sortie 0 7
parmi 4, & partir de 2 entrées communes de sélection S_ répondant & un code binaire naturef”
Pour chaque opérateur m, 2 entrées particulidres /; permettent I'inhibition de la sélection
selon 2 lois distinctes. Il est possible de connecter les 2 opérateurs pour permettre |aiguillage
d'ung donnée vers I'une des 8 sorties.  Les sorties sont A collecteur guvert.

— Equations :
Opérateur 1 :

o) =1 73‘;0;1 L0} =1} '7$'SO.S1
Opérateur 2:
By B 58 0=y

ou: O ',;, . sortie de rang n de I'opérateur m.
S‘D entrée de sélection de poids p.
'/"m entrée d’inhibition numéro n de |'opérateur m.
~ Brochage et schéma synoptique : selon tableau 1 et figure 1, ci-aprés.
- Couran'ts caractéristiques et facteurs de charge (selon § 4.7 de 90 103)
lowmag = B4 MA Facteur de charge de sortie : 16
lowming = — 400 pA Facteur de charge de sortie : 40
imay = — 04mA Facteur de charge d'entrée : 1
IiiHmim = 10 HA Facteur de charge d’entrée : 1

TABLEAU 1

Désignation et brochage du modéle LS 156

DESIGNATION NOMBRE ET NATURE BROCHAGE POUR LES BOITIERS F 117-F 117A
DU MODELE DES ENTREES 1 {2|a3]a|s|e|7 |89 [10]11]12]13]14
2 entrées de sélection
S et Sy
LS 156 4 entrées d'inhibition -
mrees @ 1 |72 2 A1 [0 01-1 |2 -2
/},If, I;, lg ’1 ’1 81 0? 01 01 01 m 02 02 02 0:2’ SO '2
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