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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE - add 1 ./G94
DE QUALITE CONFORMEMENT A : UTE C 86 2 1 2
GS : CECC 90 000 - (NF C 86-020)
§S : CECC 90 100 - (NF C 86-200)
FS : CECC 90 103 ~ (NF C 86-212)
DESCRIPTION MECANIQUE : . SPECIFICATION PARTICULIERE POUR

MICROSTRUCTURES LOGIQUES

Reférence d'encombrement SELON CATEGORIE 2 FS 90 103

CEl 191-2 - 50a Types A 60F, A 60G

Référence frangalse : F 197 — F 197A
Bottiers enfichables avec ou sans cavité

LS 241

. IDENTIFICATION DES CONNEXIONS
Selon tableau 1 ci-aprés

CIRCUIT OCTAL AVEC ENTREES A
HYSTERESIS ET SORTIES 3 ETATS
DE PUISSANCE NON INVERSEES.

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :

Circuit monolithique bipolaire au silicium,

Imvswx D'ASSURANCE DE QUALITE . p, Y, L ]

. 1 DESCRIPTION DES MODELES

11 Désignation des modsales
Selon 1.2 ci-aprés

1.2 Marquage
Le marquage du circuit doit comporter au minimum les informations suivantes :
- identification des connexions
~ désignation du modéle
- repére de conformité A la catégorie 2 de fa 90 103
- gamme de température de fonctionnement
- niveav d'assurance de qualité {en code)
- le cas échéant niveau de sélection
- date-code
-~ marquage de conformité
~ nom du fabricant ou sa marque déposée
~ code usine s'l y a lieu
- matériau d'encapsulation

‘ La liste des Produits Homologués (QPL) en vigueur indique l'existence de composants homologués conformément
& cette spécification particulidre,
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2 - MODELE MLM 54 LS 241
MM 74 LS 241

- Caractéristiques propres au modéle.

- Fonction :

Circuit octal avec entrées a hystérésis et sorties 3 états de

puissance non inversées.

- Brochage et schéma synoptique : selon tableau 1 et figure 1 ci-aprés.

~ Courants caractéristiques et facteurs de charge (selon §. 4.7 de 90 103):

IO(Lmax)
IO(Hmin)
II(Lmax)

11 (Bmin)

18 mA  Facteur de charge de sortie : 45

= -3 mA Facteur de charge de sortie : 300 (%)

0,2 mA Facteur de charge d'entrée : 0,5

10 MA  Facteur de charge d'entrée : 1

(*) garantie supplémentaire

= — 15 mA (catégorie L)

> . .
Vor 2 2 V pour Ton = - 12 ma (catégorie M)

TABLEAU 1

DESIGNATION ET BROCHAGE DU MODELE LS 241

DESIGNATION NOMBRE ET BROCHAGE POUR LES BOITIERS F 197 - F 197A
HATURE DES 1
DU MODELE ENTREES 1 {243 |4 |5 |6 |7 |8 {9 [to|11]|12(13]14]|15}16}17|18]19]20
& entrées de données
1. = [;01.31,01,21.21.11.3].0 01.31,1.2|,2!,11,3]{.0
LS 241 i G, 11510511710, 115{0,1 151051 M {15105 115105 15107 12107 (6., 1y
? entrées .de valida- 00 R et i B I a4 Bl I 4 2itpt2y L2122 e
tion Gl et G2
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FIG. 1 - SCHEMA SYNOPTIQUE DU MODELE LS 241

3 - Vérification de la fonction logique. (selon SG A2 de 90 103) :

- Conditions de charge ;

et 45 selon l'appareillage utilisé.

le facteur de charge peut étre compris entre 1

- Table de vérification pour le modéle LS 241 selon tableau 2 ci-aprés.

TABLEAU 2

ENTREES SORTIES
= n n
Gl G, I, Oi
1 0 X Z
0 1 1 1
0 1 0 0

TABLE DE VERIFICATION POUR LE MODELE LS 241

~ Diaphonie : Pour le modéle LS 241 appliquer les combinaisons suivantes :

ETAT APPLIQUE ETAT CORRESPONDANT
AUX ENTREES DES SORTIES
of (1| .2{ .3 0| .1} .2{ .31 0| ~1] 2| 3| 0! .1} 2| .3
. 8 | Ty| Iy} | G| Ip| T2 Ip| Ip Op) 07| Of| 07| 05| 05| 05| 03
ofojojojojO|{x|x|x|x{ofolololz|z|z]7z
oj1]lojofolo|x|xix{x|l1{olotolzl|z|z]|z
ofoltr]ofofolx|xi{x|xloj1loflol|lz|z|z]|z
ofojol1j{ojolx|x|x!Ixloloj1{olzl|z|z]|z
ojojlojofjtr]olx|{x]|x|x|o]lojoli1lzlzl|z]72z
L X|{x|x{xl1{0jo0olololzlzl|lz|z|lolololo
ILfXti X Xxy{xJ1|11to0fojojzjzlzi{z|1]0]0]0
LyxftxIxixl1]olrlolojzlzlzlzlo{1]olo
LI Xf{x|{x{xl1]lojo}1{olzlzlz]lzlolo]l1]o
Tyxpxi{xi{xjr]Jojolol1lzlzlzlzIlololol1
ol1j0lo0fofl1{ololojol1{0]lololololol.o
cloj1jofol1jololololol1]olololofoloO
¢Glojol1]loj1]lojojololo|o0)1lolofolo]o
oclolojofj1}{1]lojololo{o|lOCjoli1flolololo
ojojojojoj1{1{ojojolojofjolol1r1lolo]o
olojo0ojojoj1]lo]1]lojojc{ofololol1]lal]o
olototltojof|1{ojoj1lo]lolojolofolol1]o
. 0jo0jojojofrjofoloji1lojofofolo|olol1
I
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