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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE - add.2 /r 0
. |
DE QUALITE CONFORMEMENT A : UTE C 86 2 1 2 ]l
GS : CECC 90 000 - (NF C 86-020)
8S : CECC 30 100 - (NF C 86-200)
FS : CECC 90 103 - (NF C 86-212)
DESCRIPTION MECANIQUE : SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
. MICROSTRUCTURES LOGIQUES
Référence d'encombrement
CEl 191-2 -50a Types ASOE~A50C SELON CATEGORIE 2 FS 90 103

Référence frangaise : F117-F117A
Boltiers enfichables avec ou sans cavité LS 378

. IDENTIFICATION DES CONNEXIONS
Selon tableauv t ci-aprés

BASCULE TYPE D

avec inhibition d'horloge

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :

Circuit monolithique bipolaire av silicium,.

NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE : Y, L [

. 1 DESCRIPTION DES MODELES

1.1 Désignation des modéles
Selon 1.2 ci-aprés

1.2 Marquage
Le marquage du circuit doit comporter au minimum les informations suvivantes :
- identification des connexions
- désignation du modéle
- repére de conformité 4 la catégorie 2 de la SO 103
- gamme de température de fonctionnement
- niveau d'assurance de qualité {en code)
- le cas échéant niveau de sélection
~ date-code
- marquage de conformité
- nom du fabricant ouv sa marque déposée
~ code usine s'il y a liev
- matériay d'encapsulation

La liste des Produits Homologués (QPL) en vigueur indique l'existence de composants homelogués conformément
. 4 cette spécification particuliére.
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2 - MODELE MLM 54 LS 378
MLL 74 LS 378

— CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE.

— Fonction : Bascule type D avec inhibition d'horloge
— Brochage et schéma synoptique : selon tableau 1 et figure 1 ci-aprés.

— Courants caractéristiques et facteurs de charge (selon § 4.7 de 90 103):

loiLmaxt = 64 mA Facteur de charge de sortie : 16
lo(Hmin] = = 400 yA Facteur de charge de sortie : 40
li{Lmax} = — O4 mA Facteur de charge d'entrée : 1
HiHmin) = 10 pA Facteur de charge d'entrée : 1 .

Table de fonctions (pour information)

NUMERO DE ENTREES SORTIES
SEQUENCE G T A, Q; FONCTION REALISEE
. Inhibition de 1' 1 T
1 1 X X Q4 (n-1) n n 1'horloge
2 0 { 1 1 Mise en mémoire d'un état 1
3 0 § o) o Mise en mémoire d'un état O
4 1 J_ x Oiin—-1) Etat inchangé des sorties
Inhibition de I'entvée A;
i : numéro d’ entrée ou de sortie correspondante .

n : numéro d‘état

; . transition sur le front montant
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. TABLEAU 1

Désignation et brochage du modéle LS378

DESIGNATION | NOMBRE ET NATURC BROCHAGE POUR LES BOITIERS F117-F117a
DU MODELE DES ENTREES 1 {2 |3 ja Is 6 |7 JB 9 lho 1| 1213 (18 15B
8 entrées A . l
Vee

Y entrée d'inhibition : i

135378 1 entrée horloge T [T [Qy |Ay [A2|QajA3 (O M [T |Qa Nf‘% Ag | Ag Qg

d'herloge T i [ i I
. G -0
T
— -

Ay ] Lo,
A, | L Q;
I— 0,
Ay — Q4
Ay | Lo,
Ag — —

EIG 1 Schéma synoptique du modéle LS 378
3 — vérification de la fonction logique (selon SG A2 de 90 103) :

Conditions de charge : Le facteur de charge peut étre compris entre 1 et 16 selon
'apparetllage utilisé.

— Table de vérification pour le modéle LS 378 : selon tableau 2 ci-aprés.
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