CECC CECC*90%103- 298%ISSUEXL 8h BN 1974499 0043945 946 I

UTE CECC 90 103-23 &=

Spécification frangaise harmonisée
Systéme CENELEC d'asurance de la qualité
. 12, Place des Etats-Unis EDITION 1 - 1986

75763 PARIS CEDEX 16
Té 3 (1)47.23.72.57 TJ¢lex : CEFUTE 620434F Page 1 I Nombre total de pages : 7

COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE
- add,2
DE QUALITE CONFORMEMENT A : UTE C 86 212 /6115
GS : CECC 90 000 - (NF C 86-020)
SS : CECC 90 100 - {NF C 86-200)
FS : CECC 90 103 - (NF C 86-212)
DESCRIPTION MECANIQUE : SPECIFICATION PARTICULIERE POUR

MICROSTRUCTURES LOGIQUES

Réfe d" b t
rence dencombremen SELON CATEGORIE 2 FS 90 103

CEl 191-2-50a Types A 60F, A 60G

Référence frangaise : F 197 — F 197A
Bottiers enfichables avec ou sans cavité

LS 534

. IDENTIFICATION DES CONNEXIONS LS 56[4
Selon tableav 1 ci-aprés

BASCULE D DE PUISSANCE A SORTIE

3 ETATS INVERSEES

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :

Circuit monolithique bipolaire av silicium,

[ NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE : Y, L I

. 1 DESCRIPTION DES MODELES

1.1 Désignation des modales
Selon 1.2 ci-aprés

1.2 Marquage
Le marquage du circuit doit comporter au minimum les informations svivantes :
~ identification des connexions
~ désignation du modéle
~ repére de conformité & la catégorie 2 de la 30 103
- gamme de température de fonctionnement
- niveau d'assurance de qualité {(en code)
- le cas échéant niveau de sélection
- date-code
- marquage de conformité
—- nom du fabricant ou sa marque déposée
~ code usine s'il y a liey
= matériav d'encapsulation

La liste des Produits Homologués (QPL) en vigueur ifidique l'existence de composants homologuds conformément
& cette spécification particuliére,

./
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2 - MODELE MLM 54 LS 534 - MLL 74 LS 534
MLM 54 LS 564 - MLL 74 LS 564

CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE.
- Fonction : bascules D de puissance & sorties 3 états inversées.
- Brochage et schéma synoptique : selon tableau 1 et figure 1 ci-aprés.

- Courants caractéristiques et facteurs de charge

L,7.de 90 103) :

selon § ha¥f: ISAQ Faggeur de charge de sortie : 45

0{Imax) ‘
= - i H 6 -

Lo (tmin) 2,6 mA Facteur de charge de sortie : 260 cat. L
= -1 mA  Facteur de charge de sortie : 100 cat. M

- I ' & ¢ 1

11 (1max) 0,4 mA Facteur de charge d'entrée

II(Hmin) = 10 uA Facteur de charge d'entrée : 1

TABLEAU 1

Désignation et brochage des modZles LS 534 et LS 564

DESIGNATICN NOMBRE
DY T NATURE BROCHAGE POUR LES BOITIERS F 197 - F 197A

MODELE DES ENTREES i 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Simple 10 entrées :

LS 534 8 entrdes de domnées | 5| O, | I I,{0,]0,1 I L, 0 M T o I 1 0 0, I I o) v
I 1 entrée de vali VA T2y T2y B T3 T4l 4 5 5 6 6 7 7 8 |78 | ce

LS 564 dation T, 1 entrée Sl I, |1, I T, 1)1, ] I,] I ™ T |0 0 0 0 o ¢ 0 o, |V
d'horloge T 1 2V 73] "4 75¢ 761 T 8 8 7 6 5 4 3 2 1 cc

AYA
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FIG. 1 - SCHEMA SYNOPTIQUE DES MODELES LS 534 ET LS 564

3 - Vérification de la fonction logique. (selon SG A2 de 90 103) :

Conditions de charge : le facteur de charge peut &tre compris entre 1
et 45 selon l'appareillage utilisé.

Table de vérification des modéles LS 534 et LS 564 selon Tableau 2

ciTapres. TABLEAU 2
Table de varification des modéles LS 534 et 1S 564
NUMERO DE | "hIREES SORTIES FONCTION
SEQUENCE s |6 | 1 o REALISEE
. 1 1 X X Z Etat haute impédance
2 0 _{‘ o] 0 Transparence ~ Etat
0 en sortie
3 0 _I' 1 1 Transparence - Etat
1 en sortie
4 0 o] X o, Etat inchangé des
sorties -
n = 1 é 8
. AY A
A Cesloly oke oke oke Ceetoly 0 CE
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