CECC CECCx90%103- 305xISSUEx}: &b ME 1974499 0043994 575 EN

UTE CECC 90 103- 305

Spécitication francaise harmonisée
Systéme CENELEC d'asurance de la qualité
12, Place des Etats-Unis EDITION 1 - 1986
75783 PARIS CEDEX 16
Té-‘| t (1)47.23.72.57 Télex : CEFUTE 620434F Page 1 ’ Nombre total de pages : 5

[ ==
| —

COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE UTE C 86-212 add.z/ 6122

DE QUALITE CONFORMEMENT A :

-GS : CECC %0 000 - (NF C 86-020)
$S : CECC 90 100 - (NF C 86-200)
FS : CECC 90 103 - (NF C 86-212
DESCRIPTION MECANIQUE : SPECIFICATION PARTICULIERE POUR

MICROSTRUCTURES LOGIQUES

Rétérence d'encombrement SELON CATEGORIE 2 FS 90 103

CEl 191-2 - 50a Types A 50B, A 50A
Rétérence francaise : F 105 - F 1057 LS ng

IDENTIFICATION DES CONNEXIONS DECODEUF} BCD POUR COP:IMANDE DI-

Selon tableau 1 ci-apras RECTE D'UN CIRCUIT D'AFFICHAGE

A 7 SEGMENTS., SORTIES
COLLECTEUR OUVERT

Boltiers enfichables avec ou sans cavité

TECHNCOLOGIE DE FABRICATION :

Circuit monolithique bipo!aiie au silicium,

lmvawx D'ASSURANCE DE QUALITE : Y, L ]

1 DESCRIPTION DES MODELES

1.1 Désignation des modéles
Selon 1.2 ci-aprés

1.2 Marquage
Le marquage dvu circuit doit comporter av minimum les informations suivantes :
- identificalion des connexions
- désignation dv modéle
= repére de conformité & la catégorie 2 de la 90 103
~ gamme de température de fonctionnement
~ piveau d'assuranca de qualité (en code)
- le cas échéant niveav de sélection
- date-code
- marquage de conformité
- nom du fabricant ou sa marque déposée
- code usine sl y a lieu
= matériav d'encapsuiation

La liste des Produits Homologués (QFL) en vigueur indique I'existence de composants homologués conformément
3 cette spécification particuliére
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2 - MODELE MLM 54 LS 49
MLL 74 LS 49

— CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE

— Fonction : décodeur BCD pour commande directe d'un circuit d'affichage &
7 segments, sorties collecteur ouvert.

- Brochage et schéma synoptique : selon tableau 1 en figure 1 ci-apres.

- Courants caractéristiques et facteurs de charge (selon § 4.7 de 90 103) :

IOL = 6,4 mA Facteur de charge de sortie : 16
IOH = -250 yA PFacteur de charge de sortie : 25 .
IILA = =0,4 mA Facteur de charge dtentrée : 1
I = 10 pA Facteur de charge d'entrée : 1

IHB

TABLEAU 1
Désignation et brochage du mod&éle LS 49

DESIGNATION | NOMBRE ET NATURE BROCHAGE POUR LES BOITIERS F 105 - F 10%A
DU _MODELE DES _ENTREES 1 2 3 4 sl6]l7]8lotl10]11 1121132 14
4 entrées de don-
nées A, 3 A4 —
LS 49 A2 A BI |4 A €l M|d]c b a g flv
. 3 4 1 cc
1 entrée d'effa-
cement BI .
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