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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE UTE C 86_2 1 2 add.?2 /6125

DE QUALITE CONFORMEMENT A :

GS : CECC 90 000 -~ {NF C 86-020)

§s : CECC 50 100 - (NF C 86-200)

FS : CECC 90 103 - (NF C 86-212
DESCRIPTION MECANIQUE ; SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
Référence d'encombrement v MICROSTRUCTURES LOGIQUES
CEl 191-2 ~ spa Types A 50E - A 50C SELON CATEGORIE 2 FS 90 103
Rétérence trangaise : F 117~ F 117A
BoTtiers enfichables avec ou sans cavité LS 629

. IDENTIFICATION DES CONNEXIONS
Selon tableau 1 ci-aprés

OSCILLATEUR A
FREQUENCE
VARIABLE

TECHNGLOGIE DE FABRICATION :

Circuit monolithique bipolaire au silicium,

[NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE : y [, ]

. 1 DESCRIPTION DES MGCDELES

1.1 Désignation des modéles
Selon 1.2 ci-aprés

1.2 Marquage
Le marquage du circuit doit comporter av minimum les informalions suivantes :
- identitication des connexions
= désignation du modéle
- repére de conformité & la catégorie 2 de la 30 103
~ gamme de température de fonctionnement
= niveay d'assurance de qualilé (en code)
= le cas échéant niveau de sélection
~ date-code
- margquage de conformité
- nom dv fabricant ou sa marque déposée
- code usine s'il y a lieu
matériav d'encapsvlation

La liste des Produits Homologués (QPL) en vigueur indique l'existence de composants homolegués conformément

’ A cette spécitication particuliére.
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2 - MODELE MLM 54 LS 629
MLL 74 LS 629

- CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE : ‘ .

— Fonction : oscillateur a fréquence variable.

La fréquence du signal de sortie de forme carrée de taux de remplissage
avoisinant 50 % est déterminée par les tensions appliquées & deux entrées,
Vc et VG, ainsi que par un condensateur extérieur.

— Brochage et schéma synoptique : selon tableau 1 et figure 1 ci-dessous.

— Courants caractéristiques et facteurs de charge (selon § 4.7 de 90 103) :

IOLA = 18 maA Facteur de charge de sortie : 16
IOHB =~-1,2mA Facteur de charge de sortie : 40
I a SUr G=0,8m Facteur de charge d'entrée :
Igp SUr G =20 uA Facteur de charge d'entrée :

TABLEAU 1

Désignation et brochage du modéle LS 629
BROCHAGE POUR LES BOITIERS F117 - F117a

DESIGNATION NOMBRE ET NATURE
DU MODELE DES ENTREES i 2 3 fu |5 6]7pe]9j10ojr1j12f13f1% |15 |16
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FIGURE 1 - SCHEMA SYNOPTIQUE DU MODELE LS 629
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