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DESSIN ET DIMENSIONS :
OUTLINE AND DIMENSIONS :

%c! 1151122 ¥ Types 050 G 09 - 050 G 08

Référence frangaise :
French reference :

IDENTIFICATION DES CONNEXIONS
TERMINAL CONNECTIONS

Voir Figure 1

See Figure 1

F117-F 117A

NOTE : Pour des encapsulations effectuées dans des
boitiers différents de ceux indiqués ci-dessus
voir 90 107

NOTE : For alternative packages see 90 107

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
MICROSTRUCTURES LOGIQUES
SELON FS 90 107

DETAIL SPECIFICATION FOR
DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS
IN ACCORDANCE WITH FS 90 107

54,74 F 138

DECODEUR/DEMULTIPLEXEUR
DECODER/DEMULTIPLEXER

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :
TYPICAL CONSTRUCTION :

Circuit monolithique bipolaire au silicium, boitiers
avec ou sans cavité.

Silicon monolithic bipolar integrated circuit,
cavity/non-cavity packages.

PRECAUTION CAUTION :

Ces dispositifs sont sensibles aux décharges
€électrostatiques.
These are electrostatic sensitive devices.

NIVEAUX D’ASSURANCE DE QUALITE :

ASSESSMENT LEVELS : P,Y,L

1- CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION
LIMITING CONDITIONS OF USE
Voir 1 de 1a FS 90 107
See 1of FS 90 107

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Voir 2 de la FS 90 107
See 2 of FS 90 107

2- CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES

CECC 00 200 : Qualified Products List.

Se reporter a la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaitre les fabricants dont les
composants conformes 2 cette spécification particuliére sont homologués.
Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the current
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3 CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE
CHARACTERISTICS OF THE TYPE

- Fongction : Décodeur démultiplexeur 1 parmi 8
- Function: 1 - of - 8 decoder/demultiplexer

- Brochage et schéma synoptique : selon Figure 1 ci-apréas
- Terminal identification and block-diagram : see Figure 1
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- Courants at facteurs de charge (voir 2.7 de 90 107)
- Load factors and currents (see 2.7 of 90 107)

Facteur de charge de sortie

IoLA = 20 mA Ovput load factor - 125
IoHB = -1 mA m’& ‘;;';':: de sottie . »5
WA = -0.8mA ;ﬁ";‘;ﬂ:";’;”"d'm’“ . 0,375
WHB = 20 A Facteur de charge d'entrée .05

Input load factor
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4 VERIFICATION DE LA FONCTION LOGIQUE (selon sous-groupe A2 de 90 107)
VERIFICATION OF THE LOGIC FUNCTION (see sub-group A2 of 90 107)
- Conditions de charge: le facteur de charge peut &tre compris entre 1 et 25 selon |'appareillage utilisé.
} -~ Load conditions : the load factor shail be between 1 and 25 according to the type of test equipment in uss.
- Table de vérification pour le modéle 54/74 F 138 : selon Tableau 1 ci-aprés
— Truth table for the type 54/74 F 138 : see Table 1.
TABLEAU 1
TABLE 1
ENTREES - INPUTS SORTIES - OUTPUTS
E3 EM A2 Al A0 YO Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y8 Y7
X 1 X X X 1 1 1 1 1 1 1 1
0 X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 o] 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 [o] 1 0 0 1 1 1 1 (o] 1 1 1
1 o} 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0]
() E=E1 +E2
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