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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE
DE QUALITE CONFORMEMENT A : _
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY UTE C 86-218 ADD. 3/FA 26
IN ACCORDANCE WITH :
GS : CECC 90 000 (NF C 86-020)
SS : CECC 90 100 {NF C 86-200)
FS : CECC 90 107 (NF C 86-218) (6-20.01.89)
DESSIN ET DIMENSIONS : SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
QUTLINE AND DIMENSIONS : MICROSTRUCTURES LOGIQUES
SELON FS 90 107
CEI191-2:
IEC 191.2; TYPes 050G 09-050G 08 DETAIL SPECIFICATION FOR
‘ Référence francaise - DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS
nes Tansase F117-F17A IN ACCORDANCE WITH FS 90 107
French reference : 54,74 F 190
IDENTIFICATION DES CONNEXIONS 7
TERMINAL CONNECTIONS COMPTEUR/DECOMPTEUR BCD SYNCHRONE
Voir Figure 1 A 4 ELEMENTS BINAIRES
See Figure 1 SYNCHRONOUS 4-BIT
UP/DOWN DECADE COUNTER
NOTE : Pour des encapsulations effectuées dans des TECHNOLOGIE DE FABRICATION :
boitiers différents de ceux indiqués ci-dessus TYPICAL CONSTRUCTION :
voir 90 107 Circuit monolithique bipolaire au silicium, boitiers
NOTE : For alternative packages see 90 107 avec ou sans cavité.
Siticon monolithic bipolar integrated circuit,
. cavity/non-cavity packages.
PRECAUTION CAUTION :
Ces dispositifs sont sensibles aux décharges
€lectrostatiques.
These are electrostatic sensitive devices.
NIVEAUX D’ASSURANCE DE QUALITE : PYL
ASSESSMENT LEVELS : T

1- CONDITIONS LIMITES D’UTILISATION
LIMITING CONDITIONS OF USE
Voir 1 de la FS 90 107
See 1 of FS 90 107
2 - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Voir 2 de la FS 90 107
See 2 of FS 90 107

. Se reporter 4 la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaitre les fabricants dont les
composants conformes 2 cette spécification particuliére sont homologués.

Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the current
CECC 00 200 : Qualified Products List.
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3 CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE

CHARACTERISTICS OF THE TYPE

- Fonction : Compteur/décompteur BCD synchrone a 4 éléments binaires.
~ Function: Synchronous 4 bit up/down decade counter.

- Brochage et schéma synoptique: selon Figure 1 ci-aprés
- Terminal identification and block-diagram: see Figure 1
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Désignation .
de_la broche Fonction
Terminal Function
name
CE Entrée d'inhibition d'horloge
Count enable input
U/D Entrée de commande de comptage/décomptage
Up/down count control input
cK Entrée d'horioge
Clock input
PE Entrée de chargement paralléle asynchrone
Asynchronous parallel load input
Entrées de données paralléles
A B.C.D | paaliel data inputs
TCc0 Sortie de détection de fin de comptage
Terminal count output
RCO Sortie d'horloge cascadable
Ripple clock output
Qa, Qg Qe Qp (s,c';:;:;
FIG. 1
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Diagramme et séquences de fonctionnement (pour information)
Typical operation timing diagram (for information)
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[1] Chargement paralléle — Load.
[2] Comptage — Count up.
[3) Inhibition de rhorloge — Clock inhibit
[4] Décomptage - Count down.
- Courants et facteurs de charge (voir 2.7 de 90 107)
- Load factors and currents (see 2.7 of 90 107)
. Facteur de charge de sortie
i = 112,
OLA = 20mA Output load factor 25
| = —1mA Facteur de charge de sortie . 25
OHB = Output load factor :
Fact h "entré —
WA = - 1,8 mA acteur de charge d'entrée . 1,125 (CE)

(autres entrées)

b4
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Ita = -0,86mA 1 0, .
LA 0.6m input load factor 0375 (other inputs)
Facteur de charge d'entrée
| = :
IHB = 20 WA Input load factor 05
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4 VERIFICATION DE LA FONCTION LOGIQUE (selon sous-groupe A2 de 90 107)
VERIFICATION OF THE LOGIC FUNCTION (see sub-group A2 of 90 107)

- Conditions de charge : le facteur de charge peut étre compris entre 1 et 25 selon I'appareillage utilisé.
- Load conditions : the load factor shali be between 1 and 25 according to the type of test equipment in use.

- Table de verification pour le modéle 54/74 F 190: seion Tableau 1 ci-aprés.
- Truth table for the type 54/74 F 190: see Table 1.

TABLEAU 1
TABLE 1

ENTREES - INPUTS

SORTIES - OUTPUTS
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" L'état de TCO est fonction de celui de RCO et indépendant de celui de CE

" The logic state of TCO is depending of the logic state of RCO, and is fully independant of the state of CE
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