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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE
DE QUALITE CONFORMEMENT A :
ELECTRONIC COMPONENTS OfF ASSESSED QUALITY H 25
IN ACCORDANCE WITH :
GS : CECC 90 000
S$S : CECC %0 100

FS : CECC 90 108 (3/18.11.86)
DESSIN ET ODIMENSIONS : ) SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
OUTUINE AND DIMENSIONS : MICROSTRUCTURES LOGIQUES
CEl 191-2 -~ (Types 050 G 09 - 050 G 06 SELON FS 30 109
IEC 181-2 - { Types A 76 G 2 DETAIL SPECIFICATION FOR
DIGITAL INTEGRATED CIRCUMTS
. IN ACCORDANCE WITH FS 90 109
IDENTIFICATION DES CONNEXIONS 54/74 HC 257
TERMINAL CONNECTIONS MULTIPLEXEUR A SORTIES 3 ETATS
Voir Figure 1 ci-aprés DE PUISSANCE NON INVERSEES

See Figure 1 below DATA SELECTOR MULTIPLEXER WITH

8 STATE NON INVERTING OUTPUTS

NOTE : Pour des encapsulations effectuées dans des| | TECHNOLOGIE DE FABRICATION :
boitiers différents de ceux indiqués ci-dessus TYPICAL CONSTRUCTION :

voir 90 103 Circuit monolithique C MOS au silicium, boitiers
NOTE : For asiternative packages see 90 109 avec ou sans cavite.

Silicon mondolithic C MOS integrated circuit,
cavily/non-cavity packages.

NIVEAUX O'ASSURANCE DE QUALITE : P

ASSESSMENT LEVELS : AL

1 = CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION
UMITING CONDITIONS OF USE

Yoir 1 de la FS 90 108
See 1 of FS 80 109

2 - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

Voir 2 de la FS 90 108
See 2 of FS 90 109

Se reporter & la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaitre les fabricants
dont les composants conformes & cette spécification particuliére sont homologués,

information about manufaciurers who have componen(s qualitied to this detail speciticalion is available in
the current CECC 00 200 : Qualitied Products Ust. '
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3 CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE
CHARACTERISTICS OF THE TYPE

Fonction : Multiplexeur 4 sorties 3 états de puissance non inversées
Funclion : Data selector/multipiexer with 3 atate non inverting outputs

= Brochage ot schéma synoptique : selon Figure 1 ci~aprés
Terminal identification and block-diegram @ 8ee Figure 1 below
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