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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE
DE QUALITE CONFORMEMENT A :

ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY
IN ACCORDANCE WITH :
GS : CECC 90 000
SS:CECC 90 100
FS:CECC 90 109

(2/18.11.86)

DESSINS ET DIMENSIONS :
QUTLINE AND DIMENSIONS :

CEl 191-2 —{Types 050 G 09 — 050 G 08
IEC 191-2—Types A 78 G 2

IDENTIFICATION DES CONNEXIONS
TERMINAL CONNECTIONS

Voir Figure 1 ci-aprés
See Figure 1 below

NOTE : Pour des encapsulations effectuées dans des
boitiers ditférents de ceux indiqués ci-dessus, voir
90 109.

NOTE : For alternalive packages, see 90 109.

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
MICROSTRUCTURES LOGIQUES
SELON FS 90 109

DETAIL SPECIFICATION FOR
DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS
IN ACCORDANCE WITH FS 390 109

54/74 HC 147

TRANSCODEUR DE PRIORITE
DE 10 A 4 LIGNES

10 TO 4 LINES PRIORITY ENCODER

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :
TYPICAL CONSTRUCTICN :

Circuit monclithigue C MOS au silicium, boitiers avec
ou sans cavité.

Silicon monolithic C MOS integrated circuit, cavity/
non-cavity packages.

NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE :

ASSESSMENT LEVELS : P.Y.L

1 — CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION
LIMITING CONDITIONS OF USE
Voir 1 de la FS 90 109
See 1 of FS 80 109

2 — CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Voir 2 de la FS 90 109
See 2 of FS 90 109

Se reporter 4 la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaitre les fabricants dont les
composants conformes A cette spécificaticn particuiiére sont homologués.

Information about manufacturers who have components qualiified to this detail specification is available in the current
CECC 00 200 : Qualified Products List.
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3 CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE
CHARACTERISTICS OF THE TYPE

— Fonction : transcodeur de priorité de 10 & 4 fignes.
— Function : 10 to 4 lines prionty encoder.

— Brochage et schéma synoptique : selon Figure 1 ci-aprés.
— Terminal identification and block-diagram . ses Figure 1 below.

Vec nc va B3 A2 AL A9 vt

lis"lts lu '13 |1z In 'co ls
b4

(4] 3 2 1 9

= (11) X HPRI/BCD
o 2],
a3 _( s
Ae () s 1N @
s _(2) 5 2 A7) v
76 (3 6 a N8 v5
a7 4 N g N2 vq
as ) 8
as (39 s

FIG. 1

vammmacUMents

Document Sharing Hub

Full document details: CECC 90109-650 ISSUE 10


http://www.avadocuments.com/doc/cecc-90109-650-issue-1-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-90109-650-issue-1-0

