CECC CECCx90%1,09- ?02xISSUExX]

67 EE 1974499 0047832 TOL WM

CECC

General Secretariat
Harmonized System of Quality Assessment for
Electronic Components
Stresemannalle 15
' O-6000 FRANKFURT/MAIN 70
Telefon : (063) 630 82 83 Telex : 4-12871 VDETZ O

CECC 90 109-702 e

-

EDITION 1 - Février 1987
ISSUE 1 - Fedruary 1987

Nombre total de pages :

P 1
49¢ Total number of pages :

i |

COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE
DE QUALITE CONFORMEMENT A :
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALTY
IN ACCORDANCE WITH :

GS : CECC 30 00V
SS : CECC 90 100
FS : CECC 90 108

H 99

(3718.11.86)

DESSIN ET DIMENSIONS
QUTUNE AND DIMENSIONS :

CE! 191-2 - Types 051 G 01 - 051 G a2

IEC 191-2 - Types 051 G 02 - 061 G 017
ou boitier identique mais avec e = 7,62 mm
or same package but with t 7 0,300"

IDENTIFICATION DES CONNEXIONS
TERMINAL CONNECTIONS

Yoir Figure 1 ci~apras
See Figure 1 beiow

NOTE : Pour des encapsulstions effectuces dans des
boitiers dittérents de ceux indiqués ci~dessus
voir 90 109

NCTE : For alternative packages see 90 109

SPECIFICATION PARTICULIERE POQUR
MICROSTRUCTURES LOGIQUES
SELON FS 90 109

DETAIL SPECIFICATION FOR
DIGITAL INTEGRATED CIRCUTS
IN ACCORDANCE WITH FS 90 109

S4/74 HC 646

EMETTEUR/RECEPTEUR DE UGNE ET
REGISTRE A 8 ELEMENTS BINAIRES
A SORTIES 3 ETATS NON INVERSEES
NON-INVERTING OCTAL BUS
TRANSCENER/REGISTER
WITH 3 STATE QUTPUTS

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :
TYPICAL CONSTRUCTION :

Circuit monolithique C MOS av silicium, boitiers
avec ou sans cavité.

Silicon monclithic C MOS integrated circud,
cavity/non-cavily packages.

NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE :

P, Y. L
ASSESSMENT LEVELS : )

1 — CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION
UMITING CONDITIONS OF USE

Yoir 1 de la FS 90 109
See 1 of FS 90 109

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

Yoir 2 de la FS 90 109
See 2 of FS 90 109

2 - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES

Intormation
the current CECC 00 200 :

Se reporter & la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaitre les fabricants
dont les composants conformes & cette spécification particulidre sont homoiogués.

about manutacturers who have components qualitied to this detail specitication is avalable n
Qualitied Products List.
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k| CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE
CHARAGCTERISTICS OF THE TYPE

=~ Fonction : Emetteur/récepteur de ligne el registre & 8 éiémenls binaires & sorlies 3 élals.
= Function : Non-inverting octal bus transceiver/register with 3 state outputs.

- Brochage et schéma synoptique : selon Figure 1 ci-aprés
- Terminal identification and block-diagram : see Figure 1 below
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Désignation de la broche

) Fonction/Functicn
Terminal name

Entrée de commande de sens de
DIR de transmission

Direction _control_input ‘
Entrée de validation des sorties
Qutput enable input

Entrée d'horloge de chargement
CKAB de A

Store A _clock_input

Entrée d'horioge de chargement
CKBA de B

Store 8 clock input

Sélection du type de données A
vers le bus 8

G

SAB
Select which A data goes (o
8 bus_input
Sélection du type de données B
SBA vers le bus A
Select which B data goes lo
A _bus_input
Entrées/sorties - 3 états en
An, Bn sortie
inputs/outputs - 3 stale for
oulputs
FiIG. 1
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4 VERIFICATION DE LA FONCTION LOGIQUE (selon sous—groupe A2 de 90 109)
VERIFICATION OF THE LOGIC FUNCTION (see sub-group A2 of 380 109)
. - TABLE DE VERIFICATION POUR LE MODELE HC 646 : SELON TABLEAU 1 CI-APRES
- TRUTH TABLE FOR THE TYPE HC 646 : SEE TABLE 1 BELON

TABLEAU 1
TABLE 1

ENTREES - INPUTS DONNEES - DATA 1/0

— OPERATION - OPERATION
6 DIR | CKAB | CKBA | SAB | SBA A - 48 B1 - B8 - FATIO

X X k2 X X X ENTREE - INPUT| NON SPECIFIE CHARGEMENT OE A, B NON SPECIFIE
NOT SPECIFIED | STORE A, B UNSPECIFIED

, X X F y X NON SPECIFIE ENTREE CHARGEMENT OE B, A NON SPECIFIE
NOT SPECIFIED | INPYT STORE B, A UNSPECIFIED
: X FlF X X ENTREE ENTREE CHARGEMENT DE A ET B
INPUT INPUT STORE A AND B
. \ X 110 119 X X ENTREE ENTREE ISOLATION (¢} ET MAINTIEN DE
- INPUT INPUT L ' INFORMATION

ISOLATION (¥} HOLD STORAGE

TRANSFERT IMMEDIAT DES DONNEES B

SORTIE ENTREE
oo f x| x| x| 0| C— PRESENTEES VERS LE BUS A
OUTRUT INPUT
REAL-TIME B DATA TO A BUS
K
O R I NTREE Jgggsigngugsi DONNEES 8 STOCKEES
ouTRUT INPUT e
STORED B DATA T0 A BUS
ENTREE SORTIE TRANSFERT IMMEDIAT DES DONNEES A
A L N N e oUTPUT PRESENTEES VERS LE BUS B
REAL-TIME A DATA TO B BUS
R SORTIE TRANSFERT DES DONNEES A STOCKEES
INPUT OUTPUT VERS LE BUS B
b STORED A DATA T0 B BUS

(%) LE TERME "ISOLATION' INDIGUE GU'IL Y 4 TOTALE INDEPENGANCE ENTRE LES SIGNAUX EN An ET 8n
(] ISOLATION INDICATES NON SIGNAL PATH BETWEEN An AND Bn
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