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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE
DE QUAL!TE CONFORMEMENT A : H 110
ELECTRON|C COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY
IN ACCORDANCE WITH :
GS : CECC 90 000
§S : CECC 90 100
FS : CECC 90 109 (3/18.11.86)

DESSIN ET DIMENSIONS : SPECIFICATION PARTICULIERE POUR

OUTLINE AND DIMENSIONS : MICROSTRUCTURES LOG!QUES
. SELON FS 90 109

CEl 191-2 | Types 050 G 14

IEC 191=2 [Types AT758 DETAIL SPECIFICATION FOR

DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS

IN ACCORDANCE WITH FS 90 109
IDENTIFICATION DES CONNEXIONS

TERMINAL CONNECTIONS 54774 HC 356
Voir Figure 1 ci-aprés MULTIPLEXEUR A 8 LIGNES A SORTIES 3-ETATS
See Figure | below 8 CHANNEL MULTIPLEXER/REGISTER WITH

3-STATE QUTPUTS

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :

TYPICAL CONSTRUCTION :
NOTE : Pour des encapsulztions effectuees dans des

bottiers différents de ceux indiqués ci-dessus Circult monolithique C MOS au silicium,
voir 90 109 bottlers avec ou sans cavité.

Silicon monolithic C MOS integrated circuit,
NOTE : For alternative packages see 90 109 cavity/non=cavity packages.

NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE :

P, Y
ASSESSMENT. LEVELS : » Ve b

1 = CONDITIONS LIMITES O'UTILISATION
LIMITING CONDITIONS OF USE

Voir | de la FS 90 109

See 1 of FS S0 109

2 ~ CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

Voir 2 de 1a FS 90 109

See 2 of FS 90 109

-~

Se reporter a la Liste des Produits Homoiogués CECC 00 200 en vigueur pour connattre les
fabricants dont ies composants conformes & cette spécification parﬂcullire sont homologués .
tnformation about manufacturers who have components qualified to this detail specification is
available In the current CECC 00 200 : Qualified Products List.
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H 110 = CECC 90 109-713 = Page 2 -
3 CARACTER!STIQUES PROPRES AU MODELE
CHARACTERISTICS OF THE TYPE

- Fonction : Multiplexeur a 8 lignes & sorties 3-atats
- Function : 8 channel multiplexer/register with 3=state outputs

= Brochage et schéma synoptique : seion Figure | ci-aprés
- Terminal identification and block-diagram : see Figure 1 balow

De’slgnaﬂon Fonction
de |3 broche Function
Terminal Name

— Entrées de vallidation des sorties
G1,62,G3 Qutput enable Inputs
Validation des entrees de seiection

SC Select control input
Entree d'horioge .
X Clock Input

Entrees de sélection
80,51,82 Select Inputs
Entrees de donnees

D Data Inputs
_ Sortles 3-etats
Y,Y 3-state outputs
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- Table de verification pour !e modeie HC 356
= Truth table for the type HC 356 : see Table ! below.

- CECC 90 109-713 - Page 3 -

4 VERIFICATION DE LA FONCTION LOGIQUE (selon sous-groupe A2 de 90 109)
VERIFICATION OF THE LOGIC FUNCTION (see sub=group A2 of 90 109)

: selon Tableau ! ci=spres.

TABLEAU 1

TABLE 1

ENTREES - INPUTS SORTIES
Yalidation
Selection Hor loge des sorties | OUTPUTS
Select Clock Output enable
52 _S1 SO o G1_Gz_ 63 Y Y
X X X X 1T ox X z b
. X X X X X 1 X z z
X X X p X X 0 2 z
0 0 0 + 0 0 1 Do Do
0 0 01} 1ouoro 0 0 To, DO,
0 0 1 + 0 o0 1 D1 DI
0 0 t ]| 1ouoro0 0 o0 1 0y, o1,
0 1t o + o 0 1 b2 D2
0 t 0| 1ouoro 0 0 1 D2, 02,
o 1 1 + o 0 1 03 03
0 1 1| towero | 0 0 1 D3, D03,
Tt 0 0 * 0 0 1 D4 D4
1t 0 0| 1ouor0 0 o D4, D4,
10 1 4 0 0 1 D5 05
1 0 1| 1ouoro 0 o 1 05, D5,
1 1 0 4 0 0 1 06 D6
1 1 0| 1ouoro o 0o 1 D6, D6,
LR B 4 0 0 1 b7 07
t 1 1| touwero 0 0 b7, 07,4

the SC input
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D0pe+«D7, ¢ Etat O ou | des sorties DO a D7,

D0...D7 : Etat 0 ou | des entrees DO a D7
The leve! of steady state inputs

D0 through D7 respectively
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avant |a derniére +ransi+ion de 0 2 1 des entrées DC ou CK
The level of steady state inputs DO through D7 respectively before the most recent low to
high transition of DC or CX inputs

SC : L'adresse de salection _des donnees est stockée dans des bascules transparentes qui sont
valid®es par i'entrée SC au niveau bas
The dats select address is stored in transparent latches that sre enabled by low level on

AYA

H 110
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