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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE
DE QUALITE CONFORMEMENT A : H 113
ELECTRON IC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY
IN ACCORDANCE WITH :
GS : CECC 90 000
SS : CECC 90 100
FS : CECC 90 109 (3/18.11.86)
DESSIN ET DIMENSIONS : SPECIFICATION PARTICUL IERE POUR
OQUTLINE AND DIMENSIONS : MICROSTRUCTURES LOG!IQUES
SELON FS 90 109
CE! 191=2 | Types 050 G 09 - 050 G 08B
IEC 191=-2 Types A 76 G 2 DETAIL SPECIF{CATION FOR
DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS
IN ACCORDANCE WITH FS 90 109
IDENTIFICATION DES CONNEXIONS
TERMINAL CONNECTIONS Sq Hc 353
74 HC 353
Volr Figure 1 ci-apreés SELECTEUR/MULTIPLEXEUR DE MOTS A SORTIES
See Figure 1 below 3-ETATS

DATA SELECTOR/MULTIPLEXER WITH
3=STATE OUTPUTS

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :
TYPICAL CONSTRUCTION :

Circuit monclithique C MOS au silicium,
bott+iers avec ou sans cavité.

Silicon monal ithic C MOS integrated clircuit,
cavity/non-cavity packages.

NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE :

P, Y
ASSESSMENT.LEVELS : P 0L

1 = CONDITIONS LIMITES D'UTIL!SATION
LIMITING CONDITIONS OF USE

Voir 1 de ta FS 90 109

See 1 of FS5 90 109

2 - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

Yolr 2 de ia FS 90 109

See 2 of FS 90 109

~

Se reporter a ia Liste des Produits Homologues CECC 00 200 en vigueur pour connattre les
fabricants dont les composants conformes a cette spéclification particullere sont homologues.
Information about manufacturers who have compenents qualified to this detai! speclfication is
available in the current CECC 00 200 : Qualified Products List.
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H 113

3 CARACTER!STIQUES PROPRES AU MODELE
CHARACTERISTICS OF THE TYPE

- Fonction : Sélacteur/multiplexeur de mots de 4 &lements binaires 3 sorties 3-8tats
Function : 4 line to 1 Iine data seiector/multiplexer with 3-state outputs

selon Figure 1 cl-apres
see Figure 1 below

- Brochage et schema synoptique :
Terminal identification and block=-diagram :

Fonction
Function

Déslgnation
de [a broche
Terminal Name

Entrees de donnees

A,B,C,D Data inputs
Entrees de selection
$1,82 Select inputs
_ Entrees d'inhibition de la sortie .
G Qutput enable input
Sorties
nY Outputs
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FIG. 1
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4 VERIFICATION DE LA FONCTION LOGIQUE (selon sous—groupe AZ de 90 109)
VERIFICATION OF THE LOGIC FUNCTION (see sub=group A2 of 90 109)

- Table de vérification pour le modele HC 353 : selon Tableau 1 ci-apres.
- Truth table for the type HC 353 : see Table 1 beiow.

TABLEAU 1
TABLE 1

ENTREES - INPUTS Sorties

Outputs
S2| S1j nA| nB| nC| nD| nG{ nY
X1 x| x| x{ x| x]1 Z
X x P x| x|t x| x1 1
olojo|l x| x| x1|o 1
0] o} 1 X{ x| x1{o 0
ol 1! x| o]l x| x1{o 1
ol 1t x| x| x| o 0
trjt ol x| xfjolx]o 1
1 o | x| x| 141x]o 0
1 Tt x{ xfx|oto 1
1 tyi x| xlx]1]o0 0

= Diaphonie = Pour le modeie HC 353 oppliquer les combinaisons suivantes :
= Crosstalk = For the type HC 353 the following combinatlions shall apply :

La vérification de |a diaphonie peut &tre faite selon différentes sequences. S$i les résultats
obtenus ne correspondent pas a ceux de la Table ci-aprés, celle ci devra
Verification of crosstalk may be performed by alternative methods.

correlate with the following Table, this Table shall be used as reference.

Operateur 2

Operator 2

0O - —
-0 =0
-0~ 0
-0 -0
-0 -0
O - NN

Vérification du
tableau 1t ci-dessus
pour chacune de ces
4 combinalsons

Table 1 above has
to be verified for
. each of these 4
set of values

étre appliquée.
If the results do not

Operateur 1

Operator 1

OO0 — -
- -
-0 -0
—o -0
-0 =0
O = NN

Verification du
tablesu ! ci=dessus
pour chacune de ces
4 combinaisons

Table | above has
to be verifled for
each of these 4
set of values
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