CECC CECCxT0xL09- 722xISSUEx) 47 EE 19?4499 0D47959 03T WA

CECC

Genera! Secretariat
Harmonized System of Quality Assessment for
Electronic Components
Stresemannalle 15
D~6000 FRANKFURT/MAIN 70
Telefon : (069) 630 82 83 Telex : 4-12871 VDETZ D

CECC 90 109-722 e
EDITION 1 - Jan 1987 c

ISSUE 1 = Jan 1987
P ) Nombre total de pages : 6
age Total number of pages :

COMPOSANTS ELECTRONIQUES. SOUS ASSURANCE
DE QUALITE CONFORMEMENT A :
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY
IN ACCORDANCE WITH :

GS : CECC 90 000
$S : CECC 90 100
FS : CECC 90 109

H 119

(3/18.11.86)

DESSIN ET DIMENSIONS :
OUTLINE AND DIMENSIONS :

CEl 191=2 [Types 05! G 01 - 051 G 02

1EC 191-2 | Types A 75 C

ou/or
Bottier Identique mais avec : @ = 7,62 mm
Same package but with : L 0,300"

IDENTIFICATION DES CONNEXIONS
TERMINAL CONNECTIONS

Voir Figure ! ci-aprés
See Figure 1 below

NOTE : Pour des encapsulations effectuées dans des
bottiers différents de ceux indiqués cl-dessus
voir 90 109

NOTE : For alternative packages see 90 109

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
MiCROSTRUCTURES LOGIQUES
SELON FS 90 109

DETAIL SPECIFICATION FOR
DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS
IN ACCORDANCE WITH FS 90 109

54/74 HC 4515

DECODEUR/DEMULTIPLEXEUR DE 16 A 4 LIGNES
A ENTREES VERROUILLEES
4 to 16 LINE DECODER/DEMULTIPLEXER WiITH
INPUT LATCHES

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :
TYPICAL CONSTRUCTION :

Circyit monol ithique C MOS au silicium,
boftiers avec ou sans cavits.

Silicon monolithic C MOS integrated circuit,
cavity/non=cavity packages.

NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE :

ASSESSMENT“LEVELS : Py ¥y L

1 — CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION
LIMITING CONDITIONS OF USE
Voir | de {a FS 90 109
See 1 of FS 90 109

2 - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Yoir 2 de la FS S0 109
See 2 of FS 90 109

Se reporter 3 la Liste des Prodults Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connattre les
tabricants dont ies composants conformes a cette spécification particulidre sont homo | ogués «
Information about manufacturers who have components qualified to this detai| specification is

available in the current CECC 00 200 :

Qualified Products List.
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3 CARACTERISTIQUES PROPRES AU MOOELE
CHARACTERISTICS OF THE TYPE

- Fonction : Decodeur/demultipiexeur de 16 a 4 |ignes 3 entrees verroulll@es et sorties inversées
= Function : Inverting 4 to 16 |ine decoder/demultiplexer with input |atches

- Brochage et schéma synoptique : selon Figure 1 ci-aprés
Terminal idenﬂ'flcaﬂon and block-dlagram : see Figure | beiow

Dasignation Fonctlon
de 1a broche Function
Terminal Name

Entrée de validation

3 Enable input
Entree de validation de memclire
LE Latch enable input
Entrees de donnees .
ADe ¢ oAZ Data inputs
Sorties
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