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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE '

DE QUALITE CONFORMEMENT A : H 123
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY
IN ACCORDANCE WITH :

GS : CECC 90 000
§S : CECC 90 100

FS ; CECC 90 109 (2/18.11.86)
DESSIN ET DIMENSIONS : SPECIF ICATION PARTICULIERE POUR
OUTLINE AND DIMENSIONS : MICROSTRUCTURES LOGIQUES
SELON FS 90 109
CEl 191=2 | Types 050 G 14
. IEC 191-2 | Types A 75 B DETAIL SPECIFICATION FOR

DiGITAL INTEGRATED CIRCUITS

IN ACCORDANCE WITH FS 90 109
IDENTIF ICATION DES CONNEXIONS
TERMINAL CONNECTIONS 54 HC 574

74 HC 574
Yolr Flgure 1 cl=-aprés

See Figure 1 below BASCULE D DE PUISSANCE A SORTIES 3-ETATS
3~-STATE OCTAL D-TYPE BISTASLE

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :

TYPICAL CONSTRUCTION :
NOTE : Pour des encapsulations effectuées dans des

bottiers diftérents de ceux indiqués ci-dessus Circult monol 1+hique C MOS au silicium,
voir 90 109 boTtiers avec ou sans cavite.

Silicon monolithic C MOS integrated circuft,
NOTE : For alternative packages see 90 109 cavity/non-cavity packages.

NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE : PoY. L
ASSESSMENT LEVELS : r

1 - CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION
LIMITING CONDITIONS OF USE
Voir 1 de la FS 90 109
See 1 of FS 90 109

2 = CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

Voir 2 de |8 FS 90 109

See 2 of FS 90 109

Se reporter 3 |a Liste des Prodults Homologuds CECC 00 200 en vigueur pour connattre les
fabricants dont les composants conformes 3 cette spécification particulisre sont homoioguds.
Information about manufacturers who have components qualified to this detal| specification is
avallable in the current CECC 00 200 : Qualified Products List.
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CARACTER | STIQUES PROPRES AU MODELE
CHARACTERISTICS OF THE TYPE

- Fonction : Bascule D de puissance 3
=~ Function : 3-state octal D=type bistable
= Brochege et schéma synoptique : seion Figure | ci-apres
= Terminal identification and block~dlagram : see Figure 1 below
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de |2 broche Function
Terminal Name
Entrée d'horioge
1.3 Clock tnput
— Entree de commande des sorties
ocC Qutput control inputs
Entrees de donnees
D Data Inputs
Sorties 3-etats
Q 3=state outputs
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sorties 3-etats
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4 VERIFICATION DE LA FONCTION LOGIQUE (selon sous-groupe A2 de 90 109)
YERIFICATION OF THE LOGIC FUNCTION (see sub-group A2 of 90 109)

- Table de vérification pour le modéle HC 574 : selon Tableau 1 ci=aprés.
= Truth table for the type HC 574 : see Table ! below.

TABLEAU 1 ,
TABLE 1

o x D Q Etat de la sortie Inchange

Qo ¢ The level of the output Q before steady

state input conditions were established
o 4 1 (o]
o] + 0 1
0 0 X Qo
' 1 1,+,0 X z

- Diaphonie = Pour le modéie HC 574 app!liquer les combinaisons suivantes :
= Crosstalk - For the type HC 574 the following combinations shall apply :

La vérification de la diaphonie peut 8tre faite selon différentes sequences. Si les résultats
obtenus ne correspondent pas 3 ceux de |a Table cl-aprés, celle cl devra &tre appliqude.
Verification of crosstalk may be performed by alternative methods. |f the results do not
correlete with the following Table, this Table shall be used as reference.

oC| 10 20| 3D} 4p| 50( 6D| 70| 8D 1Q] 20| 3Q| 40| S0} 60| 70| 8¢Q
0 + 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Q 0 0
0 + 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
. 0 + 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 + 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ' 0 0 0 0
0 + 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 + 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 + 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 o] 1 0
0 + 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 + 0 1 i 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 i 1
0 t 1 0 1 1 1 | 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
0 + 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 + 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
0 + 1 1 i 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 ! 1
0 4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 ' 1
0 + 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 + 1 1 1 1 1 i 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
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