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COMPOSANTS ELECTRON!QUES SOUS ASSURANCE
DE QUALITE CONFORMEMENT A :
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY
IN ACCORDANCE WITH :

GS : CECC 90 000
$S : CECC 90 100
FS : CECC 90 109

H 127

(3/18.11.86)

DESSIN ET DIMENSIONS :
QUTLINE AND DIMENSIONS :

CE! 191-2 | Types 050 G 09 - 050 G 08
1EC 191=2 | Types A 76 G 2
IDENTIFICATION DES CONNEXIONS
TERMINAL CONNECTIONS

Voir Figure | ci-aprés
See Figure 1 balow

NOTE : Pour des encapsulations effectuses dans des
bottiers différents de ceux Indiqués cl-dessus
voir 90 109

NOTE : For alternative packages see 90 109

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR ~
MiCROSTRUCTURES LOGIQUES
SELON FS 90 109

DETAIL SPECIFICATION FOR
DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS
IN ACCORDANCE WITH FS 90 109

54 HC 390
74 HC 390

DOUBLE COMPTEUR DECIMAL
DUAL DECADE COUNTER

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :
TYPICAL CONSTRUCTION :

Circult monol ithique C MOS au silictium,
bottiers avec ou sans cavite.

Silicon monolithic C MOS tntegrated circuit,
cavity/non=cavity packages.

NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE :

ASSESSMENT LEVELS : P, Y, L

1 = CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION
LIMITING CONDITIONS OF USE
Volr 1 de la FS 90 109
See 1 of FS 90 109

2 = CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Yoir 2 de la FS 90 109
See 2 of FS 90 109

Se reporter 3 la Liste des Prodults Homologuds CECC 00 200 en vigueur pour connaltre les
fabricents dont |es composants conformes 3 cette specification particulisre sont homologués.
Information about manufacturers who have components qualified to this detafl specification Is
avaiisble in the current CECC 00 200 : Quallified Products List.
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3 CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE
CHARACTERISTICS OF THE TYPE
- Fonction : Double compteur décimal
- Function : Duai decade counter each comprising a divide by 2 and a divide by 5 counter
- Brochage et schema synoptique : selon Figure ! ci-aprés
- Terminal identification and block-diagram : see Flgure 1 below
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Désignation Fonction
de la broche Function
Terminal Name
Entree d'horioge
X Clock input
Entree de remise a zero
R Clear input ’
Q...0 Sorties .
A D OQutputs
FIG. 1
Diagramme et séquence de fonctionnement (pour information) -
Typlcal operstion timing dlagram (for information)
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SEQUENCE EN COMPTAGE
DECIMAL
BCD COUNT SEQUENCE *

SORTIES - OUTPUTS
COMPTAGE

COUNT Q| o | o] o

0 0 0 0 )

. 1 0 0 0 1

2 0 0 1 0

3 0 0 1 1

4 0 1 0 0

5 0 1 0 1

6 0 1 1 ()

7 0 1 1 1
8 1 0 0 0.

9 1 0 o 1

* Qa connectde a |'entrée d'horloge B
Qa connected to Clock B input

COMPTAGE DEC IMAL

. BCD COUNT
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4 VERIFICATION DE LA FONCTION LOGIQUE (salon sous=groupe A2 de 90 109)
VERIFICATION OF THE LOGIC FUNCTION (see sub-group A2 of 90 109)

- Table de vérification pour e modéie HC 390 : selon Tablesu 1 ci-aprés.
= Truth tabie for the type HC 390 : see Table ! beiow.

SEQUENCE EN COMPTAGE
. BASE 5
BI-QUINARY COUNT SEQUENCE™*

SORTIES = OUTPUTS
COMPTAGE
CoNT Al %] %[ %
0 o [ o | o o
1 o | o | o | 1
2 o | o | v | o
3 o [ o | 1 1
y o [ 1 | o f o
8 1] o | o o
S 1o | o | 1
10 1o | 1 | o
" 1o | o 1
12 1 1| o | o

SCHEMAS DE CONNECTION
CONNECTION DIAGRAMS

** Qp connectée & |'entrae d'horloge A
Qp connected to Clock A input

COMPTAGE BASE 5
BI=QUINARY COUNT

o LB 4, 28,
Conptesr
Counter
: s, 11
4,12 .
= — +s 610 08
Comptonr 7 ac
Comter |___ 4 .9 op
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