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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE
DE QUALITE CONFORMEMENT A : H 149
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY
IN ACCORDANCE WITH :
GS : CECC 90 000
SS : CECC 90 100

FS : CECC 90 109 (2/18.11.86)
DESSIN ET DIMENSIONS : SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
OUTLINE AND DIMENSIONS : MICROSTRUCTURES LOGIQUES
SELON FS 90 109
. CEl 191-2 | Types 050 G 08 - 050 G 09
1EC 191=2 | Types A 76 G 2 DETAIL SPECIFICATION FOR

DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS

IN ACCORDANCE WITH FS 90 109
IDENTIFICATION DES CONNEXIONS

TERMINAL CONNECTIONS 54 HC 190
74 HC 190
Volir Figure 1 ci-aprés COMPTEUR/DECOMPTEUR DEC IMAL SYNCHRONE
See Fligure 1 below A 4 ELEMENTS BINAIRES

SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN DECADE COUNTER

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :

TYPICAL CONSTRUCTION
NOTE : Pour des encapsulations effectuees dans des

bottiers différents de ceux indiqués ci-dessus Circuit monolithique C MOS au silicium,
voir 90 109 bottiers avec ou sans cavita.

Silicon monol ithic C MOS Integrated circult,
NOTE : For alternative packages see 90 109 cavity/non-cavity packages.

NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE :

Y
ASSESSMENT LEVELS : Pa¥o L

1 - CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION
LIMITING CONDITIONS OF USE
Volr 1 de 1a FS 90 109
See 1 of FS 90 109

2 - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES
RECOMMENDED OPERATING CONDI TIONS
Voir 2 de ta FS 90 109
See 2 of FS 90 109

Se reporter 3 la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaltre les
tabricants dont les composants conformes & cette spacification particulidre sont homologués.
Informetion about manufacturers who have components quallfied to thls detall specification is
avaliable in the current CECC 00 200 : Qualified Products List.
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3 CARACTER ISTIQUES PROPRES AU MODELE
CHARACTERISTICS OF THE TYPE '

- Fonctlon : Compteur/décompteur decimal synchrone a 4 &léments binaires
- Function : Synchronous 4-bit+ up/down decade counter

- Brochage et schema synoptique : selon Figure 1 ci-apres
-~ Terminal identification and block-diagram : see Figure 1 below

s (Y 16 ] Yec Déslignation Fonction
%] 15[ de |2 broche Function
o> e Terminal Name
] u e A,8,C,0 52¥§°?n83+§'° nnees
wn]s 12 [ Jwa Entree d'horicge
%] wOte CK Clock input
%] whe _ Entree de validation d'horloge
CE Clock enable input
weno 1 s e _ Entree de comptage/decomptage
u/D Up/down input
gl r— = Eg:;é?nde*chargemenf .
TR Jduz oownt  2icTe0026 :'f—'m Q Q sorﬂesj -
« D8 ::I;:'I:.Jo ycT-nze Aesees D Outputs . .
o oo PEP] GET - Sortie de detection de zero
o8 '_ RCO Ripple clock output
a ::7' 0 T ': o Sortie max/min
:_‘m_‘ ::ll j:: M/m Maximum/minimum output
o2 | wl

FIG.1

Diagramme et séquence de fonctionnement (pour information)
Typical operating timing diagram (for Information)
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4 VERIFICATION DE LA FONCTION LOGIQUE (selon sous-groupe A2 de 90 109)
VERIFICATION OF THE LOGIC FUNCTION (see sub=group A2 of 90 109)

- Table de veriflication pour le modéle HC 190 : selon Tableau 1 cl-eprés.
= Truth table for the type HC 190 : see Table 1 below.

TABLEAU 1
TABLE 1
SORTIES
MODE OPERATOIRE ENTREES = INPUTS OUTPUTS
OPERATING MODE
O0JUmn| CE | x| A, B, C D Qn
Chargement paralléle 0] x X X 0 0 |
Paral lel locad [¢] X X X 1 1
Comptage 1 0 0 + X Comptage
. Count up Count up
Decomptage 1 1 0 4 X Décomptage
Count down Count down
Maintien de [‘etat
précadent 1 X 1 X X Pas de changement
Hold (do nothing) No change
n = A,B,C,D
Table de verification fonctionnelle de M/m et RCO
M/m and function table
ENTREES ETAT DES SORTIES DE COMPTAGE SORTIES
INPUTS TERMINAL COUNT STATE QUTPUTS
- —_ Q Q Q Q —_—
u/D CE CK A 8 C D M/m RCO
‘I' } 1 X 1 1 1 1 0 1
0 1 X 1 1 1 1 1 1
0 0 L 1 1 1 1 1T L
0 1 X 0 0 0 0 (o} 1
1 1 X 0 0 0 0 1 1
1 0 i 0 0 0 0 L L
ll : Une impulsion & |'etat bas
One low level pulse
-1_ ! M/m passe 2 |'&tat bas sur une transition d'horloge de |'&tat bas vers |'&tat haut
M/m goes low on a low=to~high CX transition
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