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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE
DE QUALITE CONFORMEMENT A : H 151

ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY
IN ACCORDANCE WITH :
GS : CECC 90 000
§5 : CECC 90 100
FS : CECC 90 109

(2/18.11.86)

DESSIN ET DIMENSIONS :
OUTLINE AND DIMENSIONS :

CE! 191-2 | Types 050 G 08 - 050 G 09
IEC 191-2 | Types A 76 G 2

IDENTIF ICATION DES CONNEXIONS
TERMINAL CONNECTIONS

Voir Figure 1 cl-zpres
See Figure 1 below

NOTE : Pour des encapsuiations effectudes dans des
bottiers différents de ceux indiqués ci=-dessus
voir 90 109

NOTE : For alternative packages see 90 109

SPECIF ICATION PART{CULIERE POUR
MICROSTRUCTURES LOGIQUES
SELON FS 90 109

DETAIL SPECIFICATION FOR
DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS
IN ACCORDANCE WITH FS 90 109

54 HC 258
74 HC 258

MULTIPLEXEUR A SORTIES 3-ETATS
SELECTOR/MUWLTIPLEXER WITH 3-STATE OUTPUTS

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :
TYPICAL CONSTRUCTION :

Circult monolithique C MOS au sliicium,
boftiers avec ou sans cavité.

Slticon monolithic C MOS integrated circuit,
cavity/non-cavity packages.

NI VEAUX D'ASSURANCE OE QUALITE :

ASSESSMENT LEVELS : P, Y, L

1 = CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION
LIMITING COND{TIONS OF USE
Yoir 1 de la FS 90 109
See 1 of FS 90 109

2 - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Voir 2 de 1a FS 90 109
See 2 of FS 90 109

Se reporter & la Liste des Prodults Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connattre les
fabricants dont les composants conformes a cette spécification particul lére sont homologuas.
information about manufacturers who have components qualified to this detall specification is
avallable In the current CECC 00 200 : Qualified Products List.
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3 CARACTER | STIQUES PROPRES AU MODELE
CHARACTERISTICS OF THE TYPE

- Fonctlion : Quadrupie multiplexeur de 2 2 1 ligne 3 sorties 3-atats de puissance inversées
= Function : Quadruple 2-line to 1=l ine data selector/multiplexer with 3=-state inverting outputs

- Brochage et schéma synoptique : sefon Figure | cl-apres
Terminal identification and block-diagram : see Figure 1 below

! {15} N
1 a
S et C
@ MUX
1A = T o bl oy
s {3) .
7 oo N7 Désignation Fonction
-n_u-— de la broche Function
1 (9} Terminal Name
;,.‘(E.’_n bad _ Entree de commande des sortles .
4 G QOutput control input
“ == 129 Py P
. 113 1D 4y Entree de selection
S Seiect input
Entrees de donnees
A,B Data Inputs
s Sortles
Y OQutputs
1A (]2
18 [ J3
1Y 4
2A s
28 s
ragilly
M/GND U8
FiG. 1
4 VERIFICATION DE LA FONCTION LOGIQUE (seion sous-groupe A2 de 90 109)
VERIFICATION OF THE LOGIC FUNCTION (see sub-group A2 of 90 109) .

- Table de vérification pour le modele HC 258 : selon Tableau 1 ci-aprés.
- Truth table for the type HC 258 : see Table 1 beiow.

TABLEAU 1
TABLE 1
SORTIES
ENTREES - INPUTS | OUTPUTS
G| s Al B Y
1 x| x| x z
ot o o} x 1
0} o0 1 X 0
ol X | o 1
) 1 X |1 0
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