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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE

DE QUALITE CONFORMEMENT A : H 152

ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY
IN ACCORDANCE WITH :

GS : CECC 90 000
8§ : CECC 90 100
FS : CECC 90 109 (2/18.11.86)
DESSIN ET DIMENSIONS : SPECIF ICATION PARTICULIERE POUR
OUTLINE AND DIMENSIONS : MICROSTRUCTURES LOGIQUES
SELON FS 90 109
@ | 92 I:Types 050 G 08 - 050 G 09
|EC 191-2 | Types A 76 G 2 DETAIL SPECIFICATION FOR

DIGITAL INTEGRATED C!RCUITS

IN ACCORDANCE WITH FS 90 109
IDENTIF ICATION DES CONNEX!IONS

TERMINAL CONNECTIONS 54774 HC 4511
Yoir Figure 1 ci-aprés DECODEUR BCD POUR CIRCUIT D'AFF | CHAGE
See Figure 1 below A 7 SEGMENTS

BCD-TO-7 SEGMENT LATCH/DECODER/DRIVER

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :
TYPICAL CONSTRUCTION :
NOTE : Pour des encapsulations effectu@es dans des

bottiers différents de ceux Indiquds cl-dessus Clircuit monol ithique C MOS au silicium,
volr 90 109 boftiers avec ou sans cavité.

Stiicon monolithic C MOS integrated circul+,
NOTE : For alternative packages see 90 109 cavity/non=-cavity packages.

NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE :

ASSESSMENT LEVELS : Y.L

1 = CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION
LIMITING CONDITIONS OF USE
Voir 1 de 1a FS 90 109
See 1 of FS 90 109

2 =~ CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Voir 2 de ia FS 90 109
See 2 of FS 90 109

-~

Se reporter 2 la Liste des Prodults Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaltre les
fabricants dont ies composants conformes 3 cette spécification particulidre sont homologués.
Information about manufacturers who have components qualified to this detai! specification Is
available in the current CECC 00 200 : Qualified Products List.
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3 CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE
CHARACTER ISTICS OF THE TYPE

- Fonction : Décodeur BCD pour circuit d'affichage 3 7 segments
- Function : BCD-to~7 segment |atch/decoder/driver

- Brochage et schéma synoptique : selon Figure 1 ci-apres
Terminal identification and biock-diagram : see Figure 1 below
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Identiflcation des segments
Segment ldentification

Designation Fonction
de la broche Function
Terminal Name
Entree de validation de registre
LE Latch enable Input
_ Entres d'effacement
Bl Blanking Input
_ Entree de test de fonctionnement des segments
LT- Lamp test Input
Entrées de données
AceseD Data Inputs
Sortles sur segments
8es0eg Segment outputs
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