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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE
DE QUALITE CONFORMEMENT A :
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY
IN ACCORDANCE WITH :

GS : CECC 90 000
§S : CECC 90 100
FS : CECC 90 109

H 153

(4/18.11.86)

DESSIN ET DIMENSIONS :
OUTLINE AND DIMENSIONS :

CEl 191-2 | Types 050 G 08 - 050 G 09
IEC 1912 | Types A 76 G 2

IDENTIF ICATION DES CONNEXIONS
TERMINAL CONNECTIONS

Voir Figure 1 ci-apres
See Figure 1 below

NOTE : Pour des encapsulations effectuees dans des
bottiers différents de coeux indiqués ci-dessus
voir 90 109

NOTE : For alternative packages see S50 109

SPECIFICATION PART{CULIERE POUR
MICROSTRUCTURES LOG!QUES
SELON FS 90 109

DETAIL SPECIFICATION FOR
DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS
IN ACCORDANCE WITH FS 90 109

54/74 HC 4538

DOUBLE MONOSTABLE DE PREC!ISION
REDECLENCHABLE AVEC REMISE A ZERO
DUAL RETRIGGERABLE PRECISION MONOSTABLE
WITH CLEAR

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :
TYPICAL CONSTRUCTION :

Circui+ monolithique C MOS au siiicium,
bott+iers avec ou sans cavité.

Silicon monolithic C MOS integrated circult,
cavity/non=cavity packages.

NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE

ASSESSMENT LEVELS : P, Y, L

1 « CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION
LIMITING CONDITIONS OF USE

Voir 1| de la FS 90 109

See | of FS 90 109

2 = CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

Voir 2 de |a FS 90 109

See 2 of FS 90 109

Se reporter a la Liste des Produits Homoiogués CECC 00 200 en vigueur pour connattre les
fabricants dont les composants conformes 3 cette spécification particuliére sont homologuss.
Information about manufacturers who have components qualified to this detall specification is
available in the current CECC 00 200 : Quallfied Products List.
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3 CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE
CHARACTERISTICS OF THE TYPE

- Fonction : Double monostable de précision redéclenchable avec remise a zéro
= Function : Dual retriggerable precision monostable with clear

Brochage et schema syncptique : selon Figure 1 ci-aprés
Terminal identiflication and block-dlagram : see Flgure 1 below
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e [ Désignation Fonction
de la broche Function
Terminal Name
Yo Entrees de donnees
A, B Data Inputs
_ Entree de remise a zero
R Clear input
- Sorties
Q, Q Outputs

FiGe 1

4 VERIFICATION OE LA FONCTION LOGIQUE (selon sous-groupe A2 de 90 109)
VERIFICATION OF THE LOG!C FUNCTION (see sub—group A2 of 90 109)

- Table de vérification pour le modéle HC 4538: selon Tableau 1 ci-aprés.
= Truth table for the type HC 453B: see Table 1 below. '
TABLEAU 1
TABLE 1
ENTREES — INPUTS SORTIES - QUTPUTS
X A B Q ]
O 1 I r
JL.r-
1 | o : J r
DEclenchement
1 X 0 Non déclenché - Not triggered | Positive or negative
going pulse
1 1 X Nou déclenché - Not triggered
1 0,1,+ 1 Non déclenchE - Not triggered
1 0 0,1,4 Non déclench§ - Not triggered
[¢] X X o 1

Le HC 4538 est redéclenchable et peut &tre redéclenché avant la fin de |'Impulsion entrainant une

extension de celle-cl
The HC 4538 is retriggerable and can be triggered repeatedly whlle the outputs are generating a

pulse, which will extend the pulse
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La vérification de la diaphonie peut étre faite selon différentes séquences.
obtenus ne correspondent pas & ceux de la Table cl=aprés, ceile cl devra &tre appiiquée.
Verification of crosstalk may be performed by al+ternative methods.
correiate with the foliowing Table, this Tabie shal! be used as reference.

= Diaphonie - Pour le modele HC 4538 appliquer les combinaisons sulvantes :
= Crosstalk = For the type HC 4538 the following combinations shail apply :

T3 N

H 153

S1 les resultats

If the results do not

ENTREES - INPUTS SORTIES - OUTPUTS
| 1R 1A 18 2R 24 2B 1Q 19 2Q 2Q
1 + 1 0 x X JL | .r 0 1
1 + 1 1 1 X TL | I 0 1
. 1 + 1 1 x 0 JL | LT 0 1
1 0 + 0 x X JL 1t LTI 0 1
1 0 + 1 1 X JL | LI 0 1
1 0 + 1 x 0 JL | LTI 0 1
0 l 0 0 X X 0 1 0 1
0 1 0 1l 1 X 0 1 0 1
0 1 0 1 X 0 0 1 0 1
Repater |a mesure en Intervertissant les clrcuits | et 2
Repeat this sequence exchanging circuits 1 and 2
®
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