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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE
DE QUALITE CONFORMEMENT A :
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY

H 211

IDENTIFICATION DES CONNEXIONS
TERMINAL CONNECTIONS

Voir Figure 1 ci-aprés

See Figure 1 below

NOTE : Pour des encapsulations effectuées dans des
boitiers différents de ceux indiqués ci-dessus
voir 90 109

NOTE : For alternative packages see 90 109

IN ACCORDANCE WITH :

GS : CECC 90 000

$S : CECC 90 100

FS : CECC 90 109 (2/27.01.87)
DESSIN ET DIMENSIONS : SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
OUTLINE AND DIMENSIONS : MICROSTRUCTURES LOGIQUES
CEI 191-2 - [ Types 050 G 04 - 050 G 03 SELON FS 90 109
IEC 191-2- U Types A 76 F 2 DETAIL SPECIFICATION FOR

DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS
IN ACCORDANCE WITH FS 90 109

54,74 HC 4016

QUADRUPLE COMMUTATEUR
ANALOGIQUE

QUAD BILATERAL ANALOG
SWITCHES

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :
TYPICAL CONSTRUCTION :

Circuit monolithique C MOS au silicium, boitiers

avec ou sans cavité.
Silicon monolithic C MOS integrated circuit,

cavity/non-cavity packages.

NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE : P YL
ASSESSMENT LEVELS : T

1- CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION
LIMITING CONDITIONS OF USE
Voir 1 de la FS 90 109 et 10.1 ci-aprés
See 1 of FS 90 109 and 10.1 below

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Voir 2 de la FS 90 109 et 10.2 ci-aprés
See 2 of FS 90 109 and 10.2 below

2- CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES

Se reporter  la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaitre les fabricants dont les

composants conformes 2 cette spécification particuliére sont homologués.
Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the current

CECC 00200 : Qualified Products List.
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3 CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE
CHARACTERISTICS OF THE TYPE

- Fonction : Quadruple commutateur analogique
- Function : Quad bilateral analog switches

- Brochage et schéma synoptique : selon Figure 1 ci-aprés.
- Terminal identification and block-diagram : see Figure 1 below.
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DESIGNATION DE FONCTION
LA BROCHE
TERMINAL NAME FUNCTION

Entrées/sorties indépendantes
Independent inputs/outputs

nY

Entrées/sorties indépendantes

0Z Independent inputs/outputs

Entrées de validation
nE (actives 2 P’état haut)
Enable inputs (active high)
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4 VERIFICATION DE LA FONCTION LOGIQUE (selon sous-groupe A2 de 90 109)
VERIFICATION OF THE LOGIC FUNCTION (see Sub-Group A2 of 90 109)
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- Table de vérification pour le modeéle HC 4016 : selon Tableau 1 ci-aprés.
- Truth table for the type HC 4016 : see Table 1 below.

TABLEAU 1
TABLE 1
ENTREES/INPUTS IMPEDANCE DU CANAL
E CHANNEL IMPEDANCE
0 Haut/high
1 Bas/low

~ - Diaphonie - Pour le modeéle HC 4016 appliquer les combinaisons snivantes :
- Crosstalk - For the type HC 4016 the following combinations shall apply :

La vérification de la diaphonie peut étre faite selon différentes séquences. Si les résultats obtenus ne
correspondent pas 4 ceux de la Table ci-apres, celle-ci devra étre appliquée.
Verification of crosstalk may be performed by alternative methods. If the results do not correlate wtth the

following Table, this Table shall be used as reference.

ENTREES DE VALIDATION IMPEDANCE DU CANAL
ENABLE INPUTS CHANNEL IMPEDANCE
1E | 28 | 3E | 4 ||livnz|avnz |svsz [avsaz

Haut
0 X X X s | % X X
1 X X X Bas | X X
Low
Haut
X 0 X X X | | X X
X 1 X X x | Bas X X
Low
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5 CARACTERISTIQUES STATIQUES A 25 °C (selon sous-groupe A3 de 90 109) et 2 T,y max. et
Tamb min. (selon sous-groupes Ada et Adb de 50 109)
STATIC CHARACTERISTICS AT 25 °C (see Sub-Group A3 of 90 109) and at Tpp, max. and Tgpp min.
(see Sub-Groups A4a and A4b of 90 109)

Essais A effectuer et sanctions correspondantes selon Tableau 2 ci-aprés.
Tests to be performed and corresponding limits : see Table 2 below.

Conditions d’essais : voir sous-groupe A3 de 90 109 et ci-dessous.
Conditions of test : see Sub-Group A3 of 90 109 and below.

PARAMETRES SYMBOLE| Ve Tagib T 54(13{)C UNITE
PARAMETERS SYMBOL | (V) ) UNIT
min, | max. | min. | max. | min. | max.
Tension d’entrée au niveau haut VIHB 2 1,5 15 1,5 v
High level input voltage 45 |315 315 3,15 v
- 6 4,2 42 4,2 v
9 6,3 6,3 6,3 Y
Tension d'entrée au niveau bas ViLA 2 0,3 0,3 03 \%
Low level input voltage » 4,5 09 0,9 0,9 v
6 1,2 1,2 12 | Vv
9 1,8 1,8 18| V
TABLEAU 2
TABLE 2
PARAMETRES SYMBOLE| Ve T(aﬁlb 74(%‘3 54(1;)(3 UNITE
PARAMETERS SYMBOL | (V) UNIT
min, | max. | min, | max. | min. | max.
Courant de fuite d’entrée 1Al 6 0,1 1 1 MA
pour 1E i 4E seulement 10 0,2 2 2 MA
Input leakage current for 1E to 4E only
VY1 = Qouor Voo
Courant de repos d’alimentation Icca 6 2 20 40 MA
Quiescent supply current 10 16 160 320 MA
Vi =0ouorVee
Ip=0
Tension de sortie au niveau bas VoLA . .
Low level output voltage Non applicable/Not applicable
Tension de sortie au niveau haut YoHB . ,
High level output voltage Non applicable/Not appltcablel
Courant de fuite par canal en entrée/ |IsaloFrl 6 0,1 1 1 MA
sortie a I'état passant 10 0,1 1 1 MA
Analog switch off-state current per channel
Vi (1E~4E) = Vppa, ! Vgs! = Ve
Pour P'essai 310 V:
For 10 V test : ViLa = 20V
(1)25°C (2)-40°Cato + 85°C (3)-55°Cato + 125°C
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