CECC CECCxA0%xL1b- OOL*ISSUEx1 93 M@ 1974499 0074048 049 EE

UTE
Specification frangaise harmonisee CECC 90 1 1 6-006 :
Systeme CENELEC d’'assurance de la qualité EDITION 1 - 1993 c
Cedex 64, 92052 PARIS LA DEFENSE ISSUE 1 - 1993
Téiephone * (1)4691 1111 Télex CEFUTE 6208161F Page 1 ’;'_zg:’fe 10;3' de/ pages : 4
number of pages :

COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS

ASSURANCE DE QUALITE UTE C 86-223/FC 06

CONFORMEMENT A :
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED
QUALITY IN ACCORDANCE WITH :
Adoptee le 21/12/1992

GS: EN 190 000 Approved on
SS: EN180 100
FS: EN 180 118

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
MICROSTRUCTURES LOGIQUES

DESSIN ET DIMENSIONS : SELON FS 190 116
OQUTLINE AND DIMENSIONS : DETAIL SPECIFICATION FOR

DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS
CEl 191-2 INACCORDANCE WITH FS 190 116
IEC 19712 - Types 050 G 04 - 050 G 03

54 AC 10

Référence frangaise :

French reference F105- F105A

CIRCUIT ET-NON

Boitier LCC : voir 3.7 de 190 116 NAND GATE

LCC package :see 3.7 0f 190 116

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :

IDENTIFICATION DES CONNEXIONS TYPICAL CONSTRUCTION :

TERMINAL CONNECTIONS : Circuit monolithique C MOS au silicium, boitiers
avec cavite.

Voir Figure 1 Silicon monolithic C MOS integrated circuit, cavity

See Figure 1 packages.
PRECAUTION/CAUTION : A
Ces dispositifs sont sensibles aux A
décharges électrosiatiques. Arad

These are electrostatic sensitive devices.

NIVEAU D'ASSURANCE DE QUALITE : Y
ASSESSMENT LEVEL : Y

1 CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION
LIMITING CONDITIONS OF USE
Voir 1 de la FS 190 116
See 10ofFS 190116

2 CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMENDEES
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Voir2de la FS 190 116
See 20fFS 190 116

Se reporter & la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaitre les labricants dont les
composants confarmes & cette spécification parnticuiiére sont hamelogués.

Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the current
CECC 00 200 : Qualified Product List.
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3. CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE
CHARACTERISTICS OF THE TYPE

- Fonction : CIRCUIT ET-NON
- Function : NAND GATE

- Brochage et schéma synoptique : voir ci-apres
-Terminal identification and block-diagram : see below
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FIGURE 1
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