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COMPQOSANTS ELECTRONIQUES SOUS
ASSURANCE DE QUALITE -
S ONFORMEMENT A : UTE C 86-223/FC 44
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED
QUALITY IN ACCORDANCE WITH :
Adoptéee le 23/12/92
GS: EN 190000 Approved on

DESSIN ET DIMENSIONS :
QUTLINE AND DIMENSIONS :

CEl191-2:

IEC 191-2 - Types 050 G 14
Référence frangaise : néant
French reference : none

Boitier LCC : voir 3.7 de 130 116
LCC package :see 3.7 0f 190 116
IDENTIFICATION DES CONNEXIONS

TERMINAL CONNECTIONS :

Vair Figure 1
See Figure 1

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
MICROSTRUCTURES LOGIQUES
SELON FS 190 116
DETAIL SPECIFICATION FOR
DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS
INACCORDANCE WITH F5 190 116

54 ACT 564

BASCULE D DE PUISSANCE A SORTIES 3 ETATS
INVERSEES
OCTAL 3-STATE INVERTING D-TYPE BISTABLE

TECHNOLOGIE DE FABRICATION :
TYPICAL CONSTRUCTION :

Circuit monolithique C MOS au silicium, boitiers
avec cavité.

Silicon monolithic C MQS integrated circuit, cavity
packages.

PRECAUTION/CAUTION : A
Ces dispositifs sont sensibles aux A
décharges électrostatiques. Al
These are electrostatic sensitive devices.

NIVEAU D'ASSURANCE DE QUALITE : Y
ASSESSMENTLEVEL : Y

1 CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION
LIMITING CONDITIONS OF USE
Voir1 dela FS 180 116
See 10fFS 190 116

Voir 2 de ta FS 180 116
See20f FS 190 116

2 CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMENDEES
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

CECC 00 200 : Qualified Product List.

Se reporter a la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaitre les fabncants dont les
composants conformes a cette spécification particuligre sont homologues.
Information about manufacturers who have components quahfied 1o this detall specification is available in the current
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3. . CARACTERISTIQUES PROPRES AU MODELE
CHARACTERISTICS OF THE TYPE
- Fonction : Baseule D de puissance A sorties 3 états inversées
- Function : Octal 3-state inverting D-type bistable
- Brochage et schéma synoptique : voir ci-aprés
-Terminal identification and block-diagram : see below
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BOITER/PACKAGE : LCC
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E E E Désignation de la Fonction
broche Function
Terminal name
Entrée d'horloge
2D
80 E E CK Clock input
W :
GND m E 1D
CK oc o¢ Entrée de commande de sorties
65 VDD Output control input
70 [19] 7@ D Entrées de données
Data inputs
Q Sorties 3 états
@ ﬂ 3-state outputs
60 58 @ & D
FIGURE 1
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