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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS ASSURANCE DE
QUALITE CONFORMEMENT A : UTE C 86-111 ADD 3/A38
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY IN
ACCORDANCE WITH :
GS : CECC 90 000 (NF C 86-020)
55 : CECC 90 200 (NF C 86-100) Adoptée le 3 Octobre 1990
FS : CECC 90 202 (NF C 86-111)
DESCRIPTION MECANIQUE / MECHANICAL DESCRIPTION SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
MICROSTRUCTURES ANALOGIQUES
Boitiers utilisés / Used packages : DETAIL SPECIFICATION FOR ANALOGUE
— INTEGRATED CIRCUITS
Boitier ™M DG PC SELON / IN ACCORDANCE WITH : FS 90202
Package
Réf. Nat. F95 F105/F105A F208A Amplificateur opérationnel monolithique - double -
Nat. Ref.
Réf.CEL C23-B33
IECRef. 747Cat C
TECHNOLOGIE DE FABRICATION
TYPICAL CONSTRUCTION
DIMENSIONS ET REFERENCES Pastille / Die
Références internationales CEI /JEC Reference : CEIIEC 191-2 Silicium monolithique / Silicon monolithic
Références nationales / National Reference : SITELESC 320-2 Technologie /
bipolaire / bipolar
Boitier / Package
DIFFERENTS TYPES DE BOITIERS ENVISAGES Céramique ou méallique
Boitier / Package DG (L) (figure 1) Connexions : cuivre, Kovar ou FeNi
Boitier / Package ~ CM (G) (figure 2) Ceramic or metal can '
Boitier / Package ~ PC (Z) (figure 3) Connections : cupper kovar or FeNi
(Voir schéma élqcu}'qqed'épﬁﬂcipe) ATTENTION / CAUTION A
(See basic electrical circuit) Dispositifs sensibles a I'électricité statique
Electrostatic sensitive devices Ara

NIVEAUD'ASSURANCE/ASSESSMENTLEVEL
Tous niveaux définis dans la GS applicable
All levels as defined in the relevant GS

APPLICATION ELECTRIQUE / ELECTRICAL APPLICATION
- Nombreuses applications, le circuit dec compensation interne 6 dB/octave assure la stabilité dans les utilisations en

boucle fermée.
V. . =+30Vdc 7 V... =+15Vdc
AT, =+25°C o “
Vo =3 mVde i Loa =200 nAdc

- Atténuation diaphonique entre 2 canaux : ac_ = 100 dB

- In many uses, the internal compensation network (6dB/loctave) insures stability in closed loop applications.
Vipa = 30 Vde ; Ve =t 15Vde

Vioa =3 mVdc o 1, =200 nAde

- Crosstalk attenuation between two some channels : ac,,, = 100 dB

aT,, = +25°C

Se reporter a la liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaitre les fabricants dont les composants conformes a

cette spécification particulidre sont homologués.
Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the current CECC 00 200

Qualified Products List.
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T CECC 90 202-043

Selon spécification B.D.S CECC 90202
According to Blank Detail Specification
CECC 90202

SCHEMA DE PRINCIPE ELECTRIQUE (1 SECTION)
BASIC ELECTRICAL CIRCUIT (1 SECTION)
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3 CECC 90 202-043

Selon spécification B.D.S CECC 90202

According to Blank Detail Specification
CECC 90202

TABLEAU 1/ TABLE 1

BROCHAGE DES MODELES D'AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS
CONNECTION OF TERMINAL PINS FOR TYPES OF OPERATIONAL AMPLIFIERS

Numéros de la broche des boitiers
Fonction de la broche de connexion Symbole * Numbering of pins for each type of can
Function of terminal pins Symbol *
DG CM PC
Broches non connectées 1-5-7-11
intérieurement N-C 11 10 15-16-17
Pins not interconnected
Entrée inversée 1* 1 3 2
B
Inverting input 2" 7 7 10
Entrée non inversée 1" 2 4 3
C
Non-inverting input 2" 6 6 9
1* 13 2 19
Vee G
2" g 8 13
Vee D 4 5 6
Sortie 1* 12 1 18
F
Output 2t 10 9 14
Annulation de la tension 1* 3 4
de décalage A
2" 5 8
Compensation of internally 1* 14 20
input offset voltage E
2" 8 12
1 = Amplificateur 1
2 = Amplificateur 2
H
1 = Amplifier 1
2 = Amplifier 2

* Symbole des sorties du schéma électrique équivalent. Boitiers DG, CM, PC - MC 1747 Cat. C.
Output symbols of equivalent schematic diagram. Packages DG, CM, PC - MC 1747 Cat. C.

Note : Le tableau 1 est précédé du schéma électrique équivalent des sorties repérées chacune par une lettre
"symbole”. Le symbole est conforme a la spécification nationale frangaise UTE C 96-111.
Table 1 is preceded by the equivalent schematic diagramon which the terminal pins of each can are identified
by a symbol letter.
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4.

TABLEAU 2/ TABLE 2

CECC 90 202-043

CECC 90202

Selon spécification B.D.S CECC 90202
According to Blank Detail Specification

VALEURS LIMITES ABSOLUES / RATINGS (LIMITING VALUES)
T.me = 25°C (sauf indications contraires / Unless otherwise specified)

Paragraphe | Définition des valeurs limites Symbole | Valeurs et/ou conditions d'emplois
B.D.S. imites
B.D.S. Definition of Ratings (Limiting values) Symbol | Values and/or limits of employment
Clause conditions
2.1 Tensions maximale et minimale d'alimentation Vee +22 Vde
Maximum and minimum power supply voltage Vee -22Vdc
23 Courant direct d'entrée maximal lea non applicable
Maximum input direct current not applicable
24 Dissipation de puissance interne permanente Poa Ta=+150°C
maximale avec référence courbe ou facteur de Pour / ForP,, et/ and R,
réducton (i de T, Voir note A aprés tableau 3
Maximum continuous internal power See note A after table 3
dissipation with reference to derating curve
or lactor related to reference point temperature
or ambiant temperature
Facteur de réduction / Derating factor (MW/°C)
25 Tension maximale d'entrée en mode Viea Ve =% 15 Vde
commun Voir note B aprés tableau 3
Maximum common mode input voltage See note B after table 3
26 Tension maximale d'entrée en mode différentiel Vioa Voa= 30 Vde
Maximum differential mode input voltage
2.7 Température ambiante de fonctionnement Tomo -55°C < T, <+ 125°C
ou du point référence min et max
Maximum and minimum ambient or
reference point operating temperature
28 Températrue de stockage minimale et o -65°C < T <+150°C
maximale
Maximum and minimum storage temperature
29 Conditions limites mécaniques ou N.A.
d'environnement particuliéres au dispositit
Any specific mechanical or
environmental rating peculiar to the device
2.10 Toute interdépendance des conditions limites N.A.
a étre précisées ici
Any interdependence of limiting conditions
2.11 Valeur maximale du courant de court-circuit losa losa = 50 MAdC
et de la durée du count-circuit t, t..= Continu (un amplificateur a la fois)
Maximum value of oultput short-circuit Continuous {one amplitier at once)
current and duration

Note : § 2.2 de la B.D.S. a été supprimé ici car il n'est pas applicable dans le spécification particuliére
§ 2.2 is not mentioned because not applicable to this specification
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