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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI et du
CISPR est constamment revu par la Commission et par
le CISPR afin qu'il reflète bien l'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs à des questions à l’étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents
ci-dessous:

• «Site web» de la CEI *

• Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis à jour
régulièrement
(Catalogue en ligne)*

• Bulletin de la CEI
Disponible à la fois au «site web» de la CEI*
et comme périodique imprimé

Terminologie utilisée dans la présente
publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant à
la présente publication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera à la CEI 60050: Vocabulaire Electrotechnique
International (VEI), qui est établie sous forme de chapitres
séparés traitant chacun d'un sujet défini, l’Index général
étant publié séparément. Des détails complets sur le VEI
peuvent être obtenus sur demande.

Pour les termes concernant les perturbations radio-
électriques, voir le chapitre 902.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et
les signes d'usage général approuvés par la CEI, le
lecteur consultera:

– la CEI 60027: Symboles littéraux à utiliser en
électrotechnique;

– la CEI 60617: Symboles graphiques pour schémas;

Les symboles et signes contenus dans la présente
publication ont été soit tirés de la CEI 60027 ou
CEI 60617, soit spécifiquement approuvés aux fins de
cette publication.

*  «Site web» de la CEI

Revision of this publication

The technical content of IEC and CISPR publications is
kept under constant review by the IEC and CISPR, thus
ensuring that the content reflects current technology.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical com-
mittee which has prepared this publication, as well as
the list of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

• IEC web site *

• Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

• IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology used in this publication

Only special terms required for the purpose of this
publication are defined herein.

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV), which is issued in the form of separate chapters
each dealing with a specific field, the General Index
being published as a separate booklet. Full details of the
IEV will be supplied on request.

For terms on radio interference, see Chapter 902.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to:

– IEC 60027: Letter symbols to be used in
electrical technology;

– IEC 60617: Graphical symbols for diagrams;

The symbols and signs contained in the present
publication have either been taken from IEC 60027 or
IEC 60617, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

*  IEC web site
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES
____________

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE –
EXIGENCES POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES,
OUTILLAGES ÉLECTRIQUES ET APPAREILS ANALOGUES –

Partie 1: Emission

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels du CISPR en ce qui concerne les questions techniques, préparées par des
sous-comités où sont représentés tous les Comités nationaux et les autres organisations membres du CISPR
s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les
sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités
nationaux et les autres organisations membres du CISPR.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, le CISPR exprime le vœu que tous les Comités nationaux
adoptent dans leurs règles nationales le texte des recommandations du CISPR, dans la mesure où les
conditions nationales le permettent. Toute divergence entre les recommandations du CISPR et la règle
nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La présente publication a été établie par le sous-comité F du CISPR: Perturbations relatives
aux appareils domestiques, aux outils, aux appareils d'éclairage et aux appareils analogues.

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition parue en 1993, l'amende-
ment 1 (1996) et l'amendement 2 (1998). Cette quatrième édition constitue une révision
technique.

Elle a le statut de publication de famille de produits en CEM conformément au Guide 107 de
la CEI.

Le texte de cette publication est issu de la troisième édition, des amendements 1 et 2, et des
documents suivants:

FDIS Rapport de vote

CISPR/F/300/FDIS CISPR/F/306/RVD

Il est prévu de modifier cette publication du CISPR ultérieurement, selon l'expérience acquise
au cours de son application.

L'annexe A fait partie intégrante de cette publication du CISPR.

Les annexes B et C sont données uniquement à titre d'information.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Full document details: CISPR 14-1 2000

http://avadocuments2026.com/doc/cispr-14-1-2000
http://avadocuments2026.com/doc/cispr-14-1-2000


CISPR 14-1 © IEC:2000 – 7 –

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE
____________

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY –
REQUIREMENTS FOR HOUSEHOLD APPLIANCES,

ELECTRIC TOOLS AND SIMILAR APPARATUS –

Part 1: Emission

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the CISPR on technical matters, prepared by subcommittees on which
all the National Committees and other Member Organizations of the CISPR having a special interest therein are
represented, express, as nearly as possible, an international consensus on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National
Committees and other Member Organizations of the CISPR in that sense.

3) In order to promote international unification, the CISPR expresses the wish that all National Committees should
adopt the text of the CISPR recommendations for their national rules in so far as national conditions will permit.
Any divergence between the CISPR recommendations and the corresponding national rules should, as far as
possible, be clearly indicated in the latter.

This publication has been prepared by CISPR subcommittee F: Interference relating to
household appliances, tools, lighting equipment and similar apparatus.

This fourth edition cancels and replaces the third edition published in 1993, its amendment 1
(1996) and its amendment 2 (1998). This fourth edition constitutes a technical revision.

It has the status of a product family EMC publication in accordance with IEC Guide 107.

The text of this publication is based on the third edition, amendment 1, amendment 2 and the
following documents:

FDIS Report on voting

CISPR/F/300/FDIS CISPR/F/306/RVD

This CISPR publication is expected to be amended in the future, as dictated by experience
gained from its use.

Annex A forms an integral part of this CISPR publication.

Annexes B and C are for information only.
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INTRODUCTION

L'objet de la présente norme est d'établir des exigences uniformes pour les limites des
perturbations radioélectriques des appareils relevant du domaine d'application, de fixer des
limites pour le niveau perturbateur, de décrire des méthodes de mesure et de normaliser les
conditions de fonctionnement et l'interprétation des résultats.
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INTRODUCTION

The intention of this standard is to establish uniform requirements for the radio disturbance
level of the equipment contained in the scope, to fix limits of disturbance, to describe methods
of measurement and to standardize operating conditions and interpretation of results.
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COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE –
EXIGENCES POUR LES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES,
OUTILLAGES ÉLECTRIQUES ET APPAREILS ANALOGUES –

Partie 1: Emission

1 Domaine d'application

1.1  La présente norme s'applique aux perturbations radioélectriques conduites et rayonnées,
produites par des appareils dont les fonctions principales sont assurées par des moteurs et
par des dispositifs de commutation ou des dispositifs de régulation, sauf si le rayonnement
RF est produit volontairement, ou destiné à l'éclairage.

Elle concerne des appareils tels que: les appareils électrodomestiques, les outils électriques,
les dispositifs de commande et de régulation comportant des dispositifs à semiconducteurs,
les appareils électromédicaux à moteur, les jouets électriques, les distributeurs automatiques,
les projecteurs de cinéma ou de diapositives.

Sont également inclus dans le domaine d'application de la présente norme:

– les éléments séparés des matériels mentionnés ci-dessus comme, par exemple des
moteurs, des dispositifs de commutation, des relais (d'alimentation ou de protection);
toutefois, à moins que cela ne soit spécifié dans cette norme, aucune exigence d'émission
ne leur est applicable.

Pour le moment, la présente norme ne donne aucune exigence pour les appareils ne pouvant
pas être mesurés sur un emplacement d'essai; des exigences relatives aux mesures in situ
sont à l'étude.

Sont exclus du domaine d'application de cette norme:

– les appareils pour lesquels les exigences d'émission dans la gamme des fréquences
radioélectriques sont explicitement données dans d'autres normes de la CEI ou du CISPR;

NOTE  Quelques exemples:

– Luminaires, lampes à décharge et autres appareils d'éclairage: CISPR 15;

– Matériels audio et vidéo, instruments de musique électroniques: CISPR 13 et 20 (voir également
7.3.5.4.2);

– Dispositifs de transmission par le réseau électrique: CEI 61000-3-8;

– Matériel générant et utilisant une énergie RF à des fins de chauffage et de thérapie: CISPR 11;

– Fours à micro-ondes: CISPR 11 (voir 1.3 sur les matériels à fonctions multiples);

– Appareils de traitement de l'information, par exemple, ordinateurs domestiques, ordinateurs individuels:
CISPR 22;

– Matériel électrique utilisé sur les véhicules à moteurs: CISPR 12.

– dispositifs de commande et de régulation et matériel comportant de tels dispositifs,
utilisant des semiconducteurs, et dont le courant d'entrée assigné est supérieur à 25 A par
phase;

– alimentations électriques destinées à être utilisées séparément.
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY –
REQUIREMENTS FOR HOUSEHOLD APPLIANCES,

ELECTRIC TOOLS AND SIMILAR APPARATUS –

Part 1: Emission

1 Scope

1.1  This standard applies to the conduction and the radiation of radio-frequency disturbances
from appliances whose main functions are performed by motors and switching or regulating
devices, unless the r.f. energy is intentionally generated or intended for illumination.

It includes such equipment as: household electrical appliances, electric tools, regulating
controls using semiconductor devices, motor-driven electro-medical apparatus, electric toys,
automatic dispensing machines as well as cine or slide projectors.

Also included in the scope of this standard are:

– separate parts of the above mentioned equipment such as motors, switching devices e.g.
(power or protective) relays, however no emission requirements apply unless formulated in
this standard.

This standard gives for the time being no requirements for apparatus that cannot be
measured on a test site; requirements for in situ measurements are under consideration.

Excluded from the scope of this standard are:

– apparatus for which all emission requirements in the radio frequency range are explicitly
formulated in other IEC or CISPR standards;

NOTE  Examples are:

– Luminaires, discharge lamps and other lighting devices: CISPR 15;

– Audio and video equipment and electronic music instruments: CISPR 13 and 20 (see also 7.3.5.4.2);

– Mains communication devices: IEC 61000-3-8;

– Equipment for generating and use of radio frequency energy for heating and therapeutic purposes:
CISPR 11;

– Microwave ovens: CISPR 11 (but be aware of subclause 1.3 on multifunction equipment);

– Information technology equipment, e.g. home computers, personal computers: CISPR 22;

– Electric equipment to be used on motor vehicles: CISPR 12.

– regulating controls and equipment with regulating controls incorporating semiconductor
devices with a rated input current of more than 25 A per phase;

– stand-alone power supplies.
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1.2  La gamme des fréquences couvertes est comprise entre 9 kHz et 400 GHz.

1.3  Un matériel à fonctions multiples, couvert simultanément par différents articles de la
présente norme et/ou par d'autres normes, doit satisfaire aux exigences de chaque article et
de chaque norme relatives à la fonction correspondante, lorsque celle-ci est activée; pour
plus de détails, se reporter à 7.2.1.

1.4  Les limites spécifiées dans la présente norme ont été déterminées sur une base
probabiliste, afin de maintenir la suppression des perturbations dans des limites raisonnables
du point de vue économique, tout en assurant une protection adéquate contre les
perturbations radioélectriques. Dans certains cas exceptionnels, il est possible qu'un
brouillage radioélectrique se produise, malgré la conformité aux limites spécifiées. Dans de
tels cas, il est possible que des dispositions supplémentaires soient nécessaires.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie du CISPR 14.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications
ne s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente
partie du CISPR 14 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus
récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la
dernière édition du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de
l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

Les normes suivantes ont été consultées pour cette publication:

CEI 60050(161):1990, Vocabulaire Electrotechnique International – Chapitre 161: Compatibilité
électromagnétique

CEI 60335-2-76:1997, Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues – Partie 2:
Règles particulières pour les électrificateurs de clôtures

CISPR 16-1:1993, Spécification des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et d'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 1: Appareils de
mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques
Amendement 1 (1997)*

CISPR 16-2:1996, Spécification pour les appareils et méthodes de mesure des perturbations
radioélectriques et de l'immunité – Partie 2: Méthodes de mesure des perturbations et de
l'immunité
Amendement 1 (1999)**

3 Définitions

3.1.1  Les définitions contenues dans la CEI 60050(161):1990, Vocabulaire Electrotechnique
International (VEI) – Chapitre 161: Compatibilité électromagnétique, ainsi que les définitions
spécifiques relatives aux perturbations discontinues, données de 3.2 à 3.7, s'appliquent pour
la présente norme.

––––––––
* Une édition consolidée est parue en 1998.

** Une édition consolidée est parue en 1999.
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1.2  The frequency range covered is 9 kHz to 400 GHz.

1.3  Multifunction equipment which is subjected simultaneously to different clauses of this
standard and/or other standards shall meet the provisions of each clause/standard with the
relevant functions in operation; details are given in 7.2.1.

1.4  The limits in this standard have been determined on a probabilistic basis, to keep the
suppression of disturbances economically feasible while still achieving an adequate radio
protection. In exceptional cases radio frequency interference may occur, in spite of
compliance with the limits. In such a case, additional provisions may be required.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of CISPR 14. For dated references, subsequent amendments
to, or revisions of, any of these publication do not apply. However, parties to agreements
based on this part of CISPR 14 are encouraged to investigate the possibility of applying the
most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the
latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC and ISO
maintain registers of currently valid International Standards.

The following standards are referred to in this publication:

IEC 60050(161):1990, International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 161: Electromagnetic
compatibility

IEC 60335-2-76:1997, Safety of household and similar electrical appliances – Part 2:
Particular requirements for electric fence energizers

CISPR 16-1:1993, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods – Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus
Amendment 1 (1997)*

CISPR 16-2:1996, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods – Part 2: Methods of measurement of disturbances and immunity
Amendment 1 (1999)**

3 Definitions

3.1.1  For the purpose of this standard, the definitions contained in IEC 60050(161):1990,
International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 161: Electromagnetic compatibility,
apply extended with the specific definitions in the field of discontinuous disturbance given in
3.2 to 3.7.

___________
* A consolidated edition has been issued in 1998.

** A consolidated edition has been issued in 1999.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Full document details: CISPR 14-1 2000

http://avadocuments2026.com/doc/cispr-14-1-2000
http://avadocuments2026.com/doc/cispr-14-1-2000


– 14 – CISPR 14-1 © CEI:2000

3.1.2  Les termes suivants sont définis dans le CISPR 16-1 et le CISPR 16-2:

Constante de temps électrique à la charge Niveau

Constante de temps électrique à la décharge Pondération

Courant perturbateur Puissance perturbatrice sur les conducteurs

Essais de type Source de perturbations radioélectriques

Matériel en essai Tension asymétrique

Mise à la terre de référence Tension perturbatrice

3.2
claquement
une perturbation qui dépasse la limite quasi-crête d'une perturbation continue, dont la durée
ne dépasse pas 200 ms et qui est séparée de la perturbation suivante par un intervalle de
temps minimal de 200 ms. Ces durées sont déterminées à partir du signal qui dépasse le
niveau de référence f.i. du récepteur de mesure

Un claquement peut comporter plusieurs impulsions. Dans ce cas, le temps pris en compte
est celui commençant au début de la première impulsion et se terminant à la fin de la dernière
impulsion.

NOTE  Dans certaines conditions, certains types de perturbations échappent à cette définition (voir 4.2.3)

3.3
niveau de référence f.i.
niveau de sortie en fréquence intermédiaire du récepteur de mesure correspondant à un
signal sinusoïdal non modulé produisant une indication quasi-crête égale à la limite fixée pour
une perturbation continue

3.4
opération de commutation
une ouverture ou une fermeture d'un interrupteur ou d'un contact

NOTE  Ceci est indépendant de la présence ou de l'absence de claquements.

3.5
durée minimale d'observation T
la durée minimale nécessaire, lors du comptage du nombre de claquements (ou pendant
l'exécution des opérations correspondantes de commutation de comptage), pour fournir une
preuve suffisante pour l'interprétation statistique du nombre de claquements (ou d'opérations
de commutation) par unité de temps (se reporter également à 7.4.2.1)

3.6
taux de répétition des claquements N
en général, le nombre de claquements ou d'opérations de commutation par minute; cette
valeur est utilisée pour déterminer la limite de claquement (voir également 7.4.2.3)

3.7
limite de claquement Lq
la limite correspondante L applicable à une perturbation continue, comme donnée en 4.1.1
pour les mesures réalisées avec un détecteur de quasi-crête, augmentée d'une certaine
valeur, déterminée à partir du taux de répétition des claquements N (voir également 4.2.2.2)

La limite de claquement s'applique à la perturbation évaluée, conformément à la méthode du
quartile supérieur.
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3.1.2  Definitions of the following terms are specified in CISPR 16-1 and CISPR 16-2:

Asymmetric voltage Reference ground

Electrical charge time constant RFD current

Electrical discharge time constant RFD power on conductors

Equipment under test (EUT) RFD voltage

Level Type testing

Radio frequency disturbance source Weighting

3.2
click
a disturbance, the amplitude of which exceeds the quasi-peak limit of continuous disturbance,
the duration of which is not longer than 200 ms and which is separated from a subsequent
disturbance by at least 200 ms. The durations are determined from the signal which exceeds
the i.f. reference level of the measuring receiver

A click may contain a number of impulses; in which case the relevant time is that from the
beginning of the first to the end of the last impulse.

NOTE  Under certain conditions, some kinds of disturbances are exempted from this definition (see 4.2.3)

3.3
i.f. reference level
the corresponding value on the intermediate frequency output of the measuring receiver of an
unmodulated sinusoidal signal which produces a quasi-peak indication equal to the limit for
continuous disturbance

3.4
switching operation
one opening or one closing of a switch or contact

NOTE  Independent of whether clicks are observed or not.

3.5
minimum observation time T
the minimum time necessary when counting clicks (or where relevant counting switching
operations) to provide sufficiently firm evidence for the statistical interpretation of the number
of clicks (or switching operations) per time unit (see also 7.4.2.1)

3.6
click rate N
in general the number of clicks or switching operations within one minute; this figure is being
used to determine the click limit (see also 7.4.2.3)

3.7
click limit Lq
the relevant limit L for continuous disturbance, as given in 4.1.1 for the measurement with the
quasi-peak detector, increased by a certain value determined from the click rate N (see
also 4.2.2.2)

The click limit applies to the disturbance assessed according to the upper quartile method.
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3.8
méthode du quartile supérieur
un quart du nombre de claquements enregistrés pendant la durée d'observation T est autorisé
à dépasser la limite de claquement Lq

Dans le cas d'opérations de commutation, un quart du nombre d'opérations de commutation
enregistrées pendant la période d'observation est autorisé à produire des claquements
dépassant la limite de claquement Lq (voir également 7.4.2.6).

4 Limites des perturbations

Sauf spécifications contraires données dans la présente norme pour des appareils
particuliers, il n'est pas nécessaire d'effectuer des mesures pour des perturbations
radioélectriques à des fréquences inférieures à 148,5 kHz ou supérieures à 300 MHz.

4.1 Perturbations continues

Les moteurs à collecteur ainsi que d'autres dispositifs qui sont incorporés dans les appareils
électrodomestiques, dans les outils électriques et dans les appareils électriques analogues,
peuvent produire des perturbations continues.

Les perturbations continues peuvent être soit du type à large bande, provoquées par des
dispositifs de commutation tels que: interrupteurs mécaniques, commutateurs et dispositifs de
régulation à semiconducteurs, soit du type à bande étroite, provoquées par des dispositifs de
commande électroniques tels que des microprocesseurs.

NOTE  Dans la présente norme, une distinction a été faite entre deux types de perturbations, définis par le type de
détecteur utilisé, au lieu de parler de perturbations «à large bande» et «à bande étroite». Dans ce but, les limites
ont été définies conformément aux mesures réalisées avec un détecteur de valeur quasi-crête et avec un détecteur
de valeur moyenne (voir 5.1.1 et 6.1.1).

4.1.1 Bande de fréquences de 148,5 kHz à 30 MHz (tensions aux bornes)
NOTE  En 1979, la Conférence Administrative Mondiale pour les Radiocommunications (CAMR) a réduit la limite
inférieure de la fréquence dans la Région 1 à 148,5 kHz; en ce qui concerne les applications couvertes par le
domaine d'application de la présente norme, les essais effectués à une fréquence de 150 kHz sont considérés
comme adéquats, car la fréquence de 148,5 kHz se trouve dans la bande passante du récepteur.

Le tableau 1 donne les limites des tensions perturbatrices aux bornes. Les tensions aux
bornes sont mesurées, conformément à l'article 5, sur chaque borne par rapport à la terre.

Les bornes sont définies comme des parties conductrices, adaptées au raccordement
électrique réutilisable avec des circuits externes.

4.1.1.1  Les limites indiquées dans les colonnes 2 et 3 doivent être respectées sur la (les)
phase(s) et le neutre des bornes d'alimentation de tous les appareils, à l'exception de celles
des outils électriques.

4.1.1.2  Les limites relatives aux bornes supplémentaires et spécifiées dans les colonnes 4
et 5, s'appliquent aux bornes supplémentaires des appareils ainsi qu'aux bornes de charge et
aux bornes supplémentaires des éléments de commande incorporant des dispositifs à
semiconducteurs.

Les bornes susceptibles d'être utilisées soit en tant que bornes d'alimentation, soit en tant
que bornes de charge/bornes supplémentaires, sont soumises aux limites applicables aux
bornes d'alimentation.
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3.8
upper quartile method
a quarter of the number of the clicks registered during the observation time T is allowed to
exceed the click limit Lq

In the case of switching operations a quarter of the number of the switching operations
registered during the observation time is allowed to produce clicks exceeding the click limit Lq
(see also 7.4.2.6).

4 Limits of disturbance

Radio disturbance measurements below 148,5 kHz and above 300 MHz need not to be carried
out, unless otherwise specified in this standard for specific appliances.

4.1 Continuous disturbance

Commutator motors, as well as other devices incorporated in household appliances, electric
tools and similar electrical apparatus may cause continuous disturbance.

Continuous disturbance may be either broadband, caused by switching devices such as
mechanical switches, commutators and semiconductor regulators, or may be narrowband,
caused by electronic control devices such as microprocessors.

NOTE  Instead of the concept of "broadband" and "narrowband" disturbances, in this standard a distinction is
made between two related kinds of disturbance, defined by the type of the applied detector. For this purpose limits
have been defined with respect to the measurement with the quasi-peak detector and with the average detector
(see 5.1.1 and 6.1.1).

4.1.1 Frequency range 148,5 kHz to 30 MHz (terminal voltages)

NOTE  The World Administrative Radiocommunications Conference (WARC) has in 1979 reduced the lower
frequency limit in Region 1 to 148,5 kHz; for applications falling in the scope of this standard, tests at 150 kHz are
considered adequate, since 148,5 kHz falls within the receiver bandwidth.

The limits of the terminal disturbance voltages are given in table 1. Terminal voltages are
measured, in accordance with clause 5, on each terminal with respect to ground.

Terminals are defined as conductive parts, suitable for re-usable electrical connection to
external circuits.

4.1.1.1  The limits in columns 2 and 3 shall be met on the phase(s) and the neutral of the
mains terminals of all appliances except those of electric tools.

4.1.1.2  On additional terminals of appliances as well as on load and additional terminals of
regulating controls incorporating semiconductor devices the relaxed limits given for "additional
terminals" in columns 4 and 5 apply.

Terminals which may be used as either mains terminals or load/additional terminals are
subject to the limits for mains terminals.
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Aucune limite de tension aux bornes ne s'applique à des cordons non recâblables dont la
longueur ne dépasse pas 2 m et qui sont destinés à relier des éléments de commande de
vitesse séparés incorporant des dispositifs à semiconducteurs, avec des appareils tels que
des machines à coudre, des fraises dentaires, etc. Le dispositif à semiconducteur peut être
soit incorporé dans l'unité de commande séparée, soit dans l'appareil.

NOTE  Voir 5.2.4 pour ce qui concerne la mesure aux bornes d'alimentation et aux bornes supplémentaires des
dispositifs de commande et de régulation comportant des dispositifs à semiconducteurs, et voir 5.2.3 pour ce qui
concerne les bornes supplémentaires d'autres appareils.

4.1.1.3  Pour les tensions perturbatrices aux bornes d'alimentation des outils électriques, les
limites particulières spécifiées dans les colonnes 6 à 11 sont applicables, en fonction de la
puissance assignée du moteur, à l'exclusion de la puissance de tout dispositif de chauffage
(par exemple, la puissance de chauffage d'un pistolet à air chaud pour le soudage des
matières plastiques). Pour les tensions perturbatrices aux bornes de la charge et aux bornes
supplémentaires des outils électriques, les valeurs spécifiées dans les colonnes 4 et 5 sont
applicables, sans exemption supplémentaire.

Tableau 1 – Valeurs limites de la tension perturbatrice aux bornes pour la gamme de
fréquences comprise entre 148,5 kHz et 30 MHz

(voir les figures 1 et 2)

APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES ET APPAREILS PRODUISANT DES
PERTURBATIONS ANALOGUES, ET DISPOSITIFS DE COMMANDE ET DE RÉGULATION

COMPORTANT DES DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS

Gamme de
fréquences

Aux bornes d'alimentation Aux bornes de charge et aux bornes
supplémentaires

1 2 3 4 5

(MHz) dB (µV)
Quasi-crête

dB (µV)
Moyenne*

dB (µV)
Quasi-crête

dB (µV)
Moyenne*

Décroissant linéairement avec
le logarithme de la fréquence de: 80 700,15 à 0,50

66 à 56 59 à 46

0,50 à 5 56 46 74 64

5 à 30 60 50 74 64

BORNES D'ALIMENTATION DES OUTILS

1 6 7 8 9 10 11

Gamme de
fréquences

Puissance assignée du
moteur inférieure ou égale à

700 W

Puissance assignée du
moteur supérieure à 700 W

et inférieure ou égale à
1 000 W

Puissance assignée du
moteur supérieure à 1 000 W

(MHz) dB (µV)
Quasi-crête

dB (µV)
Moyenne*

dB (µV)
Quasi-crête

dB (µV)
Moyenne*

dB (µV)
Quasi-crête

dB (µV)
Moyenne*

                Décroissant linéairement avec le logarithme de la fréquence de:
0,15 à 0,35

66 à 59 59 à 49 70 à 63 63 à 53 76 à 69 69 à 59

0,35 à 5 59 49 63 53 69 59

5 à 30 64 54 68 58 74 64

*  Si la limite définie pour la mesure avec le détecteur de valeur moyenne est respectée en utilisant un récepteur à
détecteur de quasi-crête, le matériel soumis aux essais doit être considéré comme respectant les deux limites et la
mesure avec un récepteur équipé d'un détecteur de valeur moyenne n'est pas nécessaire.

NOTE  Les limites spécifiées pour les mesures effectuées avec un détecteur de valeur moyenne sont des valeurs
provisoires, et peuvent être modifiées après une période expérimentale.
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No terminal voltage limits apply for non-rewirable leads shorter than 2 m, connecting separate
semiconductor speed controls with apparatus such as sewing machines, dental drills, etc. The
semiconductor device may be either incorporated in the separate control unit or in the
apparatus.

NOTE  For the measurement at the load terminals and additional terminals of regulating controls incorporating
semiconductor devices see 5.2.4, for additional terminals of other appliances see 5.2.3.

4.1.1.3  For the mains terminals of electric tools the particular limits given in columns 6 to 11
apply according to the rated power of the motor, the power of any heating device is to be
excluded (for instance heating power in a blower for plastic welding). For the load terminals
and additional terminals of electric tools, columns 4 and 5 apply without further relaxation.

Table 1 – Terminal voltage limits for the frequency range 148,5 kHz to 30 MHz
(see figures 1 and 2)

HOUSEHOLD APPLIANCES AND EQUIPMENT CAUSING SIMILAR DISTURBANCES

AND REGULATING CONTROLS INCORPORATING SEMICONDUCTOR DEVICES

Frequency range At mains terminals At load terminals and
additional terminals

1 2 3 4 5

(MHz) dB (µV)
Quasi-peak

dB (µV)
Average*

dB (µV)
Quasi-peak

dB (µV)
Average*

Decreasing linearly with the logarithm
of the frequency from:0,15 to 0,50

66 to 56 59 to 46

80 70

0,50 to 5 56 46 74 64

5 to 30 60 50 74 64

MAINS TERMINALS OF TOOLS

1 6 7 8 9 10 11

Frequency
range

Rated motor power not
exceeding 700 W

Rated motor power above
700 W and not exceeding

1 000 W

Rated motor power above
1 000 W

(MHz) dB (µV)
Quasi-peak

dB (µV)
Average*

dB (µV)
Quasi-peak

dB (µV)
Average*

dB (µV)
Quasi-peak

dB (µV)
Average*

Decreasing linearly with the logarithm of the frequency from:
0,15 to 0,35

66 to 59 59 to 49 70 to 63 63 to 53 76 to 69 69 to 59

0,35 to 5 59 49 63 53 69 59

5 to 30 64 54 68 58 74 64

*  If the limit for the measurement with the average detector is met when using a receiver with a quasi-peak
detector, the equipment under test shall be deemed to meet both limits and the measurement using the receiver
with an average detector need not be carried out.

NOTE  The limits for the measurement with the average detector are tentative and may be modified after a period
of experience.
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4.1.1.4  Les limites pour les électrificateurs de clôtures s'appliquent

a) aux bornes de clôture pour tous les électrificateurs (colonnes 4 et 5 du tableau 1);

b) aux bornes d'alimentation basse tension pour les électrificateurs conçus pour être
raccordés à l'alimentation secteur (colonnes 2 et 3 du tableau 1);

c) aux bornes d'alimentation batterie pour les électrificateurs conçus pour fonctionner à partir
d'une batterie (colonnes 4 et 5 du tableau 1).

Toutefois, aucune limite n'est applicable aux bornes d'alimentation batterie des
électrificateurs à batteries incorporées qui ne peuvent être raccordés à l'alimentation secteur,
ou des électrificateurs à batterie extérieure si la longueur du cordon de raccordement reliant
l'électrificateur à la batterie est inférieure à 2 m et n'est pas facilement extensible par
l'utilisateur sans employer d'outils spéciaux.

Les électrificateurs de type D, conformément à la CEI 60335-2-76, sont mesurés comme des
électrificateurs fonctionnant à partir d'une batterie avec un cordon de raccordement, reliant
l'électrificateur à la batterie, de longueur supérieure à 2 m.

NOTE  En pratique le fil de la clôture peut également être une source de perturbation, à cause des décharges
haute tension, particulièrement pour les radiocommunications et les réseaux de télécommunications. Il convient
que les fabricants d'électrificateurs de clôture demandent aux utilisateurs d'éliminer les points de décharge tels
que le contact avec la végétation ou la rupture d'un fil de clôture.

4.1.1.5  Pour les appareils alimentés par piles ou batteries (incorporées ou extérieures)
susceptibles d'être raccordés au réseau d'alimentation (secteur), les limites spécifiées dans
les colonnes 2 et 3 du tableau 1 sont applicables aux bornes d'alimentation.

Aucune limite de perturbation radioélectrique n'est applicable aux appareils à piles ou
batteries incorporées ne pouvant pas être raccordés à l'alimentation secteur.

Aucune limite de perturbation radioélectrique n'est applicable aux appareils à piles ou
batteries extérieures, si la longueur du cordon de raccordement reliant l'appareil à la pile ou à
la batterie est inférieure à 2 m. Si la longueur du cordon de raccordement est supérieure à
2 m ou si elle est facilement extensible par l'utilisateur sans employer d'outils spéciaux, les
limites spécifiées dans les colonnes 4 et 5 du tableau 1 s'appliquent alors à ces cordons.

4.1.2 Bande de fréquences de 30 MHz à 300 MHz (puissance perturbatrice)

Les limites de la puissance perturbatrice sont données dans le tableau 2.

La puissance perturbatrice est mesurée au niveau de chaque borne, conformément à l'article 6.
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4.1.1.4  Limits for electric fence energizers apply to

a) the fence terminals on all energizers (columns 4 and 5 of table 1);

b) the mains terminals on energizers designed for connection to the mains (columns 2 and 3
of table 1);

c) the battery terminals on energizers designed for operation from a battery (columns 4 and
5 of table 1).

However, no limits apply to the battery terminals of energizers with built-in batteries which
cannot be connected to the mains supply, or energizers with external batteries if the
connecting lead between the energizer and the battery is shorter than 2 m and is not
applicable of being easily extended by the user without special tools.

Type D energizers, according to IEC 60335-2-76, are measured as battery operated
energizers with connecting leads between the energizer and the battery greater than 2 m in
length.

NOTE  In practice, the fence wire can also act as an active source of disturbances, due to the high-voltage
discharges, in particular to radio and telecommunication networks. Manufacturers of electric fence energizers
should instruct the users to eliminate discharge points such as touching vegetation or a broken fence wire.

4.1.1.5  For battery operated appliances (with built-in batteries, as well as with external
batteries) which can be connected to the mains the limits of columns 2 and 3 of table 1 apply
to the mains terminals.

No radio disturbance limits apply to appliances with built-in batteries, which cannot be
connected to the mains supply.

No radio disturbance limits apply to appliances with external batteries, if the connecting lead
between appliance and battery is shorter than 2 m. If the connecting lead is longer than 2 m
or easily extendable by the user without special tools, then the limits of columns 4 and 5 of
table 1 apply to these leads.

4.1.2 Frequency range 30 MHz to 300 MHz (disturbance power)

The limits of the disturbance power are given in table 2.

Disturbance power is measured in accordance with clause 6, at all terminals.
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Tableau 2 – Limites de la puissance perturbatrice pour les fréquences
de 30 MHz à 300 MHz

Appareils
électrodomestiques et

analogues
Outils

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gamme de
fréquences

Puissance assignée du
moteur inférieure ou

égale à 700 W

Puissance assignée du
moteur supérieure à

700 W et inférieure ou
égale à 1 000 W

Puissance assignée
du moteur supérieure à

1 000 W

(MHz) dB (pW)
Quasi-crête

dB (pW)
Moyenne*

dB (pW)
Quasi-crête

dB (pW)
Moyenne*

dB (pW)
Quasi-crête

dB (pW)
Moyenne*

dB (pW)
Quasi-crête

dB (pW)
Moyenne*

                      Croissance linéaire en fonction de la fréquence de:
30 à 300

45 à 55 35 à 45 45 à 55 35 à 45 49 à 59 39 à 49 55 à 65 45 à 55

*  Si la limite définie pour la mesure avec le détecteur de valeur moyenne est respectée en utilisant un récepteur à
détecteur de quasi-crête, le matériel soumis aux essais doit être considéré comme respectant les deux limites et la
mesure avec un récepteur équipé d'un détecteur de valeur moyenne n'est pas nécessaire.

NOTE  Les limites spécifiées pour les mesures effectuées avec un détecteur de valeur moyenne sont des valeurs
provisoires, et peuvent être modifiées après une période expérimentale.

4.1.2.1  Les limites spécifiées dans les colonnes 2 et 3 du tableau 2 doivent être respectées
pour tous les appareils, à l'exception des appareils mentionnés à l'alinéa 2 de 4.1.2.2
à 4.1.2.4.

4.1.2.2  Pour les appareils alimentés par piles ou batteries (incorporées ou extérieures)
susceptibles d'être raccordés au secteur, les limites spécifiées dans les colonnes 2 et 3 du
tableau 2 ainsi que les exigences en 4.1.2.3 et 4.1.2.4 sont applicables.

Aucune limite de puissance perturbatrice n'est applicable aux appareils à piles ou batteries
incorporées ne pouvant être raccordés à l'alimentation secteur.

4.1.2.3  Pour les outils électriques, les limites spécifiques indiquées dans les colonnes 4 à 9
du tableau 2 sont applicables, en fonction de la puissance assignée du moteur, à l'exclusion
de la puissance de tout dispositif de chauffage (par exemple, la puissance de chauffage d'un
pistolet à air chaud pour le soudage des matières plastiques).

4.1.2.4  Les dispositifs de commande et de régulation comportant des semiconducteurs, les
électrificateurs de clôture, les redresseurs, les chargeurs de batteries et les convertisseurs
qui ne contiennent aucun générateur de fréquences ou d'horloge interne fonctionnant au-
dessus de 9 kHz ne font pas l'objet de limites pour la puissance perturbatrice dans la bande
de fréquences de 30 MHz à 300 MHz.

4.2 Perturbations discontinues

Les opérations de commutation qui ont lieu dans les appareils commandés par thermostat,
dans les machines automatiques programmées et autres appareils à commande électrique,
produisent des perturbations discontinues. L'effet subjectif des perturbations discontinues
varie avec la fréquence de répétition et l'amplitude des signaux audio et des signaux vidéo
générés. Par conséquent, une distinction est faite entre différents types de perturbations
discontinues.

Les perturbations discontinues sont uniquement mesurées à l'aide d'un récepteur de mesure
comportant un détecteur de quasi-crête, comme mentionné en 5.1.1 et comme spécifié à
l'article 2 du CISPR 16-1.

L'annexe C donne des recommandations.
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Table 2 – Disturbance power limits for the frequency range 30 MHz to 300 MHz

Household and
similar appliances

Tools

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Frequency
range

Rated motor power not
exceeding 700 W

Rated motor power
above 700 W and not
exceeding 1 000 W

Rated motor power
above 1 000 W

(MHz) dB (pW)
Quasi-peak

dB (pW)
Average*

dB (pW)
Quasi-peak

dB (pW)
Average*

dB (pW)
Quasi-peak

dB (pW)
Average*

dB (pW)
Quasi-peak

dB (pW)
Average*

Increasing linearly with the frequency from:
30 to 300

45 to 55 35 to 45 45 to 55 35 to 45 49 to 59 39 to 49 55 to 65 45 to 55

*  If the limit for the measurement with the average detector is met when using a receiver with a quasi-peak
detector, the equipment under test shall be deemed to meet both limits and the measurement using the receiver
with an average detector need not be carried out.

NOTE  The limits for the measurement with the average detector are tentative and may be modified after a period
of experience.

4.1.2.1  The limits in columns 2 and 3 of table 2 shall be met by all appliances except those
mentioned in 4.1.2.2, second paragraph, to 4.1.2.4.

4.1.2.2  For battery operated appliances (with built-in batteries as well as with external
batteries) which can be connected to the mains the limits of columns 2 and 3 of table 2 apply,
together with 4.1.2.3 and 4.1.2.4.

For battery operated appliances (with built-in batteries) which cannot be connected to the
mains, no disturbance power limits apply.

4.1.2.3  For electric tools the particular limits given in columns 4 to 9 of table 2 apply
according to the rated power of the motor, the power of any heating device is to be excluded
(for instance heating power in a blower for plastic welding).

4.1.2.4  Regulating controls which incorporate semiconductor devices, electric fence
energizers, rectifiers, battery chargers and convertors which do not contain any internal
frequency or lock generator operating at frequency higher than 9 kHz are not subject to the
disturbance power requirements in the frequency range 30 MHz to 300 MHz.

4.2 Discontinuous disturbance

Switching operations in thermostatically controlled appliances, automatic programme
controlled machines and other electrically controlled or operated appliances generate
discontinuous disturbance. The subjective effect of discontinuous disturbance varies with
repetition rate and amplitude in audio and video presentation. Therefore distinction is made
between various kinds of discontinuous disturbance.

The discontinuous disturbance is only measured with a measuring receiver including a quasi-
peak detector as mentioned in 5.1.1 and specified in clause 2 of CISPR 16-1.

See annex C for guidance.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Full document details: CISPR 14-1 2000

http://avadocuments2026.com/doc/cispr-14-1-2000
http://avadocuments2026.com/doc/cispr-14-1-2000


– 24 – CISPR 14-1 © CEI:2000

4.2.1  Les limites applicables aux perturbations discontinues dépendent principalement du
caractère des perturbations et du taux de répétition des claquements N, comme cela est
indiqué de manière détaillée en 4.2.2 et 4.2.3.

Aucune limite n'est applicable aux perturbations discontinues dans la gamme de fréquences
de 30 MHz à 300 MHz.

NOTE  Le niveau de perturbations en-dessous de 30 MHz est interprété comme une indication pour le niveau
au-dessus de 30 MHz.

4.2.2  Gamme de fréquences de 148,5 kHz à 30 MHz (tensions aux bornes)

4.2.2.1  Les valeurs limites spécifiées dans le tableau 1 sont également applicables aux
perturbations discontinues provenant d'appareils qui produisent:

a) des perturbations autres que des claquements, ou

b) des claquements avec un taux de répétition des claquements N supérieur ou égal à 30.

Les appareils décrits en 4.2.3 font exception.

NOTE  Des exemples de perturbations discontinues pour lesquelles les valeurs limites relatives aux perturbations
continues s'appliquent, sont donnés dans les figures 4a et 4b.

4.2.2.2  Afin de prendre en compte les perturbations discontinues, la limite des claquements
Lq est obtenue en augmentant la limite correspondant L (voir 4.1.1) par:

44 dB pour N < 0,2, ou

20 lg (30/N) dB pour 0,2 ≤ N < 30

NOTE  Des exemples de perturbations discontinues classées en tant que claquements sont donnés dans les
figures 3a, 3b et 3c.

Se reporter également aux tableaux A.1 et A.2 de l'annexe A.

4.2.2.3  La limite de claquement Lq est applicable pour les taux de répétition de claquements
N observés dans les conditions de fonctionnement et selon l'interprétation des résultats,
comme spécifiés dans l'article 7.

4.2.3  Exceptions à la définition des claquements

Dans certaines conditions, certains types de perturbations échappent à la définition des
claquements (voir 3.2).

Ce paragraphe, conjointement aux paragraphes 4.2.1 et 4.2.2, contient les exceptions qui
sont applicables à tous les appareils. Le schéma de la figure 9 montre la façon de prendre en
compte ces conditions dans la procédure de vérification.

Les relâchements relatifs aux produits spécifiques sont donnés dans l’annexe A qui contient
également dans le tableau A.2 une liste des matériels pour lesquels le taux de répétitions des
claquements N est déduit du nombre d’opérations de commutation.
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4.2.1  The limits for discontinuous disturbance depend mainly on the character of the
disturbance and on the click rate N as given in detail in 4.2.2 and 4.2.3.

No discontinuous disturbance limits apply in the frequency range 30 MHz to 300 MHz.

NOTE  The level of disturbances below 30 MHz is interpreted as an indication for the level above 30 MHz.

4.2.2  Frequency range 148,5 kHz to 30 MHz (terminal voltages)

4.2.2.1  The limits of table 1 apply also to discontinuous disturbances from all equipment
which produce:

a) disturbances other than clicks, or

b) clicks with a click rate N equal to or greater than 30.

Appliances as described in 4.2.3 are exempted.

NOTE  Examples of discontinuous disturbances for which the limits for continuous disturbance apply are shown in
figures 4a and 4b.

4.2.2.2  For discontinuous disturbance, the click limit Lq is attained by increasing the relevant
limit L (as given in 4.1.1) with:

44 dB for N < 0,2, or

20 lg (30/N) dB for 0,2 ≤ N < 30

NOTE  Examples of discontinuous disturbances which are classified as clicks are shown in figures 3a, 3b and 3c.

See also annex A, table A.1 and table A.2.

4.2.2.3  The click limit Lq applies for click rates N determined under operating conditions and
interpretation of results as specified in clause 7.

4.2.3  Exceptions from the click definition

Under certain conditions some kinds of discontinuous disturbances are exempted from the
definition of a click (see 3.2).

This subclause contains these exceptions which are applicable in combination with
subclauses 4.2.1 and 4.2.2 to all kinds of appliances. In figure 9, a flow diagram shows how to
take these conditions into account in the verification procedure.

Product specific relaxations are contained in annex A, which contains also table A.2, a list of
appliances for which the switching operations are counted, to derive the click rate N.
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4.2.3.1  Opérations de commutation individuelles

Les perturbations produites par des opérations de commutation individuelles, qu’elles soient
effectuées manuellement, de façon directe ou indirecte, ou par toute action analogue sur un
interrupteur ou une commande équipant un appareil pour:

a) la fonction unique de connexion et de déconnexion au réseau;

b) la fonction unique de sélection d’un programme;

c) la commande de la puissance ou de la vitesse en choisissant parmi un nombre limité de
positions fixes;

d) la modification de la position d’une commande manuelle à réglage continu, tels les
dispositifs d’essorage à vitesse variable ou les thermostats électroniques, ne doivent pas
être pris en compte lors des essais de conformité des appareils aux limites de
perturbations radioélectriques fixées dans la présente norme.

Des exemples d’interrupteurs relevant du présent paragraphe sont: les interrupteurs marche/
arrêt des appareils (y compris ceux actionnés au pied), par exemple l’interrupteur d’une
machine à écrire électrique, les interrupteurs manuels de commande de chaleur et de flux de
ventilation dans les radiateurs électriques et les sèche-cheveux, ainsi que les interrupteurs
actionnés indirectement dans un placard, une armoire ou un réfrigérateur et les interrupteurs
actionnés par un capteur, etc. Les interrupteurs normalement utilisés de manière répétitive,
tels ceux des machines à coudre, des machines à calculer, des matériels de soudage, etc.,
ne sont pas inclus dans ce paragraphe (voir 7.2.3 et 7.3.2.4.c).

Lorsqu’un appareil est soumis aux essais de conformité aux limites de perturbations
radioélectriques, comme décrits dans la présente norme, les perturbations provoquées par le
fonctionnement de tout dispositif de commutation ou de toute commande inclus dans
l’appareil et dont le but est de le déconnecter du réseau à des fins de sécurité uniquement, ne
doivent également pas être prises en considération.

4.2.3.2  Combinaison de claquements sur un intervalle de temps inférieur à 600 ms

Pour les appareils commandés par programme, il est autorisé, une fois pendant la durée du
cycle sélectionné, une combinaison de claquements pendant un intervalle de temps inférieur
à 600 ms.

Pour les autres appareils, une telle combinaison est autorisée une fois pendant le temps
d’observation minimal. Cela est aussi applicable aux interrupteurs triphasés commandés par
thermostat, produisant successivement trois perturbations sur le neutre et chacune des trois
phases. La combinaison des claquements est considérée comme un seul claquement.

4.2.3.3  Interrupteurs à fonctionnement instantané

Les appareils qui répondent aux conditions suivantes:

– taux de répétition des claquements ne dépassant pas 5,

– aucun des claquements provoqués n’a une durée supérieure à 20 ms,

– 90 % des claquements provoqués ont une durée inférieure à 10 ms,

doivent être considérés comme satisfaisant aux limites, quelle que soit l’amplitude des
claquements (voir tableaux A.1 et A.2). Si une de ces conditions n’est pas satisfaite, les
limites du 4.2.2 s’appliquent.
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4.2.3.1  Individual switching operations

The disturbance from individual switching operations, caused directly or indirectly, manually
or by similar activities on a switch or a control which is included in an appliance or otherwise
to be used for:

a) the purpose of mains connection or disconnection only;

b) the purpose of programme selection only;

c) the control of energy or speed by switching between a limited number of fixed positions;

d) the changing of the manual setting of a continuously adjustable control such as a
variable speed device for water extraction or electronic thermostats, is to be disregarded
for the purpose of testing the appliance for compliance with the limits of radio disturbance
set out in this standard.

Examples of switches included in this subclause are the on/off switches for apparatus
(including foot activated), for instance the switch for an electric typewriter, manual switches
for heat and air flow control in fan heaters and hair dryers, as well as the indirectly operated
switch in a cupboard, wardrobe or refrigerator, and sensor-operated switches, etc. Switches
which usually will be repeatedly operated are not included in this subclause, e.g. for sewing
machines, calculating machines, soldering equipment, etc. (see 7.2.3. and 7.3.2.4.c).

Also the disturbance caused by the operation of any switching device or control which is
included in an appliance for the purpose of mains disconnection for safety only, is to be
disregarded for the purpose of testing the appliance for compliance with the limits of radio
disturbance as described in this standard.

4.2.3.2  Combination of clicks in a time frame less than 600 ms

In programme controlled appliances a combination of clicks in a time frame less than 600 ms
is allowed once per selected programme cycle.

For other appliances such a combination of clicks is allowed once during the minimum
observation time. This is also valid for thermostatically controlled three-phase switches,
causing three disturbances sequentially in each of the three phases and the neutral. The
combination of clicks is considered as one click.

4.2.3.3  Instantaneous switching

Appliances which fulfil the following conditions:

– the click rate is not more than 5,

– none of the caused clicks has a duration longer than 20 ms,

– 90 % of the caused clicks have a duration less than 10 ms,

shall be deemed to comply with the limits, independent of the amplitude of the clicks (see
tables A.1 and A.2). If one of these conditions is not satisfied then the limits in accordance
with 4.2.2 apply.
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4.2.3.4  Claquements séparés de moins de 200 ms

Pour les appareils ayant un taux de répétition des claquements inférieur à 5 et dont deux
perturbations quelconques ont chacune une durée maximale de 200 ms, ces perturbations
doivent être considérées comme deux claquements, même si elles sont séparées de moins de
200 ms.

Dans ce cas, observé par exemple pour les réfrigérateurs et illustré à la figure 4b, la
perturbation est considérée comme deux claquements et non pas comme une perturbation
continue.

5 Méthodes de mesure de la tension perturbatrice aux bornes
(de 148,5 kHz à 30 MHz)

Le présent article établit les conditions générales relatives à la mesure des tensions
perturbatrices produites aux bornes d'un appareil.

Les conditions de fonctionnement sont spécifiées à l'article 7 de la présente norme.

5.1 Dispositifs de mesure

Les dispositifs de mesure énumérés ci-dessous doivent être utilisés:

5.1.1 Récepteurs de mesures

Les récepteurs munis de détecteurs de quasi-crête doivent être conformes à l'article 2 du
CISPR 16-1; les récepteurs munis de détecteurs de valeur moyenne doivent être conformes à
l'article 4 du CISPR 16-1.

NOTE  Ces deux types de détecteurs peuvent être incorporés dans un seul récepteur, et les mesures peuvent être
effectuées en utilisant soit le détecteur de quasi-crête, soit le détecteur de valeur moyenne.

5.1.2 Réseau fictif

Le réseau fictif en V est requis pour établir une impédance définie pour les courants de
haute fréquence entre les bornes de l'appareil soumis aux essais et la terre de référence, et
également pour isoler le circuit d'essai des signaux radiofréquence indésirables véhiculés par
le réseau d'alimentation.

Le réseau fictif en V 50 Ω/50 µH (ou 50 Ω/50 µH + 5 Ω), tel que défini dans l'article 11 du
CISPR 16-1 doit être utilisé.

Un dispositif de découplage doit être inséré entre le réseau d'alimentation et le réseau fictif
en V de sorte que l'impédance de ce dernier, pour la fréquence de mesure, ne soit pas
influencée sensiblement par l'impédance du réseau fictif en V. Ce dispositif atténue
également l'effet des signaux indésirables véhiculés par le réseau d'alimentation (voir
également 5.3).

La connexion entre le réseau fictif en V et le récepteur de mesures doit être réalisée au
moyen d'un câble coaxial, dont l'impédance caractéristique est de 50 Ω.
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4.2.3.4  Separation of clicks less than 200 ms

For appliances which have a click rate less than 5, any two disturbances each having a
maximum duration of 200 ms, shall be evaluated as two clicks even when the separation
between the disturbances is less than 200 ms.

In this case, for instance observed with refrigerators, the example shown in figure 4b, would
be evaluated as two clicks and not as continuous disturbance.

5 Methods of measurement of terminal disturbance voltages
(148,5 kHz to 30 MHz)

This clause lays down the general requirements for the measurement of disturbance voltage
produced at the terminals of apparatus.

The operating conditions are given in clause 7 of this standard.

5.1 Measuring devices

The measuring devices given below are to be used:

5.1.1 Measuring receivers

Receivers with quasi-peak detectors shall be in accordance with clause 2 of CISPR 16-1;
receivers with average detectors shall be in accordance with clause 4 of CISPR 16-1.

NOTE  Both detectors may be incorporated in a single receiver and measurements carried out either using the
quasi-peak detector or the average detector.

5.1.2 Artificial mains network

The artificial mains V-network is required to provide a defined impedance at high frequencies
between the terminals of the equipment under test and reference ground, and also to isolate
the test circuit from unwanted radio-frequency signals on the supply mains.

The artificial mains V-network 50 Ω/50 µH (or 50 Ω/50 µH + 5 Ω) as defined in clause 11 of
CISPR 16-1 shall be used.

To ensure that, at the frequency of measurement, the impedance of the mains does not
materially affect the impedance of the artificial mains V-network, a suitable radio-frequency
impedance shall be inserted between the artificial mains V-network and the supply mains.
This impedance will also reduce the effect of unwanted signals which occur on the supply
mains (see also 5.3).

The connection between the artificial mains V-network and the measuring receiver shall be
made by means of a coaxial cable with a characteristic impedance of 50 Ω.
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5.1.3 Sonde de tension

La sonde de tension doit être utilisée lors des mesures effectuées aux bornes autres que les
bornes d'alimentation (voir 5.2.3.2), comme par exemple les bornes de la charge et les
bornes de commande (5.2.4.4). La sonde de tension doit être également utilisée au niveau
des bornes d'alimentation lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser le réseau fictif en V sans
exagérément influencer le matériel soumis à l'essai ou le matériel d'essai lui-même, comme
par exemple, lors de mesures effectuées sur des moteurs et sur des dispositifs de chauffage
fonctionnant à plus de 25 A par phase.

La sonde de tension comporte une résistance dont la valeur minimale est de 1 500 Ω et qui
est montée en série avec un condensateur ayant une valeur réactive négligeable par
rapport à la résistance (dans la gamme de fréquences comprise entre 150 kHz et 30 MHz)
(voir l'article 12 du CISPR 16-1).

Les résultats des mesures doivent être corrigés pour tenir compte de la division de la
tension entre l'indicateur de tension et l'appareil de mesure. Pour cette correction, seules
les parties résistives des impédances doivent être prises en considération.

Si le fonctionnement de l'appareil en essai est affecté par l'impédance trop faible de la
sonde de tension, son impédance (à 50/60 Hz et à radiofréquence) doit être augmentée de
façon appropriée (par exemple: 15 kΩ en série avec 500 pF).

5.1.4 Main artificielle

Au cours des mesures de tension perturbatrice sur des appareils tenus à la main, l'utilisation
d'une main artificielle est requise pour simuler l'influence de la main de l'utilisateur.

La main artificielle est constituée d'une feuille métallique reliée à l'une des bornes (borne M) d'un
dipôle RC constitué d'un condensateur de 220 pF ± 20 % en série avec une résistance de
510 Ω ± 10 % (voir la figure 8a); l'autre borne de ce dipôle RC doit être reliée à la terre de
référence du système de mesure (le CISPR 16-1). Le dipôle RC de la main artificielle peut
être inséré dans l'enveloppe du réseau fictif.

5.1.5 Analyseur de perturbations pour perturbations discontinues

L'appareil de mesure destiné aux perturbations discontinues doit satisfaire aux exigences de
l'article 14 du CISPR 16-1. Il est permis d'employer une autre méthode utilisant un oscillo-
scope, à condition d'assurer un degré de précision convenable.

Pour la mesure de la durée de la perturbation, voir le CISPR 16-1.

5.2 Montages et méthodes de mesure

5.2.1 Disposition des cordons de l'appareil soumis aux essais

NOTE  L'article 3 et l'annexe A du CISPR 16-2 donnent des renseignements complémentaires sur la connexion
des appareils électriques et de l'appareil de mesure.

5.2.1.1 Cordon d'alimentation

Pendant toutes les mesures de tensions perturbatrices aux bornes (aux bornes d'alimentation
et aux autres bornes), le réseau fictif en V est raccordé aux bornes d'alimentation afin
d'assurer un raccordement de sortie bien déterminé. Le réseau en V est placé à une distance
de 0,8 m de l'appareil, comme cela est décrit, de façon détaillée, en 5.2.2.

Les mesures de tensions perturbatrices sont normalement effectuées au niveau de la fiche
située à l'extrémité du cordon.
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5.1.3 Voltage probe

The voltage probe shall be used when measuring on terminals other than mains terminals
(see 5.2.3.2) e.g. load and control terminals (5.2.4.4). The voltage probe shall also be used
on mains terminals when the artificial mains V-network cannot be used without unduly
influencing the equipment under test or the test equipment, e.g. while measuring motors and
heating devices operating at more than 25 A per phase.

The voltage probe contains a resistor having a resistance value of at least 1 500 Ω in series
with a capacitor with a reactive value negligible to the resistance (in the range 150 kHz to
30 MHz) (see clause 12 of CISPR 16-1).

The measuring results shall be corrected according to the voltage division between the probe
and the measuring set. For this correction only the resistive parts of the impedances shall be
taken into account.

If the function of the equipment under test is affected by the impedance of the probe being too
low, its impedance (at 50/60 Hz and at radio frequencies) shall be increased as needed
(for example 15 kΩ in series with 500 pF).

5.1.4 Artificial hand

In order to simulate the influence of the user's hand, application of the artificial hand is
required for hand held equipment during the disturbance voltage measurement.

The artificial hand consists of metal foil which is connected to one terminal (terminal M) of an
RC element consisting of a capacitor of 220 pF ± 20 % in series with a resistor of 510 Ω ± 10 %
(see figure 8a); the other terminal of the RC element shall be connected to the reference
ground of the measuring system (see CISPR 16-1). The RC element of the artificial hand may
be incorporated in the housing of the artificial mains network.

5.1.5 Disturbance analyzer for discontinuous disturbance

The measuring equipment for discontinuous disturbance shall comply with clause 14 of
CISPR 16-1. An alternative method using an oscilloscope may be applied provided that the
degree of accuracy is sufficient.

For the measurement of the duration of the disturbance see CISPR 16-1.

5.2 Measuring procedures and arrangements

5.2.1 Arrangement of the leads of the equipment under test

NOTE  Clause 3 and annex A of CISPR 16-2 give more information about the connection of the electrical
appliances to the measuring equipment.

5.2.1.1 Mains lead

During all measurements of disturbance terminal voltages (on the mains terminals or on other
terminals) the artificial mains V-network is connected to the mains terminals in order to
provide a defined termination. As described in detail in 5.2.2 the V-network is situated at a
distance of 0,8 m from the appliance.

The disturbance voltage measurements are normally to be made at the plug end of the lead.
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Si le cordon d'alimentation de l'appareil en essai est plus long que nécessaire pour le
raccordement au réseau en V, la longueur de cordon qui dépasse 0,8 m doit être pliée
parallèlement à lui-même, de façon à former un faisceau horizontal de 0,3 m à 0,4 m de
longueur. En cas de controverse concernant une interdiction de vente ou un retrait d'une
approbation de type, il peut être remplacé par un cordon de qualité analogue de 1 m de long.

Si la longueur du cordon sur lequel sont effectuées les mesures est inférieure à la distance
requise entre l'appareil et le réseau en V, elle doit être augmentée jusqu'à la longueur
prescrite.

Si le cordon d'alimentation de l'appareil soumis aux essais comporte un conducteur de terre,
la borne de terre à l'extrémité du côté de la prise de courant doit être reliée à la terre de
référence de l'appareil de mesure.

Lorsqu'un conducteur de terre est requis, mais n'est pas inclus dans le cordon, la liaison
entre la borne de terre de l'appareil et la terre de référence de l'appareil de mesure doit être
réalisée à l'aide d'un cordon qui n'est pas plus long que nécessaire pour être raccordé au
réseau en V et qui chemine parallèlement au cordon d'alimentation, à une distance maximale
de 0,1 m de ce dernier.

Si l'appareil est livré sans cordon, il doit être relié au réseau fictif en V à l'aide d'un cordon ne
dépassant pas 1 m de longueur (également en cas de prise à fiche ou à embase).

5.2.1.2 Autres cordons

Le cordon reliant l'appareil à un dispositif auxiliaire et les cordons reliant l'appareil à un
dispositif de commande et de régulation ou aux piles ou batteries, dans le cas d'appareils
alimentés par piles ou batteries, doivent être traités conformément aux exigences 5.2.1.1,
sauf indication particulière donnée dans la présente norme.

5.2.2 Disposition et connexion au réseau fictif en V des appareils soumis aux essais

5.2.2.1 Appareils fonctionnant normalement sans mise à la terre et non tenus
à la main

L'appareil doit être placé à 0,4 m au-dessus d'une surface conductrice d'au moins 2 m × 2 m
reliée à la terre, à une distance de 0,8 m du réseau fictif en V, et il doit être maintenu à 0,8 m au
moins de toute autre surface conductrice reliée à la terre. Si la mesure est effectuée dans une
cabine blindée, la distance de 0,4 m peut être prise par rapport à l'une des parois de la cabine.

Les appareils qui, compte tenu de leur conception et/ou de leur poids, reposent généralement
sur le sol au cours de leur utilisation (appelé appareils destinés à reposer sur le sol) sont
soumis aux mêmes dispositions que ci-dessous.

Toutefois,

– ces appareils doivent être placés sur un plan métallique horizontal (le plan de sol de
référence), mais isolés de celui-ci par un rapport non métallique (par exemple une palette)
de 0,1 m ± 25 % de hauteur;

– le cordon doit descendre le long de l'appareil en essai jusqu'au niveau du support non
métallique et être placé horizontalement jusqu'au réseau fictif en V;

– le réseau fictif en V doit être relié électriquement au plan de sol de référence (voir
CISPR 16-2);

– le plan de sol de référence doit dépasser d'au moins 0,5 m les limites de l'appareil en
essai et doit avoir des dimensions minimales de 2 m sur 2 m.
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If the mains lead of the appliance under test is longer than necessary to be connected to the
V-network the length of this lead in excess of 0,8 m shall be folded back and forth parallel to
the lead so as to form a horizontal bundle with a length between 0,3 m and 0,4 m. In the case
of controversy with regard to the banning of sales or withdrawal of a type approval it may be
replaced by a lead of similar quality with a length of 1 m.

If the lead on which the measurements are to be made is shorter than the required distance
between the appliance and the mains V-network, it shall be extended to the necessary length.

If the mains lead of the appliance under test includes the earthing conductor, the plug end of
the earthing conductor shall be connected to the reference ground of the measuring
equipment.

Where an earthing conductor is required, but is not included in the lead, the connection of the
earth terminal of the appliance to the reference ground of the measuring equipment shall be
made by a lead not longer than necessary to be connected to the V-network running parallel
to the mains lead at a distance of not more than 0,1 m from it.

If the appliance is not supplied with a lead it is to be connected to the artificial mains
V-network by a lead not longer than 1 m (also in case of plug or socket-outlet).

5.2.1.2 Other leads

The lead connecting the appliance with an auxiliary apparatus and the leads to regulating
controls or to batteries of battery-powered appliances shall be treated in accordance with
5.2.1.1 except where otherwise stated in this standard.

5.2.2 Disposition of appliances under test and their connection to the artificial mains
V-network

5.2.2.1 Appliances normally operated without an earth connection
and not held in the hand

The appliance shall be placed 0,4 m above an earthed conducting surface of at least
2 m × 2 m in size and at a distance of 0,8 m from the artificial mains V-network and shall be
kept at least 0,8 m from any other earthed conducting surface. If the measurements are made
in a screened enclosure, the distance of 0,4 m may be referred to one of the walls of the
enclosure.

Equipment that, according to its design and/or weight, usually stands on the floor while in
use (so-called floor standing equipment) is subject to the same provisions as above.

However,

– the equipment shall be placed on a horizontal metal ground plane (the reference ground
plane), but isolated from it by a non-metallic support (such as a pallet) of 0,1 m ± 25 % in
height;

– the lead shall be led downward along the EUT to the level of the non-metallic support and
be led horizontally to the artificial V-network;

– the artificial V-network shall be bonded to the reference ground plane (see CISPR 16-2);

– the reference ground plane shall extend at least 0,5 m beyond the boundaries of the EUT
and have minimum dimensions of 2 m by 2 m.
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5.2.2.2 Appareils fonctionnant normalement sans mise à la terre et tenus à la main

Les mesures doivent d'abord être effectuées conformément aux exigences en 5.2.2.1.

Des mesures complémentaires doivent ensuite être effectuées en utilisant la main artificielle
décrite en 5.1.4.

La démarche générale à suivre pour l'application de cette main artificielle consiste à enrouler
la feuille métallique autour des poignées fixes ou amovibles fournies avec l'appareil, et, de
plus, à relier la borne M du dipôle RC à toutes les parties métalliques exposées, non
rotatives, de l'appareil, comme spécifié en 5.2.2.2.2 à 5.2.2.2.4.

Les parties métalliques peintes ou laquées sont considérées comme des parties exposées, et
doivent être reliées directement à la borne M du dipôle RC.

La main artificielle doit être appliquée selon la procédure suivante:

5.2.2.2.1  Si le boîtier de l'appareil est entièrement métallique, une feuille métallique n'est
pas nécessaire, et la borne M du dipôle RC doit être reliée directement au corps de l'appareil.

5.2.2.2.2  Si le boîtier de l'appareil est en matériau isolant, des feuilles métalliques doivent
être enroulées autour des poignées, voir l'exemple de la figure 8b, autour de la poignée B, et
également autour de la seconde poignée D, lorsqu'elle existe. Une feuille métallique de
60 mm de largeur doit également être enroulée autour du corps C à l'aplomb du noyau en fer
du stator du moteur, ou autour de la boîte de vitesse si cela provoque un niveau de
perturbations plus important. Toutes ces feuilles métalliques, ainsi que la bague ou le
manchon A, s'il existe, doivent être reliés entre eux et à la borne M du dipôle RC.

5.2.2.2.3  Lorsque le boîtier de l'appareil est en partie métallique et en partie en matériau
isolant, et qu'il est équipé de poignées isolantes, des feuilles métalliques doivent être
enroulées autour des poignées, comme par exemple, les poignées B et D dans la figure 8b. Si
le boîtier n'est pas métallique au niveau du moteur, une feuille métallique de 60 mm de
largeur doit être enroulée autour du corps C à l'aplomb du noyau en fer du stator du moteur,
ou comme alternative, autour de la boîte de vitesse, si celle-ci est en matériau isolant et si
cela provoque un niveau de perturbations plus important. La partie métallique du boîtier, le
point A, les feuilles métalliques enroulées autour des poignées B et D ainsi que la feuille
métallique enroulée autour du corps C doivent être reliés entre eux et à la borne M du
dipôle RC.

5.2.2.2.4  Lorsqu'un appareil de classe II a deux poignées A et B en matériau isolant et un
boîtier métallique C, par exemple une scie électrique (figure 8c), des feuilles métalliques
doivent être enroulées autour des poignées A et B. Les feuilles métalliques enroulées autour
de A et B et le corps métallique C doivent être reliés entre eux et à la borne M du dipôle RC.

NOTE  Les classes 0, 0I, II et III sont définies dans la CEI 60536: Classification des matériels électriques et
électroniques, en ce qui concerne la protection contre les chocs électriques.

5.2.2.3 Appareils qui, en service normal, doivent être reliés à la terre

L'appareil doit être placé à 0,8 m du réseau fictif en V, la mesure des tensions perturbatrices
étant effectuée conformément aux exigences en 5.2.1.

Lors des mesures, la borne de terre de l'appareil doit être reliée à la terre de référence de
l'appareil de mesure.
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5.2.2.2 Handheld appliances which are normally operated without an earth connection

Measurements shall first be made in accordance with 5.2.2.1.

Additional measurements shall then be made using the artificial hand described in 5.1.4.

The general principle to be followed in the application of the artificial hand is that the metal
foil shall be wrapped around all handles, both fixed and detachable, supplied with the
appliance and the terminal M shall additionally be connected to any exposed non-rotating
metalwork as specified in 5.2.2.2.2 to 5.2.2.2.4.

Metalwork which is covered with paint or lacquer is considered as exposed metalwork and
shall be directly connected to the terminal M of the RC element.

The artificial hand is to be applied the following way:

5.2.2.2.1  When the casing of the appliance is entirely of metal, no metal foil is needed, but
the terminal M of the RC element shall be connected directly to the body of the appliance.

5.2.2.2.2  When the casing of the appliance is of insulating material, metal foil shall be
wrapped round the handles, e.g. in figure 8b, around handle B, and also round the second
handle D, if present. Also metal foil 60 mm wide shall be wrapped round the body C at that
point where the iron core of the motor stator is located, or around the gearbox if this gives a
higher disturbance level. All these pieces of metal foil, and the ring or bushing A, if present,
shall be connected together and to the terminal M of the RC element.

5.2.2.2.3  When the casing of the appliance is partly metal and partly insulating material, and
has insulating handles, metal foil shall be wrapped round the handles, as handles B and D in
figure 8b. If the case is non-metallic at the location of the motor, a metal foil 60 mm wide shall
be wrapped round the body C at that point where the iron core of the motor stator is located,
or alternatively around the gearbox, if this is of insulating material and a higher disturbance
level is obtained. The metal part of the body, the point A, the metal foil round the handles B
and D and the metal foil on the body C shall be connected together and to the terminal M of
the RC element.

5.2.2.2.4  When a class II appliance has two handles of insulating material A and B and a
case of metal C, for example an electric saw (figure 8c), metal foil shall be wrapped round the
handles A and B. The metal foil at A and B and the metal body C shall be connected together
and to the terminal M of the RC element.

NOTE  Classes 0, 0I, II and III according to IEC 60536: Classification of electrical and electronic equipment with
regard to protection against electric shock.

5.2.2.3 Appliances normally required to be operated with an earth connection

The appliance shall be placed at a distance of 0,8 m from the artificial mains V-network, the
disturbance voltages to be measured in accordance with 5.2.1.

The measurements shall be made with the earth terminal of the appliance connected to the
reference ground of the measuring equipment.
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Si l'appareil est livré sans cordon, la connexion entre la borne de terre de l'appareil et la terre
de référence de l'appareil de mesure doit être réalisée à l'aide d'un cordon cheminant
parallèlement au cordon d'alimentation, de longueur identique et à une distance maximale de
0,1 m de celui-ci.

Si le boîtier de l'appareil est en matériau isolant, l'appareil doit être soumis aux essais décrits
en 5.2.2.1.

Les appareils qui, compte tenu de leur conception ou de leur poids, reposent normalement
sur le sol pendant leur utilisation (appelés appareils destinés à reposer sur le sol) sont soumis
aux mêmes dispositions que ci-dessus.

Toutefois,

– ils doivent reposer sur un plan métallique horizontal (plan de référence de masse), mais
isolé de celui-ci par un support non métallique (par exemple une palette) de 0,1 m ± 25 %
de hauteur. Si les mesures sont effectuées dans une enceinte blindée, la distance de
0,1 m ± 25 % est comptée à partir du sol métallique de l’enceinte;

– les limites de l’appareil doivent être à une distance d’au moins 0,4 m d’une surface
verticale conductrice mise à la terre de dimensions au moins égales à 2 m × 2 m. Si les
mesures sont effectuées dans une enceinte blindée, la distance de 0,4 m est comptée à
partir du mur le plus proche de l’enceinte;

– le plan de référence de masse doit s’étendre d’au moins 0,5 m au-delà des limites de
l’appareil;

– le réseau en V doit être relié avec des brides métalliques au plan de référence de masse
(voir le CISPR 16-2);

– le plan de référence de masse doit être relié à la surface verticale par une connexion de
faible impédance.

5.2.3 Appareils munis d'un dispositif auxiliaire relié par un cordon autre que celui de
l'alimentation

NOTE 1  Les dispositifs de commande et de régulation comportant des dispositifs à semiconducteurs ne sont pas
couverts par ce paragraphe. Ils sont couverts en 5.2.4.

NOTE 2  Lorsque le dispositif auxiliaire n'est pas indispensable au fonctionnement de l'appareil et fait l'objet d'une
procédure d'essai spécifique décrite dans un autre paragraphe de la présente norme (par exemple, les brosses à
moteur pour aspirateur), ce paragraphe n'est pas applicable. L'appareil principal est essayé comme un appareil
individuel.

Les câbles de raccordement dont la longueur est supérieure à 1 m sont disposés confor-
mément aux exigences en 5.2.1.1.

Si le câble d'interconnexion reliant l'appareil et le dispositif auxiliaire est fixé de façon
permanente à ses deux extrémités, et si sa longueur est inférieure à 2 m ou s'il est blindé,
aucune mesure n'est nécessaire pourvu que, dans le dernier cas, le blindage soit relié aux
deux extrémités aux boîtiers métalliques de l'appareil et du dispositif auxiliaire.

5.2.3.1 Montage de mesure

L'appareil en essai doit être disposé conformément aux exigences en 5.2.2 complétées par
les exigences suivantes:

a) Le dispositif auxiliaire doit être placé à la même hauteur et à la même distance de la
surface conductrice reliée à la terre que l'appareil principal, et si la longueur du cordon
auxiliaire est suffisante, il doit être placé à une distance de 0,8 m de l'appareil principal,
les exigences en 5.2.1.1 doivent être respectées.

Si la longueur du cordon auxiliaire est inférieure à 0,8 m, le dispositif auxiliaire doit être
placé le plus loin possible de l'appareil principal.
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If the appliance is not supplied with a lead the connection of the earth terminal of the
appliance to the reference ground of the measuring equipment shall be made by a lead
running parallel to the mains lead and of the same length and at a distance of not more than
0,1 m from it.

If the enclosure of the appliance is of non-conducting material, the appliance shall be tested
as described in 5.2.2.1.

Appliance that, according to its design and/or weight, usually is standing on the floor while
being in use (so-called floor standing equipment) is subject to the same provision as above.

However,

– it shall be placed on a horizontal metal ground plane (the reference ground plane), but
insulated from it by a non-metallic support (e.g. a pallet) of 0,1 m ± 25 % in height. If the
measurements are made in a screened enclosure, the distance of 0,1 m ± 25 % shall be
referred to the metal ground of the screened enclosure;

– the boundaries of the appliance shall have a distance of at least 0,4 m to a grounded
vertical conducting surface of at least 2 m × 2 m in size. If the measurements are made in
a screened enclosure, the distance of 0,4 m shall be referred to the nearest wall of the
enclosure;

– the reference ground plane shall extend at least 0,5 m beyond the boundaries of EUT.

– the V-network shall be bonded with metal straps to the reference ground plane
(see CISPR 16-2);

– the reference ground plane shall be bonded with the vertical surface by a low impedance
connection.

5.2.3 Appliances having auxiliary apparatus connected at the end of a lead
other than the mains lead

NOTE 1  Regulating controls incorporating semiconductor devices are excluded from this subclause, as these are
covered in 5.2.4.

NOTE 2  When the auxiliary apparatus is not essential to the operation of the appliance and has a separate test
procedure specified elsewhere in this standard (e.g. power nozzle of a vacuum cleaner) this subclause does not
apply. The main appliance is tested as an individual appliance.

Connecting leads exceeding 1 m in length are arranged in accordance with 5.2.1.1.

Measurements need not to be made when the connecting lead between the appliance and the
auxiliary apparatus is permanently fixed at both ends, and is either shorter than 2 m, or if it
has a shielding whose ends are connected to the metal housing of the appliance and that of
the auxiliary apparatus.

5.2.3.1 Measuring arrangement

The equipment under test shall be arranged in accordance with 5.2.2 with the following
additional requirements:

a) The auxiliary apparatus shall be placed at the same height and distance from the earthed
conducting surface as the main appliance, and if the auxiliary lead is long enough, at a
distance of 0,8 m from the main appliance, 5.2.1.1 shall be observed.

If the auxiliary lead is shorter than 0,8 m, the auxiliary apparatus shall be placed at the
longest possible distance from the main apparatus.
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Si la longueur du cordon auxiliaire est supérieure à 0,8 m, la longueur du cordon qui
dépasse 0,8 m doit être pliée parallèlement au cordon de façon à former un faisceau
horizontal de 0,3 m à 0,4 m de longueur.

Le cordon auxiliaire est étiré dans la direction opposée à celle du cordon d'alimentation.

Lorsque le dispositif auxiliaire comporte une commande, les montages nécessaires à son
fonctionnement ne doivent pas affecter de façon excessive le niveau de perturbations;

b) Si l'appareil muni d'un dispositif auxiliaire est relié à la terre, on ne doit pas utiliser de
main artificielle. Si l'appareil lui-même est destiné à être tenu en main, la main artificielle
doit être reliée à cet appareil et non à un quelconque dispositif auxiliaire;

c) Si l'appareil n'est pas destiné à être tenu dans la main, mais si le dispositif auxiliaire n'est
pas relié à la terre et s'il est destiné à être tenu à la main, ce dispositif doit être relié à la
main artificielle; si le dispositif auxiliaire n'est pas lui non plus destiné à être tenu à la
main, il doit être placé au-dessus d'une surface conductrice reliée à la masse, comme
décrit en 5.2.2.1.

5.2.3.2 Méthode de mesure

En complément aux mesures effectuées aux bornes de raccordement au réseau, des mesures
sont effectuées pour toutes les autres bornes de raccordement des câbles entrant et sortant
(par exemple, les câbles de commande ou de charge) en utilisant une sonde comme décrite
en 5.1.3, en série avec l'entrée d'un récepteur de mesure.

Le dispositif auxiliaire, de commande ou de charge, est connecté de façon à permettre les
mesures dans toutes les conditions de service prévues et dans les conditions d'interaction
entre l'appareil et le dispositif auxiliaire.

Les mesures sont effectuées à la fois aux bornes de l'appareil et aux bornes du dispositif
auxiliaire.

5.2.4 Dispositifs de commande et de régulation comportant des semiconducteurs

5.2.4.1  Le dispositif de commande et de régulation doit être disposé conformément à la
figure 5. La borne de sortie du dispositif de commande et de régulation doit être reliée à une
charge de la valeur assignée correcte, par des cordons dont la longueur est comprise entre
0,5 m et 1 m.

Sauf spécification contraire du fabricant, la charge doit être constituée par des lampes à
incandescence.

5.2.4.2  Lorsque le fonctionnement d'un dispositif de commande et de régulation (ou de sa
charge) nécessite l'emploi d'une liaison à la terre (c'est-à-dire le matériel de Classe I), la
borne de terre du dispositif de commande et de régulation doit être reliée à la borne de terre
du réseau d'alimentation. La borne de terre de la charge, le cas échéant, est reliée à la borne
de terre du dispositif de commande et de régulation, ou, si cette dernière n'est pas disponible,
elle est directement reliée à la borne de terre du réseau fictif en V.

5.2.4.3  Le dispositif de commande doit d'abord être mesuré conformément aux exigences
en 5.2.2.1 ou 5.2.2.3.

5.2.4.4  Deuxièmement, la mesure de la tension perturbatrice est effectuée au niveau des
bornes de charge à l'aide d'une sonde de tension conforme au 5.1.3, en série avec la borne
d'entrée du récepteur de mesure.
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If the auxiliary lead is longer than 0,8 m, the length of the auxiliary lead in excess of 0,8 m
shall be folded parallel to itself so as to form a horizontal bundle with a length between
0,3 m and 0,4 m.

The auxiliary lead is stretched in the opposite direction to the mains lead.

When the auxiliary apparatus contains controls, the arrangements for its operation must
not unduly affect the level of disturbance;

b) If an appliance having an auxiliary apparatus is earthed, no artificial hand shall be
connected. If the appliance itself is made to be held in the hand, the artificial hand shall
be connected to the appliance and not to any auxiliary apparatus;

c) If the appliance is not made to be held in the hand, the auxiliary apparatus which is not
earthed and is made to be held in the hand shall be connected to the artificial hand; if the
auxiliary apparatus is not made to be held in the hand either, it shall be placed above an
earthed conducting surface as described in 5.2.2.1.

5.2.3.2 Measuring procedure

In addition to the measurement on the terminals for the mains connection, measurements are
conducted on all other terminals for incoming and outgoing leads (e.g. control and load lines)
using a probe as described in 5.1.3 in series with the input of the measuring receiver.

The auxiliary apparatus, control or load is connected to allow measurements to be made
under all provided operating conditions and during interactions between the appliance and the
auxiliary apparatus.

Measurements are performed both on the terminals of the appliance and on those of the
auxiliary apparatus.

5.2.4 Regulating controls incorporating semiconductor devices

5.2.4.1  The regulating control shall be arranged as shown in figure 5. The output terminal of the
control shall be connected to a load of the correct rated value by leads of 0,5 m to 1 m length.

Unless otherwise specified by the manufacturer, the load shall consist of incandescent lamps.

5.2.4.2  When a regulating control or its load is to be operated with an earth connection (i.e.
Class I equipment) then the earth terminal of the regulating control shall be connected to the
earth terminal of the artificial mains V-network. The earth terminal of the load, if any, is
connected to the earth terminal of the regulating control, or, if not available, directly to the
earth terminal of the artificial mains V-network.

5.2.4.3  The control shall first be measured in accordance with the provisions of 5.2.2.1
or 5.2.2.3.

5.2.4.4  Secondly, measurement of the disturbance voltage is made at the load terminals
using a probe as described in 5.1.3 in series with the input of the measuring receiver.
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5.2.4.5  De plus, les exigences suivantes s'appliquent aux dispositifs de commande et de
régulation munis de bornes supplémentaires prévues pour le raccordement à un capteur ou à
une télécommande:

a) Les bornes supplémentaires doivent être reliées au capteur ou à la télécommande par
l'intermédiaire de cordons dont la longueur est comprise entre 0,5 m et 1 m. Si un cordon
spécial est prévu, toute la longueur de ce cordon, au-delà de 0,8 m, doit être pliée
parallèlement à lui-même afin de former un faisceau horizontal de 0,3 m à 0,4 m de
longueur.

b) La mesure de la tension perturbatrice aux bornes supplémentaires du dispositif de
commande et de régulation doit être effectuée conformément à la méthode de mesure
décrite en 5.2.4.4, pour les bornes de charge.

5.3 Réduction des perturbations non produites par l'appareil soumis aux essais

Toute tension perturbatrice mesurable, non provoquée par l'équipement en essai (c'est-à-dire
produite par le réseau d'alimentation ou générée par des champs extérieurs), doit fournir une
indication sur l'appareil de mesure d'au moins 20 dB en dessous de la plus faible tension à
laquelle on souhaite effectuer la mesure.

Si la valeur du bruit de fond n'est pas située à au moins 20 dB en-dessous du niveau de
mesure, il convient de le mentionner dans les résultats de mesure.

Les tensions perturbatrices, non provoquées par l'équipement en essai, doivent être
mesurées lorsque l'équipement en essai est raccordé, mais non en fonctionnement.
NOTE  Il est possible que la réalisation de cette condition nécessite l'utilisation d'un filtre supplémentaire dans le
réseau d'alimentation, et d'une enceinte blindée où seront effectuées les mesures.

6 Méthodes de mesure de la puissance perturbatrice (de 30 MHz à 300 MHz)

Cet article donne les exigences générales pour la mesure de la puissance perturbatrice
produite aux bornes de l'appareil.

Les conditions de fonctionnement sont données dans l'article 7 de la présente norme.

Il est généralement admis qu'au-dessus de 30 MHz, l'énergie perturbatrice se propage par
rayonnement vers l'appareil perturbé.

L'expérience a montré que l'énergie perturbatrice était surtout rayonnée par la portion de la
ligne d'alimentation et d'autres lignes voisines de l'appareil considéré. On a donc convenu
d'appeler pouvoir perturbateur d'un tel appareil la puissance qu'il pourrait fournir à ses
cordons. Cette puissance est sensiblement égale à celle qui est fournie par l'appareil à un
dispositif absorbant placé autour de ces cordons à l'endroit où la puissance absorbée est à
son maximum.

L'étalonnage est effectué conformément à l'annexe I du CISPR 16-1.

6.1 Dispositifs de mesure

6.1.1 Récepteurs de mesure

Les récepteurs munis de détecteurs de quasi-crête doivent satisfaire aux exigences de
l'article 2 du CISPR 16-1; les récepteurs munis de détecteurs de valeur moyenne doivent
satisfaire aux exigences de l'article 4 du CISPR 16-1.

NOTE  Ces deux types de détecteurs peuvent être incorporés dans un seul récepteur, et les mesures peuvent être
effectuées en utilisant soit le détecteur de quasi-crête, soit le détecteur de valeur moyenne.
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5.2.4.5  For regulating controls having additional terminals for connection to a remote sensor
or control unit, the following further provisions apply:

a) The additional terminals shall be connected to the remote sensor or control unit by leads
of 0,5 m to 1 m length. If a special lead is provided, the length of this lead in excess of
0,8 m shall be folded back and forth parallel to the lead so as to form a horizontal bundle
with a length between 0,3 m and 0,4 m.

b) Measurement of the disturbance voltage at the additional terminals of the regulating
control shall be carried out in the same way as described in 5.2.4.4 for the load terminals.

5.3 Reduction of disturbance not produced by the equipment under test

Any measurable disturbance voltage not caused by the equipment under test (arising from the
supply mains or produced by extraneous fields), shall give an indication on the measuring set
at least 20 dB below the lowest voltage to which it is desired to measure.

Should the background noise not be at least 20 dB below the measurement level, it should be
quoted in the results of measurement.

The disturbance voltages not caused by the equipment to be tested are measured when the
equipment under test is connected but not operated.

NOTE  Realization of this condition may require the addition of a supplementary filter in the supply mains and the
measurements may have to be made in a screened enclosure.

6 Methods of measurement of disturbance power (30 MHz to 300 MHz)

This clause lays down the general requirements for the measurement of disturbance power
produced at the terminals of apparatus.

The operating conditions are given in clause 7 of this standard.

It is generally considered that for frequencies above 30 MHz the disturbing energy is
propagated by radiation to the disturbed apparatus.

Experience has shown that the disturbing energy is mostly radiated by the part of the mains
leads and other leads near the appliance. It is therefore agreed to define the disturbing
capability of an appliance as the power it could supply to its leads. This power is nearly equal
to that supplied by the appliance to a suitable absorbing device placed around these leads at
the position where the absorbed power is at its maximum.

Calibration is accomplished in accordance with annex I of CISPR 16-1.

6.1 Measuring devices

6.1.1 Measuring receivers

Receivers with quasi-peak detectors shall be in accordance with clause 2 of CISPR 16-1;
receivers with average detectors shall be in accordance with clause 4 of CISPR 16-1.

NOTE  Both detectors may be incorporated in a single receiver and measurements carried out either using the
quasi-peak detector or the average detector.
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