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Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la
CEl incorporant les amendements sont disponibles. Par
exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent
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. Catalogue des publications de la CEl
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Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
and 1.2 refer, respectively, to the base publication,
the base publication incorporating amendment 1 and
the base publication incorporating amendments 1
and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of
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available in
(see below) in adg

undertaken by the
prepared this

atalogue on the IEC web site
seéarchpub) enables you to search by a
of criteria including text searches,
| committees and date of publication. On-
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spyed publications, withdrawn and replaced
pdblications, as well as corrigenda.

IEC Just Published

This summary of recently issued publications
(www.iec.ch/online_newsl/justpub) is also available
by email. Please contact the Customer Service
Centre (see below) for further information.

. Customer Service Centre

If you have any questions regarding this
publication or need further assistance, please
contact the Customer Service Centre:
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
COMITE INTERNATIONAL SPECIAL DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES

SPECIFICATIONS DES METHODES ET DES APPAREILS
DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES ET
DE L'IMMUNITE AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -

Partie 2-1: Méthodes de mesure des perturbations et de I'immunité —
Mesures des perturbations conduites

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une org
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toute
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl —

comme telles par les Comi
s'assure de I'exactitude du

dommage de que que\nafuwé que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les codts (y compris les frais
de justice) et les depe ses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publicationde la CEl, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CISPR 16-2-1 a été établie par le sous-comité A du CISPR : Mesures
des perturbations radioélectriques et méthodes statistiques.

Cette premiére édition de la CISPR 16-2-1, ainsi que les CISPR 16-2-2, CISPR 16-2-3 et
CISPR 16-2-4, annule et remplace la seconde édition de la CISPR 16-2 publiée en 2003. Elle
contient les articles en rapport avec la CISPR 16-2 sans modifications de leur contenu
technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

SPECIFICATION FOR RADIO DISTURBANCE AND IMMUNITY
MEASURING APPARATUS AND METHODS -

Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity -
Conducted disturbance measurements

FOREWORD
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizatiop"forstanda atiomrncomprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The C\is to\promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the_el € ic’fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International’Standards, \Techqi pecifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guid &g ed to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committ IEGNationa Commlttee interested

in the subject dealt with may participate in this preparatory wo
governmental organizations liaising with the IEC also participate
with the International Organization for Standardization (I
agreement between the two organizations.

€ collaborates closely
condltlons determined by

2) The formal decisions or agreements of IEC on te ice 3 as nearly as possible, an

3) IEC Publications have the form of recommehdations fe 3 ioral_uge and are accepted by IEC National
Publications is accurate, IEC cannot be (held
misinterpretation by any end yser.

pon
4) In order to promote interrfationa i i E%o I Committees undertake to apply IEC Publications

between any IEC Publigation ahd the cprre atignal or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC provides : s approval and cannot be rendered responsible for any
equipment decla heN ity Wi R |EC Publication.

6) All users should ensb e-the fatést edition of this publication.

7) No liability shall ttah s_diregtors, employees, servants or agents including individual experts and
members of jts ees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of\a oever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses akising oud\of the puyblication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publigatio

8) AttentionN e the No matlve references C|ted |n this publication. Use of the referenced publications is
indispensable

9) Attention is draw e possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard CISPR 16-2-1 has been prepared by CISPR subcommittee A: Radio
interference measurements and statistical methods.

This first edition of CISPR 16-2-1, together with CISPR 16-2-2, CISPR 16-2-3 and
CISPR 16-2-4, cancels and replaces the second edition of CISPR 16-2, published in 2003. It
contains the relevant clauses of CISPR 16-2 without technical changes.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A
cette date, la publication sera

e reconduite;
e supprimée;
e remplacée par une édition révisée, ou

e amendée.

@%
S
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2005. At this date, the publication will be

e reconfirmed;

e withdrawn;

e replaced by a revised edition, or

e amended.

@%
S
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INTRODUCTION

Les publications CISPR 16-1, CISPR 16-2, CISPR 16-3 et CISPR 16-4 ont été réorganisées
en 14 parties, dans le but de pouvoir gérer plus facilement leur évolution et maintenance. Les
nouvelles parties portent de nouveaux numéros. Voir la liste donnée ci-dessous.

Anciennes publications CISPR 16 Nouvelles publications CISPR 16

CISPR 16-1-1 Appareils de mesure

Appareils de mesure
des perturbations
radioélectriques é
et de l'immunité
aux perturbations
radioélectriques

CISPR 16-1-2 Matériels auxiliaires — Perturbations conduites

CISPR 16-1 CISPR 16-1-3 Matériels auxiliaires — Puissance perturbatrice

. CISPR 16-1-4 Matériels auxiliaires — Per}\ atlons onnées

SA:
Emplacements d'essai r I'étalbnnage d
CISPR 16-1-5 antennes de 30 MHQG}Q‘Q%& Q&é\
CISPR 16-2-1 Mesures des p ba\%s\\d«\tes
Méthodes de mesure / N :
- —w
X

CISPR 162 | des perturbations et CISPR 16-2-2 | Mesure de la B\llssanwtuﬁ\atm}a\/

de I'immunité CISPR 16-2-3 Mesur&e%&be%q{rayorﬁ\ees
muNe

CISPR 16-2-4 m

CISPR 16-3 (Rapm tec qMC}PR
CISPR 16-4- nc; desdans essais normalisés en CEM
Rapports et (1’\ \}h \K
CISPR 16-3 | recommandations Ckﬂ? 1@1-\} elncerﬁtudés\g)e Ifastfumentation de mesure
du CISPR <

onsthatistiques dans la détermination
R 16:¢- deNa conformité CEM des produits fabriqués en
_ granthnombre
CISPR 16-4 | Incertitudes dans ISPR 1644 S i_ ques des plaintes pour le calcul
les mesures CE{(\\(\ | % fimites

Des informations la relation entre I' "ancienne" CISPR 16-2 et la
"nouvelle” CISP ! le tableau qui suit cette introduction (TABLEAU
RECAPITULATIF R ISEES).

esure sont données dans les cing nouvelles parties de
Yéthodes de mesure des perturbations radioélectriques sont

aux incertitude

les\gdatre nouvelles parties de la CISPR 16-2. Différents rapports
le contexte du CISPR et sur les perturbations radioélectriques en
a CISPR 16-3. La CISPR 16-4 contient des informations relatives
aux statistiques et a la modélisation des limites.

La CISPR 16-2 est constituée des quatre parties suivantes, sous le titre général
Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et

de l'immunité
de l'immunité:

e Partie 2-1: Mesures des perturbations conduites,
e Partie 2-2: Mesure de la puissance perturbatrice,
o Partie 2-3: Mesures des perturbations rayonnées,
e Partie 2-4: Mesures de l'immunité.
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INTRODUCTION

CISPR 16-1, CISPR 16-2, CISPR 16-3 and CISPR 16-4 have been reorganised into 14 parts,
to accommodate growth and easier maintenance. The new parts have also been renumbered.

See the list given below.

Old CISPR 16 publications

New CISPR 16 publications

CISPR 16-1-1 Measuring apparatus
Radio disturbance % CISPR 16-1-2 Ancillary equipment — Conducted disturbances
CISPR 161 ﬁ]neda;T;?nugnlty é?: CISPR 16-1-3 | Ancillary equipment — Disturbance power
apparatus \ CISPR 16-1-4 Ancillary equipment — Radjéted tisturbances
Antenna calibration tesy/sites for 30
CISPR16-1-5 | 1 000 MHz G\MH\
/ CISPR 16-2-1 Conducted d|sturb§\ce\(\}e\ur§ﬂig\fs\ >
Methods of i
CISPR 16.0 | measurement of </y CISPR 16-2-2 Measuremer{of}ﬁ\b\ ﬁc\e p er
disturbances and NP CIsPR 1623 Radlat/d"dJ\tbf\banQ\ \Basbf\eme}{s/
immunity
CISPR 16-2-4 | Immunity-easutgmeqion, >
CISPR 16-3 /<f|SPR t\sqrﬁcaj\réportx
CISPR 16-4-1 UngerfaintiesNp sta ised EMC tests
Reports and % A\ K § ] \Q
CISPR 16-3 | recommendations /GI\SPR 1624-2 Va{!um(m\épt In\}lmentatlon uncertainty
of CISPR < ' N~
Statistical congiderations in the
ISPR\16%¢4-3 eterminatio’of EMC compliance of mass-
_ pheduced products
CISPR 16-4 | Uncertainty in EMC CISER 6-4\4\%93 of co_mplaints and a model for the
measurements i [of ation of limits

More specific infgation on
CISPR 16-2-1 @

REFERENCES).

of the following parts, under the general title Specification for radio
disturbance and n nity measuring apparatus and methods — Methods of measurement of
disturbances and immunity:

e Part 2-1: Conducted disturbance measurements,
e Part 2-2: Measurement of disturbance power,
e Part 2-3: Radiated disturbance measurements,

e Part 2-4: Immunity measurements.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES REFERENCES CROISEES

Deuxieme édition de la CISPR 16-2 Premiére édition de la CISPR 16-2-1
Articles, paragraphes Articles, paragraphes
1.1 1

1.2 2

1.3 3

2.1 4

2.2 5

2.3 6

2.4 7

41 8

Annexes Annexes

A A

B B

D C

Figures

1,...,16

O

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: CISPR 16-2-12003


http://www.avadocuments.com/doc/cispr-16-2-1-2003
http://www.avadocuments.com/doc/cispr-16-2-1-2003

CISPR 16-2-1 © IEC:2003 -11-

TABLE RECAPITULATING CROSS-REFERENCES

Second edition of CISPR 16-2 First edition of CISPR 16-2-1
Clauses, subclauses Clauses, subclauses
1.1 1

1.2 2

1.3 3

2.1 4

2.2 5

2.3 6

24 7

4.1 8

Annexes Annexes

A A

B B

D C

Figures

1, ...,16

O
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SPECIFICATIONS DES METHODES ET DES APPAREILS
DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES ET
DE L'IMMUNITE AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -

Partie 2-1: Méthodes de mesure des perturbations et de I'immunité —
Mesures des perturbations conduites

1 Domaine d'application

30 MHz.

2 Reéférences normatives

e/ectr/que - Caracter/ 3
mesure

CISPR 13:2001,
Caractéristiques des

CISPR 14-1:
domestique

CISPR 16-1-2:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1-2:
Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations
radioélectriques — Matériels auxiliaires — Perturbations conduites

CISPR 16-2-2:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 2-2:
Méthodes de mesure des perturbations et de l'immunité — Mesure de la puissance
perturbatrice

CISPR 16-2-3:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 2-3:
Méthodes de mesure des perturbations et de l'immunité — Mesures des perturbations
rayonnées
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SPECIFICATION FOR RADIO DISTURBANCE AND IMMUNITY
MEASURING APPARATUS AND METHODS -

Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity —
Conducted disturbance measurements

1 Scope

This part of CISPR 16 is designated a basic standard, which specifies the methods of
measurement of disturbance phenomena in general in the frequency range 9 kHz to 18 GHz
and especially of conducted disturbance phenomena in the frequency range 9 kHz to 30 MHz.

2 Normative references

CISPR 11:2003, Industrial, scientific a
magnetic disturbance characteristics —

frequency equipment — Electro-
of measurement

CISPR 14-1:20
electric tools an

and method “ Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Ancillary
equipment — Conducted disturbances

CISPR 16-2-2:2003, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 2-2: Methods of measurement of disturbances and immunity -
Measurement of disturbance power

CISPR 16-2-3:2003, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity — Radiated
disturbance measurements
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CISPR 16-2-4:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 2-4:
Méthodes de mesure des perturbations et de I'immunité — Mesures de I'immunité

CISPR 16-3:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 3: Rapports
techniques du CISPR

CISPR 16-4-1:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 4-1:
Incertitudes, statistiques et modélisation des limites — Incertitudes dans les essais normalisés
en CEM

CISPR 16-4-2:2003, Spécifications des méthodes et des appareils

mesure
CISPR 16-4-3:2003, Spécifications des méthodes et deg apps meSure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbatjons radioe I Partie 4-3

Incertitudes, statistiques et modélisation 5.~ Sfatistigues>xles plaintes pour le calcul

perturbatlons rad:oelectr:ques et de Ilmmunlte axp erturb a%rs adiog
des limites

UIT-R Recommandation BS.468-4: Mesurs Ve Je tension des bruits audiofréquence en
radiodiffusion sonore

3 Définitions

Pour les besoins de Ia
s’appliquent, ai '@

3.1

ISPR 16, les définitions de la CEI 60050(161)

3.2

matériel en essai

matériel (dispositifs, appareils et systémes) soumis aux essais de conformité pour la CEM
(émission et immunité)

3.3

publication de produits

publication spécifiant des exigences de CEM pour un produit ou une famille de produits et
prenant en compte les aspects spécifiques de ce produit ou de cette famille de produits

3.4

limite d'émission (d'une source perturbatrice)

valeur maximale spécifié¢e du niveau d'émission d'une source de perturbation électro-
magnétique

[VEI 161-03-12] Documents
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CISPR 16-2-4:2003, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 2-4: Methods of measurement of disturbances and immunity — Immunity
measurements

CISPR 16-3: 2003, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods — Part 3: CISPR technical reports

CISPR 16-4-1:2003, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 4-1: Uncertainties, statistics and limit modelling — Uncertainties in
standardized EMC tests

yring apparatus
\Measurement

CISPR 16-4-2:2003, Specification for radio disturbance and immunity
and methods — Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit mode
instrumentation uncertainty

CISPR 16-4-3:2003, Specification for radio disturbance and ipmquhijty ing\apparatus
and methods - Part 4-3: Uncertainties, j Statistical

CISPR 16-4-4:2003, Specification for radio disturbarice and in itk m&asuring apparatus
and methods — Part 4-4: Uncertainties, statistics and li ing atistics of complaints
and a model for the calculation of limits

ITU-R Recommendation BS.468-4: dio-frequency noise voltage level in
sound broadcasting

3 Definitions

For the purpose of this'\part e fre_definitions of IEC 60050(161) apply, as well as

1) Transducers (€.9 e and antennas) connected to a measuring receiver or

etworks, antennas) which are used in the signal or disturbance

transfe e nd measuring equipment or a (test-) signal generator
3.2
EUT
the equipment (deviCes, appliances and systems) subjected to EMC (emission) compliance
tests
3.3

product publication
publication specifying EMC requirements for a product or product family, taking into account
specific aspects of such a product or product family

3.4
emission limit (from a disturbing source)
the specified maximum emission level of a source of electromagnetic disturbance

[IEV 161-03-12]
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3.5

masse de référence

connexion qui constitue une capacité parasite définie entre un matériel en essai et son
environnement et qui est utilisée comme potentiel de référence

NOTE Voir également VEI 161-04-36.

3.6
émission (électromagnétique)
processus par lequel une source fournit de I'énergie électromagnétique vers I'extérieur

[VEI 161-01-08]

3.7

cable coaxial
cable comportant une ou plusieurs lignes coaxiales, généraleme
connexion adaptée entre un matériel associé et le matériel de
d'essai et fournissant une impédance caractéristique spécifiée
maximale tolérable spécifiée

3.8

mode commun (tension perturbatrice non symétrique

tension RF entre le point milieu fictif de deux conduc] i a référence de sol, ou
dans le cas d'un faisceau de lignes, i e Atri effective de I'ensemble du
faisceau (somme vectorielle de tensigh t pport a la référence de sol,
mesurée avec une pince (transformateu pour ure impgdance de terminaison définie

3.11

demi-différence~yectoxjelle des courants circulant dans deux conducteurs quelconques d'un
ensemble spécifié de/conducteurs actifs a une intersection spécifiée entre ces conducteurs et
un plan imaginaire

3.12

mode non symétrique (tension aux bornes d'un réseau en V)

tension entre un conducteur ou la borne d'un dispositif, d'un matériel ou d'un systéme et une
référence de sol spécifiée. Dans le cas d'un réseau a deux accés, les deux tensions non
symétriques sont données par:

a) la somme vectorielle de la tension en mode commun et de la moitié de la tension
différentielle;

b) la différence vectorielle entre la tension en mode commun et la moitié de la tension
différentielle.

NOTE Voir également VEI 161-04-13.
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3.5

ground reference

a connection that constitutes a defined parasitic capacitance to the surrounding of an EUT and
serves as reference potential

NOTE See also IEV 161-04-36.

3.6
(electromagnetic) emission
the phenomenon by which electromagnetic energy emanates from a source

[IEV 161-01-08]

3.7

coaxial cable
a cable containing one or more coaxial lines, typically used for.
associated equipment to the measuring equipment or (test-)si
specified characteristic impedance and a specified maxi
impedance

3.8
common mode (asymmetrical disturbance voltagg)

al voltage
& wires of a two conductor line

half the vector~difference of the currents rowmg in any two of a specified set of active
conductors at a specified cross-section of a "mathematical" plane intersected by these
conductors

3.12

unsymmetrical mode (V-terminal voltage)

the voltage between a conductor or terminal of a device, equipment or system and a specified
ground reference. For the case of a two-port network, the two unsymmetrical voltages are
given by:

a) the vector sum of the asymmetrical voltage and half of the symmetrical voltage; and

b) the vector difference between the asymmetrical voltage and half of the symmetrical
voltage.

NOTE See also IEV 161-04-13.
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3.13
récepteur de mesure
récepteur pour la mesure des perturbations équipé de différents détecteurs

NOTE Le récepteur est spécifié conformément a la CISPR 16-1-1.

3.14

configuration d'essai
disposition de mesure spécifiée pour le matériel en essai permettant la mesure d'un niveau
d'émission ou d'immunité

NOTE Le niveau d'émission ou le niveau d'immunité est mesuré conformément aux définitions VEI 161-03-11,
VEI 161-03-12, VEI 161-03-14 et VEI 161-03-15.

3.15
réseau fictif (AN)

hatériel en essai, qui
fournit, dans une gamme de frequences donn’ pédanse de charge spécifiée pour
eI dwréseau d'alimentation aux

fréquences de la gamme donnée

[VEI 161-04-05]

3.17

ou visuelles), sg
spécifiée par laq

NOTE 1 Les caractéyistiq

3.18
perturbatie
perturbation rée supérieure a 200 ms a la sortie en fréquence intermédiaire d'un
récepteur de mesure, qui provoque une augmentation sur l'indicateur du récepteur de
mesure, en mode de détection quasi-créte, qui ne décroit pas immédiatement

[VEI 161-02-11, modifié]

NOTE Le récepteur de mesure est spécifié dans la CISPR 16-1-1.

3.19

perturbation discontinue

pour les claguements comptés, perturbation de durée inférieure a 200 ms a la sortie en
fréquence intermédiaire d'un récepteur de mesure, qui provoque une augmentation transitoire
sur l'indicateur du récepteur de mesure, en mode de détection quasi-créte

NOTE 1 Pour les perturbations impulsives, voir VEI 161-02-08.
NOTE 2 Le récepteur de mesure est spécifié dans la CISPR 16-1-1.
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3.13
measuring receiver
a receiver for the measurement of disturbances with different detectors

NOTE The receiver is specified according to CISPR 16-1-1.

3.14

test configuration

gives the specified measurement arrangement of the EUT in which an emission level is
measured

NOTE The emission level is measured as required by IEV 161-03-11, IEV 161-03-12, IEV 161-03-14 and IEV 161-03-15,
definitions of emission level.

3.15
artificial network (AN)

(e.g., extended power or communication lines) across which
measured

3.16
artificial mains network (AMN)

given frequency range, a specified load imp
voltages and which may isolate the appa

[IEV 161-04-05]

3.17

weighting (quasi-peak defe

the repetition-rate dependent eaksédetected pulse voltages to an indication
hysi of pulsive disturbances (acoustically or

visually) according to thenwejghting iCS, or alternatively gives the specified manner

in which an emi@ leyel or 3 i | is evaluated

NOTE 1 The weightihg ghaxadtexisti recifizd in CISPR 16-1-1.

NOTE 2 The emissigh\le mmuynity level is evaluated as required by IEC 60050(161) definitions of level (see
IEV 161-03-01, IEV 461-0 -14)

3.18

continuot

RF dist : gtion of more than 200 ms at the IF-output of a measuring receiver,
which causes sction’ on the meter of a measuring receiver in quasi-peak detection mode
which does not )se immediately

[IEV 161-02-11, modified]
NOTE The measuring receiver is specified in CISPR 16-1-1.

3.19

discontinuous disturbance

for counted clicks, disturbance with a duration of less than 200 ms at the IF-output of a
measuring receiver, which causes a transient deflection on the meter of a measuring receiver
in quasi-peak detection mode

NOTE 1 For impulsive disturbance, see IEV 161-02-08.

NOTE 2 The measuring receiver is specified in CISPR 16-1-1.
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3.20
temps de mesure
T

m
le temps effectif et cohérent pour obtenir un résultat de mesure a une fréquence unique (dans
certains domaines, appelé également temps de palier)

— pour le détecteur de créte, le temps effectif pour détecter le maximum de I'enveloppe du
signal,

— pour le détecteur de quasi-créte, le temps effectif pour mesurer le maximum de
I'enveloppe pondérée,

— pour le détecteur de valeur moyenne, le temps effectif pour effectuer la moyenne de
I'enveloppe du signal,

— pour le détecteur de valeur efficace, le temps effectif pour déterminé efficace de
I'enveloppe du signal

3.21
balayage (1)
variation continue de la fréquence dans un intervalle donné e

3.22
balayage (2)
variation continue ou par pas de la fréquence da

3.23
durée de balayage
T.

)

3.24
intervalle

Af

différence entre

3.25

1/(durée de balayage + durée du retour)

3.27
temps d'observation
T

o
somme des temps de mesure T, a une certaine fréquence dans le cas de balayages

multiples. Si n est le nombre de balayage, alors T, =n x Ty,

3.28
temps d'observation total

Tiot
temps effectif pour une vue d'ensemble du spectre (soit en balayage simple soit en balayages
multiples). Si ¢ est le nombre de canaux dans un balayage, alors Ti,;=c¢ x n x T,
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3.20
measurement time
T

m

the effective, coherent time for a measurement result at a single frequency (in some areas
also called dwell time)

— for the peak detector, the effective time to detect the maximum of the signal envelope,

— for the quasi-peak detector, the effective time to measure the maximum of the weighted
envelope

— for the average detector, the effective time to average the signal envelope
— for the r.m.s. detector, the effective time to determine the r.m.s. of the signal envelope
3.21

sweep
a continuous frequency variation over a given frequency span

3.22
scan
a continuous or stepped frequency variation over a given

3.23
sweep or scan time

T

the time between start and stop frequensi

3.24
span

Af

difference between stgp.and
3.25 Q
sweep or scanr

3.26
number of

3.27
observation time
T

o
the sum of measurement times 7,,, on a certain frequency in case of multiple sweeps. If n is

the number of sweeps or scans, then Ty=n x T,

3.28
total observation time

Tiot
the effective time for an overview of the spectrum (either single or multiple sweeps). If ¢ is the
number of channels within a scan or sweep, then T, =c¢ x n x T,
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4 Types de perturbations a mesurer

Le présent article décrit la classification des différents types de perturbations et les
détecteurs adaptés a leur mesure.

4.1 Types de perturbations

Pour des raisons physiques et psychophysiques dépendantes de la distribution spectrale, de
la largeur de bande du récepteur de mesure, de la durée, du rythme d'apparition et du degré
de nuisance lors de l'estimation et de la mesure des perturbations radioélectriques, on
effectue une distinction entre les types de perturbations suivants:

a) perturbations continues a bande étroite, c'est-a-dire sur des fréquenges discrétes, comme
par exemple les composantes fondamentales et les harmonig es intention-
nellement pour générer I'énergie RF dans les matériels ISM, spectre de
fréquences composé uniquement de raies spectrales individuel ion est

supérieure a la largeur de bande du récepteur de mesure i€ 'une seule raie
s'inscrive dans la largeur de bande au cours de la mesure 3

&t présentant une
fréquence de répétition inférieure a la largeurf debande _du~récepteur de mesure de

des commutations mécaniques ou ¢ ! Qmme par exemple les thermostats ou
programmateurs avec un taux de rgpétition infét 1 Hz (taux de claguement inférieur
a 30 par min).

spectre discontinu, dans le cas d'impulsions
&s par une bande de fréquences plus large que
CISPR 16-1-1.

d'impulsions individue

répétées, les deyrspe
celle du récepte

étroite des perfurbations a large bande;

b) détecteur de quasi-créte utilisé pour la mesure pondérée des perturbations a large bande
permettant I'évaluation des nuisances audibles pour un auditeur radiophonique, mais
également des perturbations a bande étroite;

c) détecteur de créte susceptible d'étre utilisé pour la mesure des perturbations soit a large
bande, soit a bande étroite.

Les récepteurs de mesure comportant ces détecteurs sont spécifiés dans la CISPR 16-1-1.
5 Connexion du matériel de mesure

Le présent paragraphe décrit la connexion du matériel de mesure, des récepteurs de mesure
et des matériels associés tels que réseaux fictifs, sondes de tension et de courant, pinces
absorbantes et antennes.
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4 Types of disturbance to be measured

This clause describes the classification of different types of disturbance and the detectors
appropriate for their measurement.

4.1 Types of disturbance

For physical and psychophysical reasons, dependent on the spectral distribution, measuring
receiver bandwidth, the duration, rate of occurrence, and degree of annoyance during the
assessment and measurement of radio disturbance, distinction is made between the following
types of disturbance:

b) broadband continuous disturbance, which normally
repeated impulses of, for example, commutator

The frequency spectra of b) and ¢
case of individual (singfe) N
impulses, both spectra i

disturbance;
c) a peak detector which may be used for either broadband or narrowband disturbance
measurement.

Measuring receivers incorporating these detectors are specified in CISPR 16-1-1.

5 Connection of measuring equipment

This subclause describes the connection of measuring equipment, measuring receivers and
associated equipment such as artificial networks, voltage and current probes, absorbing
clamps and antennas.
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5.1 Connexion du matériel associé
Le cable de connexion entre le récepteur de mesure et le matériel associé doit étre blindé

et son impédance caractéristique doit étre adaptée a l'impédance d'entrée du récepteur
de mesure.

La sortie du matériel associé doit étre fermée par I'impédance prescrite.

5.2 Connexions a la masse de référence RF

Le réseau fictif (AMN) doit étre connecté a la masse de référence par une faible impédance
RF, par exemple en reliant directement le boitier du réseau AMN a la masse de référence ou

enregistreur, etc.) équipés d'un conducteur de terre d
Si la connexion PE du matériel de mesure et cdelle/d
d'isolation RF par rapport a la masse de référe i

ee directement et satisfait aux exigences de
protection (connexions PE).

sécurité relatives z:;x GO

5.3 Connexion eptre

a) reproductible, c'est-a-dire indépendante de son emplacement et de I'environnement,
spécialement du bruit ambiant;

b) dénuée d'interactions, c'est-a-dire que la connexion du matériel en essai au matériel de
mesure ne doit influencer ni le fonctionnement du matériel en essai ni la précision du
matériel de mesure.

Ces exigences sont susceptibles d'étre satisfaites si I'on observe les conditions suivantes:

c) existence d'un rapport signal-bruit suffisant au niveau de mesure souhaité, par exemple
au niveau de la limite de perturbation appropriée;

d) définition de l'installation de mesure, des conditions de raccordement et de fonction-
nement du matériel en essai;

e) dans le cas de mesure avec une sonde de tension, présence d'une impédance suffisam-
ment élevée au niveau du point de mesure;
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5.1 Connection of associated equipment

The connecting cable between the measuring receiver and the associated equipment shall be
shielded and its characteristic impedance shall be matched to the input impedance of the
measuring receiver.

The output of the associated equipment shall be terminated with the prescribed impedance.

5.2 Connections to RF reference ground

The artificial mains network (AMN) shall be connected to the reference ground by a low RF
impedance, e.g. by direct bonding of the case of the AMN to the reference grqund or reference
wall of a shielded room, or with a low impedance conductor as short and/as wide as practical
(maximum length to width ratio is 3:1).

loops (common impedance coupling) shall be avoided. Thi
measurmg apparatus (e g. measuring recelvers and ‘connec edg

th

e\measuring apparatus from

ion with the protective earth conductor if
ts the safety requirements for protective

Radio disturbs gaslUrements shall be:

a) reproducible, i.eYindependent of the measurement location and environmental conditions,
especially ambient noise;

b) free from interactions, i.e. the connection of the EUT to the measuring equipment shall
neither influence the function of the EUT nor the accuracy of the measurement equipment.

These requirements may be met by observing the following conditions:

c) existence of a sufficient signal-to-noise ratio at the desired measurement level, e.g. the
level of the relevant disturbance limit;

d) having a defined measuring set-up, termination and operating conditions of the EUT;

e) having a sufficiently high impedance of the probe at the measuring point, in the case of
voltage probe measurements;
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f) dans le cas de l'utilisation d'un analyseur de spectre ou d'un récepteur a balayage, ses
exigences spécifigues de fonctionnement et d'étalonnage doivent faire |'objet d'une
attention particuliére.

6.1  Perturbation non produite par le matériel a I'essai

Le rapport signal/bruit de mesure, par rapport aux conditions ambiantes, doit satisfaire aux
exigences suivantes. Si le bruit parasite dépasse le niveau requis, il doit étre enregistré dans
le rapport d'essai.

6.1.1 Essais de conformité

Un emplacement d'essai doit permettre de distinguer les émissions du matériel.en essai du bruit
ambiant. Il convient que le bruit ambiant soit de préférence de 20 dB, majfs au woins de 6 dB
inférieur au niveau de mesure souhaité. Pour la condition de 6 dB, ! perturbation
apparent venant du matériel en essai est augmenté d'une valeur pou 3,5\dB. Il est

possible de déterminer 'aptitude de I'emplacement pour le niveau ambi effectyant une
mesure du niveau de bruit ambiant avec le matériel d'essai en place ement

Dans le cas de mesure de conformité par rapport a une lipi bruit ambiant est
autorisé a dépasser le niveau —6 dB recommandé, a cond iveaux combinés de
bruit ambiant et d'émission de la source ne dépasseg [aNjmite spécifiée. On considére
alors que le matériel en essai satisfait a la limite. D' > ations peuvent également étre
effectuées; par exemple diminuer la largeur de ba ignatrx a bande étroite et/ou

NOTE Si le champ ambiant et le champ ambi ériel ep essai sont mesurés séparément, il
est possible éventuellement de fournir une estimati d iet’en essai avec un niveau d'incertitude
6.2 Mesure d'une perturbati

6.2.1

Le réglage du matéyi i e pnaintenu sur la fréquence discréte examinée et
modifié si la fré

6.2.2

Pour estimer/unepart ontinue a large bande dont le niveau n'est pas stable, on doit
trouver la xal dductible de la mesure. Voir 6.4.1 pour plus de détails.

6.2.3

Les analyseurs pectre et les récepteurs a balayage sont utiles pour mesurer les
perturbations, particulierement afin de réduire le temps de mesure. Il faut cependant accorder
une attention particuliére a certaines caractéristiques de ces instruments, notamment: la
surcharge, la linéarité, la sélectivité, la réponse normale aux impulsions, la vitesse de
balayage en fréquence, l'interception du signal, la sensibilité, la précision en amplitude et la
détection créte, de valeur moyenne et quasi-créte. Ces caractéristiques sont examinées en
annexe B.

6.3 Conditions de fon ctionnement du matériel en essai

Le matériel en essai doit fonctionner dans les conditions suivantes:

6.3.1 Conditions de charge normales

Les conditions de charge normales doivent étre celles définies dans la spécification de
produit correspondant au matériel en essai; pour les matériels en essai qui ne sont pas
couverts, elles doivent correspondre aux instructions du fabricant.
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f) when using a spectrum analyzer or scanning receiver due considerations shall be given to
its particular operating and calibration requirements.

6.1 Disturbance not produced by the equipment under test
The measurement signal-to-noise ratio with respect to ambient noise shall meet the following

requirements. Should the spurious noise level exceed the required level, it shall be recorded in
the test report.

6.1.1 Compliance testing

A test site shall permit emissions from the EUT to be distinguished from ambient noise. The
ambient noise level should preferably be 20 dB, but at least be 6 dB below the desired

In the case of compliance measurement according to a li
permitted to exceed the preferred —6 dB level provided that
source emanation combined does not exceed the specified
to meet the limit. Other actions can also be taken;

returned if the frequen

6.2.2 Broadba@:

yZers and scanning receivers

Spectrum ¢ - scanning recelvers are useful for dlsturbance measurements
to certain characteristics of these mstruments which mcIude overload, linearity, selectivity,
normal response to pulses, frequency scan rate, signal interception, sensitivity, amplitude

accuracy and peak, average and quasi-peak detection. These characteristics are considered
in annex B.

6.3 Operating conditions of the EUT

The EUT shall be operated under the following conditions:

6.3.1 Normal load conditions

The normal load conditions shall be as defined in the product specification relevant to the
EUT, and for EUTs not so covered, as indicated in the manufacturer's instructions.
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6.3.2 Durée de fonctionnement

La durée de fonctionnement, dans le cas des matériels en essai a durée de fonctionnement
nominal donnée, doit étre conforme au marquage; dans tous les autres cas, le temps n'est
pas limité.

6.3.3 Durée de fonctionnement préalable

Aucune durée de fonctionnement préalable particuliére n'est spécifiée mais, avant d'effectuer
les mesures, le matériel en essai doit avoir fonctionné pendant un temps suffisant pour que
ses modes et conditions de fonctionnement soient représentatifs de ceux qui se présentent au
cours de la vie normale du matériel. Pour certains matériels, il est possible que des
conditions d'essai spéciales soient prescrites dans les publications applicab

6.3.4 Alimentation

Le matériel en essai doit étre alimenté a sa tension assignée

pe
pétées pour

Les matériels prévus pour plusieurs tensions assignées i ‘ eswrés a la tension
assignée qui provoque la perturbation maximale.

6.3.5 Mode de fonctionnement

b

Le matériel en essai doit fonction pratiques qui provoquent la

a) Si le niveau de pe la lecture sur le récepteur de mesure est
observée pendantlau s WouiRchaque mesure; les lectures les plus élevées
doivent étre tout claquement isolé qui doit étre ignoré (voir

4.2 de la CIS

n'est pas stable mais présente une augmentation ou
a 2 dB pendant une période de 15 s, alors les niveaux

I'éteindre juste aprés. Le niveau maximal obtenu durant la premiére minute, a chaque
fréquence de mesure, doit étre enregistré;

2) si le matériel en essai est habituellement utilisé pendant de plus longues durées, il
convient alors de le laisser allumé pendant toute la durée de l'essai; on doit
enregistrer, a chaque fréquence, le niveau de perturbations mais seulement apres
avoir obtenu une lecture stable (soumise aux dispositions de a).

c) Si la nature des perturbations du matériel en essai passe d'un caractére stable a un
caractére aléatoire au cours d'un essai, le matériel en essai doit alors étre soumis a des
essais conformément a b).

d) Les mesures sont effectuées sur le spectre complet et enregistrées au moins a la
fréquence qui offre la lecture la plus grande, comme requis dans la publication CISPR.
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6.3.2 The time of operation

The time of operation shall be, in the case of EUTs with a given rated operating time, in
accordance with the marking; in all other cases, the time is not restricted.

6.3.3 Running-in time

No specific running-in time, prior to testing, is given, but the EUT shall be operated for a
sufficient period to ensure that the modes and conditions of operation are typical of those
during the life of the equipment. For some EUTs, special test conditions may be prescribed in
the relevant equipment publications.

6.3.4 Supply

6.3.5 Mode of operation

The EUT shall be operated under practical conditio he maximum disturbance

at the measurement frequency.

6.4 Interpretation of measuring results

6.4.1 Continuous disturbance

b) If the general level of
more than '
for a further pe

use of the EUT, 4

switched onr_fgr the period of the complete test, and at each frequency the level of
disturbance shall be recorded only after a steady reading (subject to the provision that
item a) has been obtained).

c) If the pattern of the disturbance from the EUT changes from a steady to a random
character part way through a test, then that EUT shall be tested in accordance with item b).

d) Measurements are taken throughout the complete spectrum and are recorded at least at
the frequency with maximum reading and as required by the relevant CISPR publication.
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6.4.2 Perturbations discontinues

La mesure des perturbations discontinues peut étre effectuée a un nombre restreint de
fréquences. Pour plus de détails, voir la CISPR 14-1.

6.4.3 Mesure de la durée des perturbations

Le matériel en essai est connecté au réseau fictif approprié. Si le matériel de mesure est
disponible, il est connecté au réseau et un oscilloscope est connecté a la sortie en fréquence
intermédiaire du matériel de mesure. S'il n'y a pas de récepteur disponible, 'oscilloscope
est connecté directement au réseau. La base de temps de l'oscilloscope peut étre déclenchée
par les perturbations a mesurer; la vitesse de la base de temps est choisie entre 1 ms/div
et 10 ms/div pour les matériels en essai a commutation instantanée et/entre 10 ms/div et
200 ms/div pour les autres matériels en essai. La durée de la perturhation peut étre soit

imales pour les trois bandes CISPR
et détecteur de quasi-créte

Bande dedfréunce \D;;? de baI’ayag.e Ts | Durée de balayage Ts pf)ur une détection
r une détection quasi-créte

/\ créte
A Q kHz > o\Hz 14.1s 2820 s = 47 min
B N3M 30 z 2,985 s 5970 s =99,5 min =1 h 39 min
T
c/D wz —\ooo MHz 0,97 s 19400 s = 323,3 min = 5 h 23 min

Les durées de balayage du tableau 1 s'appliquent pour des signaux en onde entretenue. En
fonction du type de perturbation, on peut avoir a augmenter la durée de balayage, méme pour
des mesures quasi-créte. Dans des cas extrémes le temps de mesure T, a une certaine
fréquence peut avoir a étre augmenté a 15 s, si le niveau de I'émission observée n'est pas
stable (voir 6.4.1). Toutefois les claguements isolés sont exclus.

La plupart des normes de produits font appel a la détection quasi-créte pour les mesures de
conformité, ce qui prend beaucoup de temps si aucune procédure de réduction du temps de
mesure n'est appliquée (voir 8). Avant qu'une procédure de réduction du temps de mesure ne
soit appliquée, I'émission doit étre détectée par un pré-balayage. Afin d'éviter que, par
exemple, des sighaux intermittents ne soient oubliés pendant un balayage automatique, il est
nécessaire de prendre en compte les considérations des paragraphes 6.5.2 a 6.5.4.
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6.4.2 Discontinuous disturbance

Measurement of discontinuous disturbance may be performed at a restricted number of
frequencies. For further details, see CISPR 14-1.

6.4.3 Measurement of the duration of disturbances

The EUT is connected to the relevant artificial mains network. If a measuring set is available, it
is connected to the network and a cathode-ray oscilloscope is connected to the i.f. output of
the measuring set. If a receiver is not available, the oscilloscope is connected directly to the
network. The time base of the oscilloscope can be started by the disturbances to be tested;
the time base is set to a value of 1 ms/div =10 ms/div for EUT with instantaneous switching

recorded directly by a storage oscilloscope or digital oscilloscope or
copy recording of the screen.

Both for manual measurements and automated or semi
ment times and scan rates of measuring and scanning
the maximum emission. Especially, where a peg

es for the three CISPR bands
asi-peak detectors

e It e
A /\@\1\@%&\ N 14,15 2820 s = 47 min
B 6\15 M\\sb\MHz 2,085 s 5970 s = 99,5 min = 1 h 39 min
c/D ) W 25°hQ00 MHz 0,97 s 19 400 s = 323,3 min = 5 h 23 min

The scan times in Table 1 apply for CW signals. Depending on the type of disturbance, the
scan time may have to be increased — even for quasi-peak measurements. In extreme cases,
the measurement time T, at a certain frequency may have to be increased to 15 s, if the level

of the observed emission is not steady (see 6.4.1). However isolated clicks are excluded.

Most product standards call out quasi-peak detection for compliance measurements which is
very time consuming, if no time-saving procedures are applied (see 8). Before time-saving
procedures can be applied, the emission has to be detected in a prescan. In order to ensure
that e.g. intermittent signals are not overlooked during an automatic scan, the considerations
in 6.5.2 to 6.5.4 need to be taken into account.
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6.5.2 Vitesse de balayage des récepteurs a balayage et des analyseurs de spectre

Il est nécessaire qu'une des deux conditions suivantes soit remplie pour s'assurer que des
signaux ne soient pas oubliés pendant le balayage automatique sur les intervalles de
fréquences:

1) pour un balayage unique: le temps de mesure a chaque fréquence doit étre supérieur aux
intervalles entre impulsions pour les signaux intermittents;

2) pour des balayages multiples avec maintien du maximum: il convient que le temps
d'observation a chaque fréquence soit suffisant pour intercepter des signaux intermittents.

La vitesse de balayage en fréquences est limitée par la largeur de bande de résolution de
I'instrument et le réglage de la largeur de bande vidéo. Si la vitesse de palayage choisie est

trop rapide pour un état donné de l'instrument, on obtiendra des résultatg de mesure erronés.
En conséquence, il est nécessaire de choisir une durée de balayage suffisa nt longue
pour l'intervalle de fréquences considéré. Les signaux intermittent$ pe |n arceptés
soit par un simple balayage avec un temps d'observation chaque

fréquence, soit par des balayages multiples avec maintien du{ma ) ment pour
une vue d'ensemble d'émissions inconnues, la seconde i serg pficulierement
efficace: tant que l'affichage du spectre se modifie, il axiste encore des signaux

i de la périodicité
une modification de
la vitesse de balayage peut s'avérer nécessaire poul évite c synchronisation.

rm band

intermittents a découvrir. Le temps d'observation doit &

différents cas. Si la largeur de bande
ésolution, I'expression suivante peut

vidéo choisie est plus large que la largeu

(1)

e valeur estlmee entre 2 et 3 pour des filtres a accord synchrone
nt gaussien. Pour des filtres pratiquement rectangulaires, a accord

Si la largeur de bande vidéo choisie est plus petite ou égale a la largeur de bande de
résolution, l'expression suivante peut étre utilisée pour calculer la durée de balayage

minimale:
Ts min = (K x Af) [ (Brgs * Byideo) (2)
oU B\;4eo = Largeur de bande vidéo

La plupart des analyseurs de spectre et des récepteurs a balayage réglent automatiquement
la durée de balayage en fonction de l'intervalle de fréquences choisi et des réglages de
largeurs de bande. La durée de balayage est réglée pour maintenir un affichage étalonné. La
sélection automatique de la durée de balayage peut étre annulée si des temps d'observation
plus longs sont nécessaires, par exemple pour intercepter des signaux a variation lente.
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6.5.2 Scan rates for scanning receivers and spectrum analyzers

One of two conditions need to be met to ensure that signals are not missed during automatic
scans over frequency spans:

1) for a single sweep: the measurement time at each frequency must be larger than the
intervals between pulses for intermittent signals;

2) for multiple sweeps with maximum hold: the observation time at each frequency should be
sufficient for intercepting intermittent signals.

The frequency scan rate is limited by the instrument’s resolution bandwidth and the video
bandwidth setting. If the scan rate is chosen too fast for the given instrument state, erroneous
measurement results will be obtained. Therefore, a sufficiently long swegp time needs to be

chosen for the selected frequency span. Intermittent signals may be jr d by either a
single sweep with sufficient observation time at each frequency or e sweeps with
maximum hold. Usually for an overview over unknown emissiong latter Will be highly
efficient: as long as the spectrum display changes, there may stillN\be \in gnals to

scanning EMI receiver, based on a given instrun sefti ilg peak detection, two

different cases have to be dlstlngwsh . € iSvselected to be wider than
the resolution bandwidth, the follo S ed” to calculate the minimum
sweep time:

(1)
where
Tg min = Minimum s

= ey
B = Resolutioy

res

Qb

following expression\can e used to calculate the minimum sweep time:

=(kxA)/(B__xB ) (2)

s min res video

where B = Video bandwidth

video

Most spectrum analyzers and scanning EMI receivers automatically couple the sweep time to
the selected frequency span and the bandwidth settings. Sweep time is adjusted to maintain a
calibrated display. The automatic sweep time selection can be overwritten if longer
observation times are required, e.g., to intercept slowly varying signals.
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De plus, pour les balayages répétitifs, le nombre de balayages par seconde est déterminé par
la durée de balayage Tg ., et la durée du retour (temps nécessaire pour faire revenir

I'oscillateur local et pour enregistrer les résultats de mesure, etc.).

6.5.3 Durée de balayage pour les récepteurs a accord par palier

Les récepteurs a accord par palier sont accordés successivement sur des fréquences
ponctuelles en utilisant des largeurs de pas prédéfinies. Tout en couvrant la gamme de
fréquences concernée par pas de fréquence, un temps minimal de maintien a chaque
fréquence est nécessaire pour que l'instrument mesure de fagon précise le signal d'entée.

Pour la mesure réelle, il est nécessaire d'avoir un pas de fréquence d'enviton 50 % de la
largeur de bande de résolution utilisée, ou moins (en fonction de
résolution) pour réduire les incertitudes de mesure dues a la Iargeur

a bande étroite. Avec ces hypothéses, la durée de balayage T [ ) a accord
par palier peut étre calculée en utilisant I'équation ci-dessous:

Ts min — Tm min X Aﬁ(Bres X

oU Ty, min = Temps minimal de mesure (de maintien)

6.5.4 Straté
de créte

spectrales critjg
possible de
perturbatl

pareil en essai doit étre de 100 % ou aussi proche que
du type de récepteur de mesure et des caractéristiques de la

— balayage par pas; le temps de mesure (de maintien) doit étre assez long a chaque
fréquence pou gsurer la créte du signal, par exemple pour un signal impulsif il convient
que le temps de mesure (de maintien) soit plus long que l'inverse de la fréquence de
répétition du signal.

— balayage continu: le temps de mesure doit étre supérieur aux intervalles entre les signaux
intermittents (balayage unique) et le nombre de balayage en fréquence pendant le temps
d'observation doit étre rendu maximal pour augmenter la probabilité d'interception du
signal.

Les Figures 1, 2 et 3 montent des exemples de la relation entre différents spectres d'émission
variant dans le temps et les affichages correspondant sur le récepteur de mesure. Dans
chaque cas la partie supérieure de la Figure montre la position de la largeur de bande du
récepteur selon qu'il balaye le spectre en continu ou par pas.
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In addition, for repetitive sweeps, the number of sweeps per second will be determined by the
sweep time Tg i, and the retrace time (time needed to retune the local oscillator and to store

the measurement results, etc.).

6.5.3 Scan times for stepping receivers

Stepping EMI receivers are consecutively tuned to single frequencies using predefined step
sizes. While covering the frequency range of interest in discrete frequency steps, a minimum
dwell time at each frequency is required for the instrument to accurately measure the input
signal.

For the actual measurement, a frequency step size of roughly 50 % of the reselution bandwidth
used or less (depending on the resolution filter shape) is required to easurement
: 18 the scan

time T i, for a stepping receiver can be calculated using the followi

S min - Tm min % Aﬂ(Bres (3)

where T\, min = Minimum measurement (dwell) time at
In addition to the measurement time, some ti into consideration for the
synthesizer to switch to the next freg 2 i are Ao store the measurement
result, which in most measuring r atically) done so that the selected
measurement time is the effective time fqr the m esult. Furthermore, the selected
detector, e.g. peak or quasi-peak, determines this period as well.
For purely broadband e step\size may be increased. In this case the
objective is to find the maximaef the e
6.5.4 Strategiesjor 9 1gh\a ect gverview using the peak detector
For each prescanumnegst t yability of intercepting all critical spectral components
of the EUT spectrwn S tlo\+00 % or as close to 100 % as possible. Depending on
the type of measurii ! and tfle characteristics of the disturbance, which may contain
narrowband 3
— stepp ment (dwell) time shall be long enough at each frequency to

measure k, e.g. for an impulsive signal the measurement (dwell) time should

— swept scan: easurement time must be larger than the intervals between intermittent
signals (single eep) and the number of frequency scans during the observation time
should be maximized to increase the probability of signal interception.

Figures 1, 2 and 3 show examples of the relationship between various time-varying emission
spectra and the corresponding display on a measuring receiver. In each case the upper part
of the Figure shows the position of the receiver bandwidth as it either sweeps or steps through
the spectrum.
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Balayages répétitifs avec maintien du maximum

Large bande

:Largeur de
ibande f.i.

1e} 2e ) ‘ i e
balayage i balayage i balayage

Bande étroite

v

balayage

Affichage

du spectre ‘ | | | ‘

‘ 1 | ‘ ||; R
D) o
IEC 1833/03

T, est l'intervalle de répétition de I'impulsion d'un signal pulsign. Une impulsion se produit a chaque ligne
rtie Supérieure de la Figure).
al a bande étroite et d'un signal en
tiples avec maintien du maximum
Si le type d'émissiOn balayages multiples avec une durée de balayage aussi
courte que poss on de créte permettent de déterminer I'enveloppe du
spectre. Un urt est suffisant pour mesurer le contenu d'un signal a bande
étroite perm tre d'un appareil en essai. Pour les signaux permanents a
large bagde et\es\si intermittents a bande étroite, des balayages multiples a différentes
vitesses lisant la fonction "maintien du maximum" peuvent étre nécessaires
pour détermi 'enkeloppe du spectre. Pour des signaux en impulsion, il est nécessaire

d'effectuer de nombre
large bande.

X balayages pour remplir I'enveloppe du spectre de la composante a

La réduction du temps de mesure demande une analyse temporelle des signaux a mesurer.
Ceci peut étre effectué soit avec un récepteur de mesure qui fournit un affichage graphique
du signal, utilisé en mode intervalle nul ou en utilisant un oscilloscope branché a la sortie f.i.
ou vidéo du récepteur comme il est montré par exemple a la Figure 2.
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Repetitive sweeps with maximum hold

<—§1st sw:eep—P <—§—2nd swe@ap—b <—3rd sweepi—»

Spectrum :
display | ‘

tf
IEC 1833/03

Ty, each vertical line of the spectrum-

Figure 1 — Measuremen Wsignal (“NB”) and an impulsive signal
ith maximum hold

If the type of emissig ple sweeps with the shortest possible sweep time and

peak detection allow evspectrum envelope. A short single sweep is sufficient to

measure the coltindo d signal content of the EUT spectrum. For continuous

broadband grAdNnte owband signals, multiple sweeps at various scan rates using a

“maximum v tin
' i%e_signals, many sweeps will be necessary to fill up the spectrum envelope of

The reduction of meaSurement time requires a timing analysis of the signals to be measured.
This can be done either with a measuring receiver which provides a graphical signal display,
used in zero-span mode or using an oscilloscope connected to the receiver's IF or video
output as e.g. shown in Figure 2.
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Perturbation d'un collecteur de moteur a courant continu: compte
fréquence de répétition des impulsions est élevée (environ 800
En conséquence, pour cet exemple, le temps de mesure (d

a 10 ms.

Figure 2 —

— pour les perturbati
plus courte

— pour les perturbations intermittentes a bande étroite de frequences inconnues, on peut
utiliser soit des balayages courts et rapides avec la fonction "maintien du maximum" (voir
Figure 4) soit un balayage lent. Une analyse temporelle peut étre nécessaire avant la
mesure réelle pour s'assurer d'une interception correcte du signal.
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Disturbance from a DC collector motor: due to the number of colfector repetition frequency is
high (approx. 800 Hz) and the pulse amplitude varies strongly. The i mple, the recommended

— for continuous unme turbances the fastest scan time possible for
the selected ipstr

— for pure coﬁ} s disturbances, e.g. from ignition motors, arc welding
equipment, and « S pped scan (with peak or even quasi-peak detection)
for sampling §sion spectrum may be used. In this case the knowledge of the type
of disturbance, is\use w_a’polyline curve as the spectrum envelope (see Figure 3).
The step/si < asen so that no significant variations in the spectrum envelope

are mjssed. A sipgle measurement — if performed slowly enough — will also yield

— for intermittent\ narrowband disturbances with unknown frequencies either fast short
sweeps involyi 3 “maximum hold” function (see Figure 4) or a slow single sweep may be
used. A timing awalysis may be required prior to the actual measurement to ensure proper
signal interception.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: CISPR 16-2-12003


http://www.avadocuments.com/doc/cispr-16-2-1-2003
http://www.avadocuments.com/doc/cispr-16-2-1-2003

