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I

PREMIER COMPLEMENT A LA PUBLICATION 2 DU C.L.S.P.R. (1961)

SPECIFICATION DE L’APPAREILLAGE DE MESURE C.L.S.P.R.
POUR LES FREQUENCES COMPRISES ENTRE 25 ET 300 MHz

PREFACE

La présente publication comprend I'article 4.3: Equipements industriels, scientifiques et médicaux a
fréquence radioélectrique, de la quatriéme partie de la Publication 2 du C.I.S.P.R.: Spécification de
Pappareillage de mesure C.I.S.P.R. pour les fréquences comprises entre 25 et 300 MHz.

REMARQUES

Les publications 1 et 2 du C.I.S.P.R. contiennent les spécifications de 1’agpareiltage de mesure pour les
fréquences allant de 0,15 a 30 MHz et pour les fréquences comprises eptre 25 et 300NV Hz. 11 est recom-

ine onde entretenue, il n’est pas indispen-
R., sous réserve que I'appareil employé donne des
des mesures effectuées au moyen du récepteur

résultats dont on puisse faike la

atl S

e cas des appareils médicaux a électrodes capacitives, on utilisera pour les mesures une
charge fictive. Cette charge fictive doit étre essentiellement résistive et capable d’absorber la puis-
sance de sortie maximale nominale de ’appareil.

Les deux bornes de connexion de la charge fictive doivent &tre situées aux extrémités opposées
de la charge et chaque borne doit étre reliée directement a un plateau métallique ayant un diamétre
de 170 + 10 mm. On utilisera pour les mesures les cables et les électrodes capacitives fournis avec
Pappareil. Les électrodes capacitives doivent étre disposées aux extrémités de la charge fictive,
parallelement aux plateaux métalliques circulaires et leur distance a ceux-ci doit &tre réglée de
fagon que la puissance dissipée dans la charge fictive ait la valeur appropriée.

Les mesures sont effectuées pour la positiori horizontale et la position verticale de la charge
fictive. La figure 1, page 8, donne une vue d’ensemble du dispositif. Dans chaque cas lors des mesures
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