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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI et du
CILS.P.R. est constamment reva par la Commission et par le

C.LS.P.R. afin d’assurer qu’il refléte bien I'état actucl de la
technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a 'établis-
sement des éditions révisées et aux mises & jour peuvent étre

obtenus aupres des Comités nationaux de la CEI et en consul-
tant les documents ci-dessous:

@® Bulletin de la CEI

® Annuaire de la CEI
Publié annuellement

@® Catalogue des publications de la CEI
Publié¢ annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant a la
présente publication.

En ce qui concerne la terminologie générale, lc lecteur se
reportera 4 la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire
Electrotechnique International (V.E.I.), qui est établiec sous

voir le chapitre 902.

Symboles graphiques et 1

Pour les symboles /graphiqud
d’usage général approuxés pPa la
électrotechnique;

— la  Publication
recommandés.

Publications du C.I.S.P.R.

L’attention du lecteur est attirée sur les pages 3 et 4 de la
couverture, qui énumeérent les publications du C.I.S.P.R.
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Revision of this publication

The technical content of IEC and C.I.S.P.R. publications is
kept under constant review by the IEC and the C.I.S.P.R., thus
ensuring that the content reflects current technology.

Information on the work of rcvision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

@® 1EC Bulletin

® 1EC Yearbook
Published yearly

® Catalogue of IEC Py
Published ycarly

readers are referred to IEC
ofional  Electrotechnical ~ Vocabulary

terms on radio interference, see Chapter 902.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:
— IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;
— IEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC Publications 27 or 117, or
have been specifically approved for the purpose of this
publication.

C.1.S.P.R. publications

The attention of readers is drawn to pages 3 and 4 of the
cover, which list C.I.S.P.R. publications.

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/cispr-8d-1982
http://www.avadocuments.com/doc/cispr-8d-1982

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMITE INTERNATIONAL SPECIAL DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

C.I.S.P.R.

Publication 8D
1982

Quatrieme complement a la Public
Rapports et Quéstians 4

© CEI 1982

Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni utilisée sous quelque fsrme — No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means,
que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie  electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in
et les microfilms, sans 'accord écrit de Véditeur. writing from the publisher.

Bureau Ceniral de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembé
Geneve, Suisse

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: CISPR 8D 1982


http://www.avadocuments.com/doc/cispr-8d-1982
http://www.avadocuments.com/doc/cispr-8d-1982

— 2 — , C.I.S.P.R. 8D © CEI 1982

SOMMAIRE
Pages
PREFACE . .ottt ittt et et e e e e 4
Rapport N°®
52 Sondes de courant pour la mesure des perturbations radioélectriques .................. 4
53 Réseau tampon adapté a la mesure des filtres par la méthode du balayage en fréquence . 10
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: CISPR 8D 1982


http://www.avadocuments.com/doc/cispr-8d-1982
http://www.avadocuments.com/doc/cispr-8d-1982

C.I.LS.P.R. 8D © IEC 1982 — 3 —

CONTENTS
Page
PREFACE . .o e 5
Report No.
52 Current probes for measuring radio interference ............. ... i 5
53 Buffer network suitaBle for making filter measurements with sweeping frequency
LECINIGUE . . . oot e e e e 11
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: CISPR 8D 1982


http://www.avadocuments.com/doc/cispr-8d-1982
http://www.avadocuments.com/doc/cispr-8d-1982

— 4 — C.I.S.P.R. 8D © CET 1982

QUATRIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 8 DU C.LS.P.R. (1969)

RAPPORTS ET QUESTIONS A L’ETUDE DU C.L.S.P.R.

PREFACE

Les rapports contenus dans ce complément ont été approuvés lors des réunions du C.I.S.P.R.
tenues 4 La Haye en mai 1979 et & Tokyo en juillet 1980.

RAPPORT N° 52

SONDES DE COURANT POUR LA MESURE DES PERTURBATIONS
RADIOELECTRIQUES

1. Introduction

On peut mesurer les courants de perturbations p
contact direct avec le fil conducteur et sans modifig
un transformateur de courant a pince. L’utilité d
les perturbations des systémes de ciblage
interrompre leurs fonctions normales ou
construite de maniére qu’elle puisse pi

J

mesurer. Le conducteur represente up

¢électroniques, etc., sans
on. La sonde de courant est
dans lequel le courant est a
¢ d’une seule spire. L’enroulement

¢ des courants présentés dans les systémes de
puissance con ¢ soit mise en position optimale pour la détection

des maxima\du

a sonde de courant est construite en forme de tore et le conducteur qui doit
est placé au centre de celui-ci. Le diameétre du trou au centre du tore peut varier
entre 2YAm et 30 cm selon les besoins et les spécifications du fabricant. L’enroulement
secondaire est agencé sur le tore de maniére a faciliter le pincement. Le noyau toroidal et
I’enroulement sont blindés pour empécher les couplages électrostatiques. Le blindage est fendu
de maniére a éviter de former une spire en court-circuit.

étre~yesurs

La sonde de courant est utilisée généralement comme source d’entrée d'un appareil de
mesure des perturbations. Par conséquent, il faut qu’elle soit construite de manie¢re qu’elle
convertisse le courant perturbateur en tension capable d’€étre mesurée par un appareil de
mesure. La sensibilité de la sonde de courant peut étre exprimée commodément sous forme
d’une impédance de transfert définie comme un rapport de tension secondaire (ordinairement a
travers une charge ohmique -— non réactive — de 50 Q) au courant primaire (Zy = E/I,).
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FOURTH SUPPLEMENT TO C.L.S.P.R. PUBLICATION 8 (1969)
REPORTS AND STUDY QUESTIONS OF THE C.IL.S.P.R.

PREFACE

The reports contained in this supplement were approved at the C.I.S.P.R. meetings held in The
Hague in May 1979 and in Tokyo in July 1980.

REPORT No. 52

CURRENT PROBES FOR MEASURING RADIO
INTERFERENCE

1. Introduction

source conductor and without modification of either tly
specially developed clamp-on current transformers. The

spfre opening of the toroid. Existing requirements and manufacturers’
specifications for probes show that the centre opening may vary from 2 mm to 30 cm in
diameter. The secondary winding is placed on the toroid in such a manner as to facilitate the
clamp-on function of the probe. The toroidal core and winding is enclosed with a shield to
prevent electrostatic pick-up. The shield is gapped to prevent it from being a shorted turn on
the transformer.

The current probe is generally used as an input device for interference meters. Therefore, it
must be designed to transfer the interference current to a voltage which can be detected by the
meter. The sensitivity of the current probe may be expressed conveniently in terms of transfer
impedance. Transfer impedance is defined as the ratio of secondary voltage (generally across a
50 Q resistive load) to the primary current (Zy = E/L,).
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