> __ INTERRUTTORI DI FINECORSA NORMA
8 AN’ELI 1.000.003
% """ M I 5 COZIONE [ PAGINA
= NORMALIZZAZIONE (M-1) | 6/198] 3.
w La presente Norma definisce le specifiche tecniche
o ed i tipi di interruttori di finecorsa normalizza
g ti, adatti per «circuiti elettrici ausiliari, con
E azionamento a camma avente movimento lineare e
) rotatorio.
N
o
§ I - TIPI NORMALIZZATI
(=]
TIPO | -- Versione d'impiego generale adat
to per:
s
= A -Temperatura max. di lavoro £ 70°C
< B -Temperatura max. di lavoro&£120°C
<
+ & NOTA
w
§ Usare preferibilmente il tipo [I-A.
2 Il tipo 1-B dovra essere utilizzato per par-
g ti di macchina esposte al calore (per es.
T carters per CV, ecc.)
TIPO 2 -- Versione per montaggio a pacchetto
‘ di piu' finecorsa, con temperatura
" max. di lavoro < 70° C (alberi
2 rotanti con piu' cammeS in paral-
~ 2 lelo).
-
S TIPO 3 -- Versione per impieghi gravosi,
ff @ intesi come installazione 1in pre-
- senza di polvere, .acqua, scaglie
_+_“§ e possibilita di urti accidentali
g (es. gabbie di laminazione).
=
2 - DESIGNAZIONE SU DISEGNI E DISTINTE

DATA

FIRMA

Gli interruttori di finecorsa, designati dalla
posizione 101 in poi (materiali di commercio)
devono essere definiti come esempio:

Es. di designazione: 0.013571.V - Interruttore
T.1A

Ol AGGTUNTO CODICI, MOD. TESTUpwant |k /5H

w N. 1.000.003 (SWITCH)
Q
= NOTA
g NormaImente prevedere |'attacco del raccordo
P2 pressacavo per guaine da 3/8", mediante riduzio-
8 ni a norma N.1.000.005. Tali riduzioni devono as
é sumere una propria posizione su distinte e disegni.
w
(=]
ORIGINE SOSTITUISCE COMPILATA APPR. NORM. VISTO DIR.
= 'AZIENDALE 1.000.002 o | A B,
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s : INTERRUTTORI DI FINECORSA NORMA
3 %AN’ELI 1.000.003
% *  EDIZIONE PAGINA
i NORMALIZZAZIONE 3/84 2,
TIPO 1 - Azionamento bidirezionale -
V9]
5 £ Classificazione: 0144411263
L £
(e} (@]
= N
w
2
S B Sigla TIPO
Q
; — DANIELI 1A 1B
— SPECIFICHE ALTA
hd TECNICHE STANDARD | TEMPERATURA
= o Temp. funz.°C | - 30° + 70°| - 30 +120°
< Protezione 1P65 IP65
< Tipo uscita 2) | NO + NC NO + NC
+ % % EE 1 10VCA 10A 10A
Z E = | 220VCA | 0A [0A
~N =
2 £33 1ovce 0,8A 0,8A
Q
v
& 2) Normalmente aperto o normalmente chiu
so in assenza di segnale
e 0 302 ’
n > > d
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C 9 COSTRUTTORE SIGLA COSTRUTTIVA CODICE NOTE
= TIPO IA | TIPO IB TIPO 1A TIPO IB
HONEYWELL 4 ILS1-4PG [LS2434PG | PG 13,5|0.013571.V | 0.053944.B -
_|_ = || omron WLCA2-G WLCA2-GTH | PG 13,5 0.013572.W | 0.013573.X -
$1| naTIONAL AZ5104 - 172" |0.013574.2 - -
= TELEMECANIQUE | XCK-B1D-33 - /2" |0.053973.G - I} - Lungh.
< R 37 mm
é # Utilizzare fino ad esaurimento scorte a Magazzino
w
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