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SOSTITUISCE
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1-SCOPO
La presente Norma ha lo scopo di stabilire i cavi isolati con
gommacontensione nominale £450/750V "tipo HO7RN-F"
utilizzati per la realizzazione degli impianti elettrici a bordo
macchina.

2 - ABBREVIAZIONI
Vengono utilizzate solo ed esclusivamente abbreviazioni
codificate dalla Normativa di riferimento e applicabili a livel-
lo internazionale.

APPLICABILITA'
La presente Norma si applica ai Disegni e distinte di mate-
rialiemessi dalla DANIELI riguardanti gliimpianti elettrici. E'
applicabile sia al montaggio in sede che a quello in cantiere
e puo essere utilizzata anche per montaggi privi di disegno
e/o distinte facendo riferimento esclusivamente ai codici
DANIELI citati nella presente Norma.

DEFINIZIONI
La terminologia utilizzata nella presente procedura € la tq
minologia utilizzata nelle Norme, documenti it c

tolo 5 "RIFERIMENTI".

RIFERIMENTI
Le Norme citate nel presente paragrafo si intendono
pre applicabili all'ultimo stato di revisione corrente.

NORME DANIELI INTEGRATIVE
XXXXXXX - A...... -
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

IEC 245; CENELEC HD 22; CEI 20-19 :
Cavi isolati con gomma con tensione nominale
£ 450/750 V "Tipo HO7RN-F".

UNEL 35364 :
6 - RESPONSABILITA'

6.1 -E' responsabilita dell Ufficio Tecnico utilizzare, per I'elabo-
razione dei disegni e distinte, il materiale codificato nella
presente Norma.
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6.2 -E' responsabilita dei reparti Montaggio utilizzare il materia-
le codificato nella presente Norma. In assenza di dise-
gni/distinte e/o prescrizionidiverse la presente Normadeve
servire come guida vincolante per la scelta dei materiali di
montaggio.

Descrizione - Description

03/97 |Revisione generale - General revision

Date

02
Rev

1- PURPOSE
This STD defines the rubber insulated cables of rated volta-
ges £450/750 V "type HO7RN-F" used for installing electric
systems on board of machines.

2 - ABBREVIATIONS
These are used only when codified by reference Norms and
internationally applicable.

3 - APPLICATION
This STD applies to drawings and lists issued by Danieliand
concerning electric system. The STD applies to both the in-
stallation in the workshop and at the building site. The STD
can also be used for erection works without drawing and/or
list; in this case if refers only to the Danieli codes mentioned
in this STD.

- DEFINITIONS
The definitions used in this STD are those applied in the
s and documents mentioned in the Chapter 5 "REFE-

e STDs mentioned in this paragraph always apply to the
est applicable revision.

REFERENCES STDs

IEC 245; CENELEC HD 22; CEI 20-19:
Rubber insulated cables of rated voltages
£ 450/750 V "Type HO7RN-F".

UNEL 35364 :
6 - RESPONSIBILITY

6.1 -The Technical Dept. is responsible for working out the dra-
wings and lists using the material codified in this STD.

6.2 -The Erection Dept. is responsible for using the material co-
dified inthis STD. When different drawings, lists and/or pre-
scriptions other than this STD exist, then this STD shall be
used as binding guideline for selecting the installation ma-
terials.
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ALL. 01-P.01 di 01 - cavo flessibile unipolare sotto guaina
pesante di policloroprene tipo armonizzato -Sigla HO7RN-F.

ANN. 01-P.01 of 01 - Single core flexible cable under heavy
jacket of polychloroprene tp. harmonized -Type HO7RN-F.
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Isolante / Insulating ‘

Guaina / Jacket ‘

Es. di design.:

0.110959.L Cavo B. T. unipolare
HO7RN-F 1x2,5
Colore anima: Nero

Ex. of design.:
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| CLASSIFICAZIONE: 01811313

Conduttore
Conductor

0.110959.L Single Core L.V. Cable
HO7RN-F 1x2,5
Core Colour: Black

_|_

Numero e sezione Spess /ﬁeso Codice
conduttori isolante indicativo
Number and nominal cross- | Insulation Indicative Code
sectional area of conductors | thickness weight
(No. x mm?) (mm) (Kg / Km)
1x1,5 0,8 L 50 0.110958.K
1x2,5 0,9 65 0.110959.L
1x4 1,0 90 0.110960.H
1x6 1,0 120 0.110961.E
1x10 1,2 180 0.110962.F
1x16 1,2 11,0/14,5 250 0.110963.G
1x25 14 12,5/16,5 350 0.110964.A
1x35 14 14,0/18,5 500 0.110965.B
1x50 1,6 16,5/21,0 650 0.110966.C
1x70 1,6 18,5/23,5 900 0.110967.D
1x95 1,8 21,0/26,0 1200 0.110968.M
1x120 1,8 23,5/28,5 1450 0.110969.N
1x150 2,0 26,0/315 1800 0.110970.L
1x185 2,2 27,5/345 2200 0.110971.G
—|— 1x240 24 30,5/38,0 2800 0.110972.A
1x300 2,6 33,5/415 3450 0.110973.B
1x400 2,8 37,5/46,5 4450 0.110974.C
1x500 3,0 415/51,5 5600 0.110975.D
-Costruiti secondo norme IEC 245, CENELEC HD 22 -Construction complying with IEC 245, CENELEC HD 22
normative nazionali corrispondenti dei paesi CEE specifications and corresponding national stds. of EEC coun-
§ § (in Italia norme CEI 20-19 ed UNEL 35364) tries (in Italy CEI 20-19 and UNEL 35364 stds)
© 5| -Muniti del marchio HAR -Bearing HAR mark
— O
% ?') -Tensione Nominale Uo/U: 450/750 V -Rated voltage Uo/U: 450/750 V
& E -Temperatura Nominale Esercizio: 60°C -Rated Working Temperature: 60°C
% § -Temperatura Max. di Corto Circuito: 200°C -Max. Short-circuit Temperature: 200°C
% -Conduttore: Corda flessibile in Rame Stagnato -Conductor: Flexible tinned copper core
()]
% -Isolante: Gomma di tipo El 1 -Insulating material: Rubber type EIl 1
3% -Guaina: Tipo EM 2 (PCP) -Jacket: Tipo EM 2 (PCP)
o -Colore anima: Nero -Core Colour: Black
~lo
% 8| -Pezzature: 100 o 500(m) fino a 16(mm?), oltre 250(m) -Length of sections: 100 or 500(m) up to 16(mm?), over 250(m)
= -Impiego: C§V| er55|b|I|_ per servizio mobile, a_dattl per servi- -Use: Flexible cab_le for mova?le serwcenmﬂfmm?,
8le zio pesante in locali anche bagnati nal mechanical stresses in demp rooms.

Document Sharing H

Full document details: DANIELI 1.200.002 O

ub


http://www.avadocuments.com/doc/danieli-1-200-002-0
http://www.avadocuments.com/doc/danieli-1-200-002-0

