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=
Es. di designazione: 0.111580.S Pali Conici Diritti per llluminazione CLASSIF.O1876] =4 &
d Stradale Spessore Lamiera = 3 mm Tipo B H+t 8 m =
Tapered Road Lighting Poles Steel Thickness = 3 mm - D
N° 1.400.003 ~N >
Dimensioni M Masso Tipo B - B Type Tipo Z - Z Type : z
Dimensions ~N
Mass Sigla Codice Sigla Codice Sl o
H+t H+T D “'l
m m mm | Kgm | Kg Tag Code Tag Code Z| -
8,00 | 8,80 | 148 | 690 66 |EN/ILPS.CD31.01] 0.111580.S [EN/ILPS.CD31.11| 0.111583.Q -
9,00 | 9,80 | 158 |790 | 77 |EN/ILPS.CD31.02} 0.111581.N |EN/ILPS.CD31.12{ 0.111584.H g
<| = 10,00 110,801 168 |910 | 88 |EN/ILPS.CD31.03] 0.111582.P {EN/ILPS.CD31.13| 0.111585.K ;
x T o
- Tipo B : Pali forniti con trattamento antiruggine — Type B : Poles with external rust-protection treatment S wn=
esterno e bitumatura interna ed esterna ond internal and external bituminization of wn % 3 Q
nella parfe interna the part underground @ ® 0o
- Tipo Z : Pali zincati o caldo secondo CEl 76 o - Type 7 : Hot—galvanized poles complying with CEI 76 or | L © 8 =
UNI 5745 Spess. > 78 microns UNI 5745 (Plating thickness > 78 microns) - < ﬁ 5‘
- M = Momento ammissibile all’ incastro nel - M : Moment allowed up on setting within stress limits 5} éU -
rispetto delle sollecitazioni limite - previste specified by UNI — CNR - 10011/85 Stds. ~Q i =
dalle norme UNI — CNR - 10011/85 - Poles of cold—formed and longitudinally welded ?D < £ _
- Pali ottenuti da lamiere in Acciaio al Carbonio carbon-steel plate a E gl p
formata o freddo e saldata longitudinatmente — Costant taper of 1 cm/m over the whole length 2 F ‘é
N B - Conicita’ costante su tutto la lunghezzo pari — 45x186 mm slotted hole 5’ n =
/ co Mo alcem/m W@ =
S 3oy — - Asola 45x186 mm 3 T “3s
or r =225 o s
- 3 Q@ 3 M
NORTH CONCHIGLIA terminal board or equivalent (not 3
included in supply) 5
per morsettiera CONCHIGLIA (OSC|USO dalla - M8 grounding connection at 850 mm from base >
[ OVEST EST forniiyra) o equivelente ~ Cable infet hole of 50 mm diom. at a distance a8
WEST EAST — Aftacco di messa a terra M8 a distanza (d) of 600 mm from base
—_ —_ 850 mm dalia base - Position of items on pole m
D Armofurc —Foro passaggio cavi # = 50 mm a distanza - Clamp slotted hole = EAST Qﬁ -
% Fixture d = 600 mm dalla base - Grounding connection = NORTH %g ~n >
K - Disposizione lavorazioni su palo — Cable hole = EAST me o
§ ~ Asola mors. = EST - d = 60 mm g ;
SUD ~ Attacco di terra = NORD - S =3mm -w|lO >
g SOUTH ~ Foro Cavi = EST Qg w
- - d =60 mm ~NZ
& -S=3mm >
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TAB-143
Es. di designazione: 0.111592.H Pali Conici Diritti a Sbraccio Doppio per (CLASSIF.O1876| 3 '
P i ) Illumunazione Stradale o
A Spessore Lamiera = 4 mm Tipo B H+t 8m z
- “ Topered Road Lighting Poles With Double Arm - D
Steel Thickness = 3 mm N 1.400.003 ~ >
Dimensioni M | Massa Tipo B - B Type Tipo Z - Z Type ;‘ Z
Dimensions ~N
Mass Sigla Codice Siglo Codice P —
Het | HeT ) m
m m mm | Kam | Kg Tag Code Tog Code Z| -
8,00 | 8,80 | 148 | 900 | 87 |EN/ILPS.CD32.01] 0.111592.H [EN/ILPS.CD3211] 0.111595.M B—
9,00 | 9,80 | 158 |1040] 102 [EN/ILPS.CD3202] 0.111593.K |EN/ILPS.CD3212| 0.111596.N é‘ o
10,00 110,80 | 168 |1190] 117 JEN/LPS.CD3203] 0.111594.L |EN/ILPS.CD3213| 0.111597.P ® ,Z
N -
- Tipo B : Pali forniti con trattamento antiruggine - Type B : Poles with external rust—protection treatment Q »w T O
- - esterno e bitumatura interna ed esterna and internal and external bituminization of 3y p MmO
| £ nella parte interrata the part underground 28 n vz
- Tipo Z : Pali zincati a caldo secondo CEl 76 o - Type Z : Hot—golvanized poles complying with CEl 76 or | 3 o1 = Q
UNI 5745 Spess. > 78 microns UNI 5745 (Plating thickness > 78 microns) Iy % c o
- M = Momento ammissibile all'incastro nel - M : Moment allowed up on setting within stress limits | 3 S m L
rispetto delle sollecitazioni limite — previste specified by UNI — CNR — 10011/85 Stds. i S Z 5
dalle norme UNI - CNR - 10011/85 - Poles of cold-formed and longitudinally welded 3 )z’ z -
- Pali ottenuti da lamiere in Accicio ol Carbonio carbon-steel plate 8 OV m oY
formata a freddo e saldata longitudinalmente— Costant taper of 1 cm/m over the whole length v % ;J % w
- Conicita’ costante su tutta la lunghezza pari — 45x186 mm slotted hole d = 1800 mm o @®
alem/m ws "9 =
— Asola 4 = = 00
sola 45x186 mm d = 1800 mm dalla base =225 3 5w > O
NORD CONCHIGLIA terminal board or equivalent (not S 3 m 8
NORTH per _morseﬁiero FONCHIGLIA (esclusa dalla included in supply) Y g
f°""”f"°) 0 equivalente i - M8 grounding connection at 850 mm from base b 3
— AHacco di messa a ferra M8 a distanza - Cable infet hole of 50 mm diam. ot a distance 3
OVEST EST 850 mm dalla base (d) of 600 mm from base
WEST EAST — Foro passaggio cavi ¢ = 50 mm o distanza - Position of items on pole m
Armatura . d = 600 mm d.OIIO. base - Clamp slotted hole = EAST =1
Fixture — Disposizione lavorazioni su palo — Grounding connection = NORTH ;g -
- Asola mors. = EST _ Coble hole = EAST ozlo 3B
— Aftacco di terra = NORD - d = 60 mm - [ = 150-300 mm o 2
- Foro Cavi = EST - S =3mm - X= 15 o =
SUD - d = - = . - >
SOUTH d = 60 mm L = 150+300 mm - b = 200 mm (gpproximate) i 8
- S =3 mm - X =15 _ » ~N@
o o — 8 =48 mm (11/27) N
- b = 200 mm (indic.) - ¢ = 48 mm (1 1/2") >
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