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STANDARDIZATION

VALVOLE A SEDE INCLINATA
IN MATERIALE PLASTICO

ANGLE SEAT VALVES
PLASTIC MATERIAL
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INDICE VALVOLE A SEDE INCLINATA IN MATERIALE PLASTICO:

DV 9290 - Valvola a sede inclinata PN 10 - PVC-U/Viton

ANGLE SEAT VALVE PLASTIC MATERIAL LIST:

DV 9290 - Angle seat valve PN 10 - PVC-U/Viton

Full document details: DANIELI 2.000.533 0

http://www.avadocuments.com/doc/danieli-2-000-533-0
http://www.avadocuments.com/doc/danieli-2-000-533-0


VALV. A SEDE INCLINATA - PVC-U - PN 10
MANICOTTI PER INCOLLAGGIO

ANGLE SEAT  VALVES  - PVC-U - PN 10
SPIGOT ADHESIVE JOINT
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CAMPO DI IMPIEGO - WORKING PRESSURE

T  °C - 20 20 30 40 50 60 - - - -

P  Barg (2) 10 10 7,5 6 4 1 - - - -
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GENERAL DATA

Rating :  PN 10
Test Report :  DIN 50049/2.2
Hydr. body test :  15 Barg
Hydr. seat test :  11 Barg
Air seal test :  5,5 Barg

PART NAMES

Mat. body :  PVC-U DIN 8063

TRIM

Disc :  PTFE
V Gasket :  PTFE
Ground stem :  PVC
Bush :  PVC
Stem gasket :  FPM (Viton)
Spporting ring :  PVC

ACCESSORIES

Handle :  PVC

NOTES:
1 - Dimensions L, H and masses are indicative
2 - Rating referred DN 80 valve

Ex. of design.:
0.087008.F  Angle seat valve DV 9290
                    DN 20 - PN 10 DIN 8063
                    PVC-U/ Viton
                    DIN 50049/2.2

Tabella dimensionale
Dimensional table

DV 9290

CARATTERISTICHE GENERALI

Pressione Nominale :  PN 10
Attestato di controllo :  DIN 50049/2.2
Prova idraulica corpo :  15 Barg
Prova idraulica seggi :  11 Barg
Prova pneum. tenuta :  5,5 Barg

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Mat. corpo :  PVC-U DIN 8063

MONTATURA

Otturatore :  PTFE
Guarnizione a V :  PTFE
Stelo comando :  PVC
Bussola di guida :  PVC
Tenuta stelo :  FPM (Viton)
Premitreccia :  PVC

ACCESSORI

Volantino di manovra :  PVC

NOTE:
1 - Le dimensioni L, H ed i pesi sono indicativi
2 - Rating indicativo riferito a valvola DN 80

Es. di design.:
0.087008.F   Valvola a sede inclinata  DV 9290
                     DN 20 -  PN 10 DIN 8063
                     PVC-U/Viton
                     DIN 50049/2.2

Sconsigliato
Not recommended

Le figure sono rappresentate solo a scopo di illustrazione
Figures shown are for illustration purpose only

L

H
DN D L H Massa CODICE

tubo Kg
10 16 114 105 0,12 0.087006.W
15 20 124 126 0,18 0.087007.X
20 25 144 140 0,25 0.087008.F
25 32 154 166 0,39 0.087009.G
32 40 174 191 0,58 0.087010.V
40 50 194 233 0,97 0.087011.H
50 63 224 264 1,48 0.087012.K
65 75 284 335 2,6 0.087013.L
80 90 300 390 3,9 0.087014.M

Full document details: DANIELI 2.000.533 0

http://www.avadocuments.com/doc/danieli-2-000-533-0
http://www.avadocuments.com/doc/danieli-2-000-533-0

