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INDICE VALVOLE DI RITEGNO IN MATERIALE PLASTICO:
DR 9200 - Valvola di ritegno flangiata PVC-U/Viton - PN 10
DR 9280 - Valvola di ritegno tasca per incollaggio PVC-U/Viton - PN 10

CHECK VALVES PLASTIC MATERIAL:
DR 9200 - Flanged check valve PVC-U/Viton - PN 10
DR 9280 - Angle seat check valve socket adhesive joint PVC-U/Viton - PN 10
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Attestato di controllo

: DIN 50049/2.2

Test Report

[N FOGLIO DI EDIZ.
S5 1
VALVOLE DI RITEGNO - PVC-U - PN 10 SHEEL or 1 lissuen 03/94
i * DANIELI FLANGIATA PN 10 DIN 8063 STANDARD N°  2.000.544
5 § z ANGLE SEAT CHECK VALVES - PVC-U REVIS. 1
2t 5 PN 10 - FLANGED PN 10 DIN 8063 SOSTITUISCE
25 5| STANDARDIZATION 2.000.056
EZ &
o % E CAMPO DI IMPIEGO - WORKING PRESSURE Tabella dimensionale
cik T °C -20 20 30 40 50 60 , - - B, Dimensional table
2EZ|lpBarg® 10 | 10 | 75 | 6 4 1 - - - - DR 9200
8=%
88 c Sconsigliato
28¢ Not recommended
Zej B DN | D | L | B | PN |Massa|] CODICE
58 2 tubo Kg
% % z ] 10 16 120 72 10 0,23 0.313137.R
4% - 15 20 | 130 | 72 | 10 | 0,26 | 0.313138.C
§8% ﬁ 20 | 25 | 150 | 83 | 10 | 042 | 0.313139.D
25 32 160 96 10 0,66 0.313140.H
_I_ 32 40 180 | 110 10 1,05 0.313141.E
40 50 200 | 120 10 1,43 0.087032.P
50 63 230 | 142 10 2,27 0.087033.Q
65 75 356 | 182 10 4,6 0.087034.H
Le figure sono rappresentate solo a scopo di illustrazione 80 90 404 | 190 6 6,3 0.313074.F
Figures shown are for illustration purpose only 100 110 | 475 | 235 6 9.2 0.313075.G
CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL DATA
Pressione Nominale : PN 10 Rating : PN 10
Flange : PN 10 DIN 8063 Flanges . PN 10 DIN 8063

: DIN 50049/2.2

Prova idraulica corpo : 15 Barg Hydr. body test : 15 Barg
Prova idraulica seggi : 11 Barg Hydr. seat test : 11 Barg
Prova pneum. tenuta : 5,5 Barg Air seal test : 5,5Barg
PARTICOLARI COSTRUTTIVI PART NAMES
Mat. corpo : PVC-U DIN 8063 Mat. body : PVC-U DIN 8063
MONTATURA TRIM
Otturatore : PVC Disc : PVC

_I_ Guarnizione . FPM (Viton) V Gasket : FPM (Viton)
Anello di tenuta : FPM (Viton) O-Ring : FPM (Viton)
ACCESSORI ACCESSORIES
Volantino di manovra : PVC Handle : PVC
NOTE: NOTES:

A termini di legge la DANIELI & C. S.p.A. considera questo documento come segreto aziendale

condivieto per chiunque diriprodurlo e/o di renderlo comunque noto, in tutto o in parte, a terzi,
ovvero a ditte concorrenti, senza specifica autorizzazione scritta della Direzione DANIELI.

1- Le dimensioni L, B ed i pesi sono indicativi
2 - Rating indicativo riferito a valvola DN 100

Es. di design.:

0.087032.P Valvola di ritegno flangiata DR 9200
DN 40 - PN 10 DIN 8063
PVC-U/Viton
DIN 50049/2.2

1 - Dimensions L, B and masses are indicative
2 - Rating referred DN 100 valve

Ex. of design.:

0.087032.P Flanged Check valve DR 9200
DN 40 - PN 10 DIN 8063
PVC-U/ Viton
DIN 50049/2.2

Documents

Document Sharing H

Full document details: DANIELI 2.000.544 0



http://www.avadocuments.com/doc/danieli-2-000-544-0
http://www.avadocuments.com/doc/danieli-2-000-544-0

