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ORIGINE SOSTITUISCE COMPILATA APPR. NORM. VISTO DIR.
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TERMOMETRI A CARICA DI MERCURIO

TERMOSTATI 
  THERMOMETERS  - THERMOSTATS

2.050.002

25-10-1989

Termometri con gambo rigido, completi di guaina protettiva, bulbo con raccordo
sfilabile e guaina di tenuta

Thermometers with stiff steam, complete with protective sheath,  bulb with          
 removable fitting and tight sheat

TIPO 1 - Attacco posteriore
TYPE 1- Rear connection

TIPO 2 - Attacco radiale
TYPE 2 - Radial connection

- Cassa metallica cromata; (Chromium-plated case)
- Doppia scala:  0 - 120°C / 32 - 250°F  (Scale)
- Guaina protettiva in ottone; (Protective brass sheath)
- Quadrante con fondo bianco, indice e divisioni neri;
  White dial, black pointer and divisions,
- Bulbo con raccordo sfilabile a dado girevole e guaina tenuta - pozzetto.
  Bulb with removable fitting  by  turning nut and tight sheath-pocket

  Es. di designazione: 0.006721.D  Termometro T. 1 D 80 1/2" NPT- N 2.050.002
                                    ( Thermometer)
  Ex. of designation: 0.006721.D Themometer T.1 D 80 1/2" NPT -N 2.050.002

D A C C1 E G L
TIPO 1 TIPO 2

80 41 40 80 12 1/2" NPT 100 0.006721.D 0.092289.A
100 39 40 90 12 100 0.006722.E 0.006723.F

CODICE

Full document details: DANIELI 2.050.002 0
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2.050.002

TERMOMETRI A CARICA DI MERCURIO
TERMOSTATI 

  THERMOMETERS  - THERMOSTATS

TIPO 3 - Termometri con capillare flessibile con flangia per montaggio a parete,
completo di guaina protettiva, bulbo con raccordo sfilabile e guaina a tenuta.

TYPE 3 - Thermometers with flexible capillary tube and flange for wall mount,
complete with protective sheath, bulb with removable fitting and tight sheath.

Lunghezza capillare L = 2000
Capillary tube lenghth

120° d= 5

(holes)

- Cassa metallica cromata; (Chromium-plated case)
- Doppia scala:  0 - 120°C / 32 - 250°F  (Scale)
- Guaina protettiva flessibile in acciaio zincato; (Flexible protective sheath in
  galvanized steel)
- Guaina protettiva bulbo in ottone (Brass sheath for bulb protection)
- Quadrante con fondo bianco, indice e divisioni neri;
  White dial, black pointer and divisions,
- Bulbo con raccordo sfilabile a dado girevole e guaina tenuta - pozzetto.
  Bulb with removable fitting  by  turning nut and tight sheath-pocket

  Es. di designazione: 0.006688.L  Termometro T. 3 D 80 1/2" NPT- N 2.050.002
                                    ( Thermometer)
  Ex. of designation: 0.006688.L Themometer T.3 D 80 1/2" NPT -  N 2.050.002

CODICE
D D1 A E G L

TIPO 1
80 105 38 12 1/2 NPT 100 0.006688.L
100 130 34 12 100 0.006689.M

(Sheath)
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