
Ins. AB1870, AB1872, AB3870, AB4870, AB4879, AB4871
Zorzut Musina Dalla Franc.

06 11/96 DTN DE UGQ
Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8

Rev. 6 6 6 6 6 6 6 6

Agg. conf. std Danieli
Added conf. to Danieli std Zorzut Musina Dalla Franc.

05 03/96 DTN DE UGQ
Pag. 1 2

Rev. 5 5

Modif pressioni di prova, note varie, rating d'imp.
Modif. press. rating; up-dated Zorzut Musina Coassin

04 02/94 DTN DE UGQ
Pag. 1 2

Rev. 4 4

Modif. tipi guarnizioni e press. di prova
Modif. gasket type and press. rating Zorzut Musina Coassin

03 12/93 DTN DE UGQ
Pag. 1 2

Rev. 3 3

Inserito att. di controllo; modificato nota 2
Inserted test insp.; modified note 2 Zorzut Musina Coassin

02 09/93 DTN DE UGQ
Pag. 1 2

Rev. 2 2

Nuova edizione
01 07/93 First issue Zorzut Musina Coassin
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VALVOLE A SFERA FILETTATE NPTF
Classe 800 Lb  BS 5351

BALL VALVES THREADED NPTF
Class 800 Lb BS 5351
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2.050.500

INDICE VALVOLE A SFERA FILETTATE NPTF:
AB 1870 - Valvola a sfera filettata NPTF A105/F304/PTFE vetro Cl. 800 Lb Passaggio ridotto
AB 1872 - Valvola a sfera filettata NPTF A105/F304/PTFE/vetro grafite Cl. 800 Lb Passaggio totale
AB 1878 - Valvola a sfera filettata NPTF A105/F304/PTFE armato grafite Cl. 800 Lb Passaggio totale
AB 3870 - Valvola a sfera filettata NPTF A182 F304/F304/PTFE vetro Cl. 800 Lb Passaggio ridotto
AB 4870 - Valvola a sfera filettata NPTF A182 F316/F316/PTFE vetro Cl. 800 Lb Passaggio ridotto
AB 4871 - Valvola a sfera filettata NPTF A182 F316/F316/PTFE vetro seggi avvolgenti Cl. 800 Lb Passaggio totale
AB 4879 - Valvola a sfera filettata NPTF A182 F316/F316/PTFE armato "V"  Cl. 800 Lb Pass. totale Servizio Ossigeno

SCREWED NPTF BALL VALVES LIST:
AB 1870 - Ball valve threaded NPTF A105/F304/PTFE glass Cl. 800 Lb Reduced bore
AB 1872 - Ball valve threaded NPTF A105/F304/PTFE/graphite packing Cl. 800 Lb Full bore
AB 1878 - Ball valve threaded NPTF A105/F304/PTFE armored graphite Cl. 800 Lb Full bore
AB 3870 - Ball valve threaded NPTF A182 F304/F304/PTFE glass Cl. 800 Lb Reduced bore
AB 4870 - Ball valve threaded NPTF A182 F316/F316/PTFE glass Cl. 800 Lb Reduced bore
AB 4871 - Ball valve threaded NPTF A182 F316/F316/PTFE glass integral seats Cl. 800 Lb Full bore 
AB 4879 - Ball valve threaded NPTF A182 F316/F316/PTFE armored "V" Cl. 800 Lb - Full bore Oxygen service

Full document details: DANIELI 2.050.500 0

http://www.avadocuments.com/doc/danieli-2-050-500-0
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VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO AL CARBONIO FILETT. NPTF  
PTFE/VETRO PASSAGGIO RIDOTTO CL. 800Lb BS 5351

CARBON STEEL BALL VALVE THREADED NPTF 
PTFE/GLASS REDUCED BORE CL. 800Lb BS 5351
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GENERAL DATA

Manufacture Std :  BS 5351
Rating :  Class 800 Lb
Coupling :  Fem. scr. ASME  B1.20.1(NPTF)
Inspection and testing :  API 598
Hydr. body test :  138 Barg
Hydr. seat test :  50 Barg
Air seal test :  5,6 Barg

PART NAMES

Body type :  Reduced bore
Execution :  Fire safe design
Body material :  ASTM A 105
Body joint :  Screwed
Gasket :  PTFE

TRIM

Ball shutter :  ASTM A182 Gr. F304
Seats :  PTFE/glass filled
Ground stem :  ASTM A182 Gr. F304
Inner fittings/gland :  AISI 304 - Carbon steel
Antistatic device :  AISI 316 (N° 2)
Stem/ball connect. :  Articulated
Packing :  PTFE (Rings)
Belleville washers :  Zinc coated steel

ACCESSORIES

Handle :  Carbon steel

NOTES:
1 - Dimensions A, H, L and masses are indicative
2 - Rating ref. to PTFE/glass filled seats for NPS 2".valve

3 - For manufacturing, marking and testing conditions see
     N 2.8.008.

Ex of design.:
0.328339.R Thd.ball valve AB1870
                   1"NPTF Cl.800 Red.bore 
                   A105/304/PTFE glass
                   BS5351 Cert.API 598/5.1

DN

mm

NPS

inch

L

mm

A

mm

E min

mm

H

mm

Mass

Kg

CODICE

CODE
8 1/4 65 145 6 54 0,7 0.328335.Q
10 3/8 65 145 6 54 0,7 0.328336.H
15 1/2 65 145 9 54 0,7 0.328337.K
20 3/4 73 145 12,5 62 1 0.328338.T
25 1 90 145 17 65 1,5 0.328339.R
32 1.1/4 98 180 23 78 2 0.328340.G
40 1.1/2 104 180 28 81 2,5 0.328341.V
50 2 125 275 36 106 4,5 0.328342.W

E

CARATTERISTICHE GENERALI

Norme costruzione :  BS 5351
Pressione Nominale :  Classe 800 Lb
Accoppiamento :  Fil. femm. ASME  B1.20.1(NPTF)
Ispezione e controllo :  API 598
Prova idraulica corpo :  138 Barg
Prova idraulica seggi :  50 Barg
Prova pneum. tenuta :  5,6 Barg

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Tipo corpo :  Passaggio ridotto 
Esecuzione :  Fire safe design
Materiale corpo :  ASTM A 105
Accoppiamento corpo :  Filettato
Guarnizione :  PTFE

MONTATURA

Otturatore a sfera :  ASTM A182 Gr. F304
Seggi :  PTFE caricato vetro
Stelo rettificato :  ASTM A182 Gr. F304
Access. int./premistoppa :  AISI 304 - Acciaio al carbonio
Disp. antistat. corpo/sfera:  AISI 316 (N° 2)
Accopp. sfera/stelo :  Snodato
Baderna :  PTFE (Anelli)
Molle a tazza :  Acciaio zincato

ACCESSORI

Leva di manovra :  Acciaio al carbonio

NOTE:
1 - Le dimensioni A, H, L ed i pesi sono indicativi
2 - Rating indicativo rif. a seggi in PTFE/vetro per valvola    
     NPS 2".
3 - Per modalità di costruzione, marcatura e collaudo vedi
      N 2.8.008.

Es. di design.:
0.328339.R Valvola sfera fil. AB1870
                    1"NPTF Cl.800 Pass.rid.
                    A105/304/PTFE vetro
                    BS5351 Cert.API 598/5.1

CAMPO DI IMPIEGO - WORKING PRESSURE

T  °C - 29 38 50 75 100 125 150 175 200 204

P  Barg (2) 50 50 50 50 38 28 19 12 4 3

Tabella dimensionale
Dimensional table

AB 1870

Sconsigliato
Not recommended

Le figure sono rappresentate solo a scopo di illustrazione
Figures shown are for illustration purpose  only

ISO 5211

Full document details: DANIELI 2.050.500 0
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VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO AL CARBONIO FILETT. NPTF
PTFE/VETRO GRAFITE "V" PASS. TOTALE CL. 800Lb BS 5351

CARBON STEEL BALL VALVE THREADED NPTF 
PTFE/"GLASS GRAPHITE "V" FULL BORE CL. 800Lb BS 5351
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GENERAL DATA

Manufacture Std :  BS 5351
Rating :  Class 800 Lb
Coupling :  Fem. scr. ASME  B1.20.1(NPTF)
Inspection and testing :  API 598
Hydr. body test :  138 Barg
Hydr. seat test :  50 Barg
Air seal test :  5,6 Barg

PART NAMES

Body type :  Full bore
Execution :  Fire safe design
Body material :  ASTM A 105
Body joint :  Screwed
Gasket :  Graphite

TRIM

Ball shutter :  ASTM A182 Gr. F304
Seats :  PTFE/glass
Ground stem :  ASTM A182 Gr. F304
Inner fittings/gland :  AISI 304 - Carbon steel
Antistatic device :  AISI 316 (N° 2)
Stem/ball connect. :  Articulated
Packing :  "V" packing PTFE graph.
Belleville washers :  Zinc coated steel

ACCESSORIES

Handle :  Carbon steel

NOTES:
1 - Dimensions A, H, L and masses are indicative
2 - Rating ref. to PTFE/glass filled seats for NPS 2" valve
3 - For manufacturing, marking and testing conditions see
     N 2.8.008.

Ex of design.:
0.328712.H Thd.ball valve AB1872
                    1"NPTF Cl.800 Full bore 
                    A105/304/PTFE"V" graph.
                    BS5351 Cert.API 598/5.1

DN

mm

NPS

inch

L

mm

A

mm

E min

mm

H

mm

Mass

Kg

CODICE

CODE
8 1/4 65 145 6 54 0,7 0.328708.E
10 3/8 65 145 9 54 0,7 0.328709.F
15 1/2 65 145 12,5 62 1 0.328710.R
20 3/4 73 145 17 65 1,8 0.328711.Q
25 1 90 145 24 78 2 0.328712.H
32 1.1/4 98 180 30 81 2,7 0.328713.K
40 1.1/2 104 275 37 106 5 0.328714.L
50 2 125 275 49 130 7 0.328715.M

E

CARATTERISTICHE GENERALI

Norme costruzione :  BS 5351
Pressione Nominale :  Classe 800 Lb
Accoppiamento :  Fil. femm. ASME  B1.20.1(NPTF)
Ispezione e controllo :  API 598
Prova idraulica corpo :  138 Barg
Prova idraulica seggi :  50 Barg
Prova pneum. tenuta :  5,6 Barg

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Tipo corpo :  Passaggio totale
Esecuzione :  Fire safe design
Materiale corpo :  ASTM A 105
Accoppiamento corpo :  Filettato
Guarnizione :  Grafite

MONTATURA

Otturatore a sfera :  ASTM A182 Gr. F304
Seggi :  PTFE/vetro
Stelo rettificato :  ASTM A182 Gr. F304
Access. int./premistoppa :  AISI 304 - Acciaio al carbonio
Disp. antistat. corpo/sfera:  AISI 316 (N° 2)
Accopp. sfera/stelo :  Snodato
Baderna :  pacco "V" PTFE grafite
Molle a tazza :  Acciaio zincato

ACCESSORI

Leva di manovra :  Acciaio al carbonio

NOTE:
1 - Le dimensioni A, H, L ed i pesi sono indicativi
2 - Rating indicativo rif. a seggi in PTFE/vetro per valvola    
    NPS 2".
3 - Per modalità di costruzione, marcatura e collaudo vedi
      N 2.8.008.

Es. di design.:
0.328712.H  Valvola sfera fil. AB1872
                     1"NPTF Cl.800 Pass.tot.
                     A105/304/PTFE"V"graf.
                     BS5351 Cert.API 598/5.1

CAMPO DI IMPIEGO - WORKING PRESSURE

T  °C - 29 38 50 75 100 125 150 175 200 204

P  Barg (2) 50 50 50 50 38 28 19 12 4 3

Tabella dimensionale
Dimensional table

AB 1872

Sconsigliato
Not recommended

Le figure sono rappresentate solo a scopo di illustrazione
Figures shown are for illustration purpose  only

ISO 5211

Full document details: DANIELI 2.050.500 0
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