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REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA REDATTO CONTROLLATO APPROVATO
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FILTRI A Y TASCA A SALDARE CL. 600 LB ASME B 16.34

SOCKET WELDING Y-TYPE STRAINERS 
CL. 600 LB ASME B 16.34

A
cc

or
di

ng
 to

 la
w

 D
an

ie
li&

C
. c

on
si

de
rs

 th
is

 d
oc

um
en

t t
o 

be
  a

 c
om

pa
ny

 s
ec

re
t a

nd
 th

er
ef

or
e

pr
oh

ib
its

 a
ny

 p
er

so
n 

to
 re

pr
od

uc
e 

it 
or

 m
ak

e 
it 

kn
ow

n 
in

 w
ho

le
 o

r i
n 

pa
rt

 to
 o

th
er

 p
ar

tie
s 

or
 to

co
m

pe
tit

or
s 

w
ith

ou
t s

pe
ci

fic
 w

rit
te

n 
au

th
or

iz
at

io
n 

of
 D

an
ie

li'
s 

M
an

ag
em

en
t

A
 te

rm
in

i d
i le

gg
e 

la
 D

A
N

IE
LI

  &
 C

. S
.p

.A
. c

on
si

de
ra

 q
ue

st
o 

do
cu

m
en

to
 c

om
e 

se
gr

et
o 

az
ie

nd
al

e 
co

n
di

vi
et

o 
 p

er
  c

hi
un

qu
e d

i r
ip

ro
du

rlo
 e

/o
 d

i r
en

de
rlo

 c
om

un
qu

e 
no

to
, i

n 
tu

tto
 o

 in
 p

ar
te

, a
 te

rz
i, 

ov
ve

ro
 a

di
tte

 c
on

co
rr

en
ti,

 s
en

za
 s

pe
ci

fic
a 

au
to

riz
za

zi
on

e 
sc

rit
ta

 d
el

la
 D

ir
ez

io
ne

 D
A

N
IE

LI
.

1 4

2.050.561

INDICE FILTRI A Y TASCA A SALDARE:

AY 1780 - Filtro a Y tasca a saldare ASTM A 105 - Cl. 600 Lb - Fori Ø 0,5÷0,6 ≤ NPS 1.1/2"; Ø 1,5 per NPS 2"
AY 3780 - Filtro a Y tasca a saldare ASTM A 182 F 304 - Cl. 600 Lb - Fori Ø 0,5÷0,6 ≤ NPS 1.1/2"; Ø 1,5 per NPS 2"
AY 4780 - Filtro a Y tasca a saldare ASTM A 182 F 316 - Cl. 600 Lb - Fori Ø 0,5÷0,6 ≤ NPS 1.1/2"; Ø 1,5 per NPS 2"

SW Y-TYPE STRAINERS LIST:

AY 1780 - Y-type strainer socket welding ASTM A 105 - Cl. 600 Lb - Holes Ø 0,5÷0,6 ≤ NPS 1.1/2"; Ø 1,5 for NPS 2"
AY 3780 - Y-type strainer socket welding ASTM A 182 F 304 - Cl. 600 Lb - Holes Ø 0,5÷0,6 ≤ NPS 1.1/2"; Ø 1,5 for NPS 2"
AY 4780 - Y-type strainer socket welding ASTM A 182 F 316 - Cl. 600 Lb - Holes Ø 0,5÷0,6 ≤ NPS 1.1/2"; Ø 1,5 for NPS 2"

Full document details: DANIELI 2.050.561 0

http://www.avadocuments.com/doc/danieli-2-050-561-0
http://www.avadocuments.com/doc/danieli-2-050-561-0
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FILTRO A Y IN ACCIAIO AL CARBONIO TASCA A SALDARE
CL. 600 ASME B16.34

CARBON STEEL Y-TYPE STRAINER SOCKET WELDING
CL. 600 ASME B16.34
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CAMPO DI IMPIEGO - WORKING PRESSURE

T  °C - 29 38 93 121 149 204 260 343 - -

P  Barg 102,1 102,1 93,8 91,8 90,6 87,3 82,2 74,4 - -

GENERAL DATA
Manufacturing std. :  -
Rating :  600 Lb ASME B 16.34
Coupling :  Socket welding ASME B 16.11
Inspection and testing :  API 598
Hydr. body test :  153 Barg 

PART NAMES

Body and bonnet :  Forged ASTM A 105
Metal gasket :  ARMCO Iron

FILTER

Drilled plate :  AISI 316
Round holes :  Ø 0,5÷0,6 mm ≤ NPS 1.1/2"

   Ø 1,5 for NPS 2"

N° holes/cm2 :  50 ≤ NPS 1.1/2"
   18 for  NPS 2"

Ratio between filtering
area and piping section:  Min 3 : 1

DRAIN HOLE

Size :  1/4" NPT
Hex head plug :  ASTM A 182 Gr. F 304

NOTES:
1 - Dimensions and masses are indicative
2 - For manufacturing, marking and testing conditions see
     N 2.8.008.

Ex of design.:
0.308399.D SW Y-type strainer AY1780
                    1" 600Lb B16.34
                    A105 Holes Ø0,5÷0,6
                    Cert.API 598/5.1

NPS

mm

DN

inch

L

mm

H

mm

Massa

Kg

CODICE

CODE
15 1/2" 70 48 0,5 0.308397.R
20 3/4" 125 85 1 0.308398.C
25 1" 125 85 1,4 0.308399.D
32 1.1/4" 210 135 3,2 0.308400.B
40 1.1/2" 210 135 3,2 0.308401.X
50 2" 240 150 5,5 0.308402.Z

Tabella dimensionale
Dimensional table

AY 1780

Sconsigliato
Not recommended

Le figure sono rappresentate solo a scopo di illustrazione
Figures shown are for illustration purpose only

CARATTERISTICHE GENERALI
Norme di costruzione :  -
Pressione Nominale :  600 Lb ASME B 16.34
Accoppiamento :  Tasca a saldare ASME B 16.11
Ispezione e controllo :  API 598
Prova idraulica corpo :  153 Barg 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Corpo e coperchio :  Forgiato ASTM A 105
Guarnizione metalliche :  Ferro ARMCO

ELEMENTO FILTRANTE

Lamiera forata :  AISI 316
Fori rotondi :  Ø 0,5÷0,6 mm ≤ NPS 1.1/2"

   Ø 1,5 per NPS 2"

N° fori/cm2 :  50 ≤ NPS 1.1/2"
   18 per NPS 2"

Rapp. tra area filtrante
 e sezione tubazione :  Min 3 : 1

FORO DI SPURGO

Dimensione :  1/4" NPT
Tappo a testa esagonale :  ASTM A 182 Gr. F 304

NOTE:
1 - Le dimensioni e i pesi sono indicativi
2 - Per modalità di costruzione, marcatura e collaudo vedi
     N 2.8.008.

Es. di design.:
0.308399.D  Filtro "Y" SW AY1780
                    1" 600Lb B16.34
                    A105 Fori Ø0,5÷0,6
                    Cert.API 598/5.1

A

H

Full document details: DANIELI 2.050.561 0

http://www.avadocuments.com/doc/danieli-2-050-561-0
http://www.avadocuments.com/doc/danieli-2-050-561-0

