E - FILTRI OLIO PER LUERIFICAZIONE NORMA
: “DANIELI 2 B0 PER LLERIFICECONE 2 1000
g EDIZIONE PAGINA
ré NORMALIZZAZIONE (M-2) 11784 1/2

T.1- Filtri MP di linea per olio a bassa pressione
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- Capacita filtrante: 125 um

- Temperatura max esercizio- 100°C

SISTEMI DI MONTAGGIO

- Muniti di candela magnetica interna permanente, di cartuccie stellare in tela di_ottone, di
indicatore ottico di intasamento, e valvola by-pass tarata a 9,30 bar.
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o 8l di soprs _de! livello MAX olio
Classificazione: 0224321
Sigla MP CODICE
wom | Bl C|D|E|F |G |H Fb{,t?'ta Filtro  |Elemento [* g5 |Elemento
filtrante filtrante
3/4" 172 121 41 105 26 119 59,5 20 FSI 40-125-vG] CU40-125 |0.058837.D | 0.014306.D
™ 241 135 e1 140 50 134 67 45 FSI 100-125-VG| Cy100-125 | 0.059216.N | 0.014307.E
{ g 11/2* 329 162 65 177 87 160 80 110 FSI 250-125-VG] CU250-125 | 0.056480.A | 0.014308.N
§' 2 1/2 387 237 82 218 87 235 17,51 200 FSI630-125-VG| cu630-125 | 0.014305.C | 0.014309.P

»

FIRMA | DATA
Zroanl | 7787

Esempio di designazione:

11 codice comprende i1 filtro completo di elemento filtrante

0.059216.N - Filtro MP - 1" - FSI100-125VG - N. 2.100.026 (Filtér)
0.014307.E - Elemento filtrante MP CU160-125-N. 2.100.026 (Rechange)

Nota: per dimensioni di attacco inferiori a 374" (1/2" e 3/8") utilizzare filtri da 3/4" con riduzione N4
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o ANIELI 2.100.026
FILTRI OLIO PER LUBRIFICAZIONE o
3 - EDIZIONE PAGINA
% NORMALIZZAZIONE _— R 7/87 |2 ,2
TIPO 2- Filtri MP immersi per linea aspirazione - Serie MPA -
31
5
i A - Attacchi alluminio
8 —
= - Elemento filtrante in rete
w N .
g metallica con cartucce ri-
rg generabili
3]
& T - Grado di filtrazione 250 um
a a
- Temperatura di esercizio
~30°+120°C
b3
‘“ - Validi per olii minerali,
< acqua glicoli, olii,
o emulsionati
+ &
P2 Es. di designazione
S 0.073591.W - Filtro T2 - 2" -
Q MPA 220 - M250 - AG -
o ht—- — — o l< )
& B D N. 2.100.026
o
* olio 30cSt Class. 022431125
PORTATA*
A B C O (t/1") Sigla MP CODICE
lAp =0,03bar,
3 /4 70 111,5 42 65 MPA30-M250-AG|{0.073629.K
70 156,5 42 68 MPA45-M250-AG|0.073630.0Q
L 70 156, 5 42 68 |MPA50-M250-AG}0.073631.D
P 99 146, 6 42 68 |MPA75-M250-AG|0.073632.E
"|_ 5 e L 147 60 145 |MPA95-M250-AG|0.072852.A
g ) 99 237 60 170 |MPAI20-M250-BG |0.073589.C
99 237 60 170 MPA150-M250+~AG [0.073590.A
< 1.1/2" 136 172 60 170 MPA180~-M250-AG |0.073633.F
Py 136 160 80 255 MPA220-M250-AG [0.073591.W
< 2" 136 270 80 255 MPA280-M250-AG |0.073634.G
= 2.1/2"f 136 279 90 280 MPA300-M250-AG |0.073635.A
v 3" 136 333 106 505 MPA430-M250-AG [0.073006.F
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