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ORIGINE SOSTITUISCE COMPILATA APPR. NORM. VISTO DIR.
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MANOMETRI IN BAGNO DI GLICERINA
PER IMPIANTI ALTA PRESSIONE

(PRESSURE GAUGE)
                                                        (M - 2)

2.100.042

26-10-1989

T. 1 - ATTACCO RADIALE  
(Radial connection)

D

B1

C

A A

D C

B2

T. 2 - ATTACCO POSTERIORE 
(Rear  connection)

- Scala doppia : bar - PSI (Double scale)
- Temp. max funzionamento: 80°C (Max operating temp.)
- Elemento sensibile in lega di rame (Sensitive element of copper alloy)
- Cassa metallica cromata (Chromed metal cased)
- Quadrante con fondo bianco, indice e divisioni nere
  (Dial with white background, black pointer and partitions)
- Precisione: 1,6% sul valore di fondo scala
  

Es. di designazione: 0.096311.R -  Manometro T.1 Gas - D=100 - 0-250bar - 
                                 N 2.100.042    (Pressure gauge)

D A E B1 B2 C Scala* TIPO  1 TIPO  2
max max max Gas bar-PSI GAS GAS

0 - 100 0.096304.E 0.096334.R
0 - 160 0.096305.F 0.096335.V

63 35 12 85 55 1/4 0 - 250 0.096306.G 0.096336.W
0 - 400 0.096307.A 0.096337.X
0 - 630 0.096308.H 0.096338.F
0 - 100 0.096309.K 0.096339.G
0 - 160 0.096310.F 0.096340.M

100 55 18 137 90 1/2 0 - 250 0.096311.R 0.096341.A
0 - 400 0.096312.V 0.096342.B
0 - 630 0.096313.W 0.096343.C
0 - 100 0.096314.X 0.096344.D
0 - 160 0.096315.Z 0.096345.E

160 65 18 198 100 1/2 0 - 250 0.096316.S 0.096346.F
0 - 400 0.096317.T 0.096347.G
0 - 630 0.096318.B 0.096348.Q

E

E

CODICE

* Valori in bar

Full document details: DANIELI 2.100.042 0

http://www.avadocuments.com/doc/danieli-2-100-042-0
http://www.avadocuments.com/doc/danieli-2-100-042-0
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MANOMETRI IN BAGNO DI GLICERINA
PER IMPIANTI ALTA PRESSIONE

(PRESSURE GAUGE)
                                                    

T. 3 - ATTACCO POSTERIORE MONTAGGIO A FLANGIA
(Rear connection for recessed mount)

- Scala doppia : bar - PSI (Double scale)
- Temp. max funzionamento: 80°C (Max operating temp.)
- Elemento sensibile in lega di rame (Sensitive element of copper alloy)
- Cassa metallica cromata (Chromed metal cased)
- Quadrante con fondo bianco, indice e divisioni nere
  (Dial with white background, black pointer and partitions)

Es. di designazione: 0.096371.G   Manometro T.3 Gas - D=100 - 0-250bar - 
                                 N 2.100.042    (Pressure gauge)

CODICE
D A B C D1 E Ø Fori Scala* TIPO 3

max max Holes bar-PSI GAS
0 - 100 0.096364.A
0 - 160 0.096365.B

63 35 55 1/4 75 12 3,5 0 - 250 0.096366.C
0 - 400 0.096367.D
0 - 630 0.096368.M
0 - 100 0.096369.N
0 - 160 0.096370.L

100 55 90 1/2 116 18 5 0 - 250 0.096371.G
0 - 400 0.096372.A
0 - 630 0.096373.B
0 - 100 0.096374.C
0 - 160 0.096375.D

160 65 100 1/2 175 18 5 0 - 250 0.096376.E
0 - 400 0.096377.F
0 - 630 0.096378.P

* Valori in bar

3 fori a 120°
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