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TUBI PS 1963 E RACCORDI SENZA SALD.
A SALDARE DI TESTA - 3.1B
BUTT WELDING SEAMLESS 

PS 1963 PIPES AND FITTINGS - 3.1B
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BUTT WELDING SEAMLESS 
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CODE

25 1 33,7 7,1 2,98 4,66 0.317849.Q

32 1.1/4 42,4 8,8 4,82 7,29 0.317850.N

40 1.1/2 48,3 10 6,28 9,45 0.317851.B

50 2 60,3 12,5 9,78 14,7 0.317852.C

TUBI SENZA SALDATURA DI ACCIAIO NON LEGATO DIN 2448  DECAPATO,
OLIATO E TAPPATO
SEAMLESS UNALLOYED STEEL PIPES DIN 2448  PICKLED, OILED AND
PLUGGED

Dimensioni: DIN 2448
Materiale: St 44.0 N DIN 1629
Esecuzione: Senza saldatura
Tolleranze: DIN 1629
Estremità tubo: smusso DIN 2559
Stato fornitura: trafilato a freddo e normalizzato
Certificazione: DIN 50049/3.1B
Lunghezza tubi: ~6 m
Finitura: decapato, oliato e tappato

Es. di design.: 
0.317852.C  Tubo senza sald. PS 1963 
                     DIN 2448 - 60,3x12,5
                     St 44.0 N  - DIN 1629/2559 
                     Decap., oliato e tappato - DIN 50049/3.1B

A= AREA DI PASSAGGIO
A= FLOW AREA

Sconsigliato
Not recommended

Tabella Dimensionale
Dimensional Table

PS 1963

Dimensions: DIN 2448
Materiale: St 44.0 N  DIN 1629
Manufacture: Seamless
Tolerances: DIN 1629
Pipe ends: bevel DIN 2559
Supply: cold drawn and normalizing
Inspection certif.:  DIN 50049/3.1B
Pipe length: ~ 6 m
Finishing: pickled, oiled and plugged

Ex. of design.: 
0.317852.C Seamless pipe PS 1963 
                    DIN 2448 - 60,3x12,5
                    St 44.0 N  - DIN 1629/2559 
                    Pickled, oiled & plugged - DIN 50049/3.1B
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