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CODOLI A SALDARE COMPLETI DI O-RING

WELD NIPPLES WITH O-RING SEAL

Materiale: Acciaio al C DIN 3859

Material: C Steel DIN 3859

.§
é O-Ring
g R Temp.: - 35°C + 100°C Temp.: - 35°C + 100°C
E 722 O-Ring: NBR O-Ring: NBR
8 o N Certificazione: DIN 50049/3.1B Insp. certif.: DIN 50049/3.1B
% 24 \LU_ 'GT'U Fosfatati e oliati Phosphated and oiled
g Sconsigliato Gestione scorta Magazzino
;% L Not recommended Held in stock
= Tubo
% Es. di design.: Pipe p d2 | di1 L | O-Ring | Massa CODICE
€| 0.008269.G Codolo a saldare con O-Ring dxs ﬂqar Kg CODE
- 16x3 - Acc. al C DIN 3859 - NBR 10x1,5/ 358 10 7 325 75x1,5 | 0,013 | 0.307935.F
Fosfatati ed oliati - 3.1B 10x2f| 46p | 10 | 6 | 325| 7,5x1,5 | 0,015 | 0.008267.X =
—+ _ ™ 12x1,5 | 805 | 127 9 | 3255| 9x1,5 | 0,015 | 0.307936.G
Ex. of design.. _ _ 12087 476 | #T2 | 7 | 325| 9x1,5 | 0,022 | 0.008268.F =
0.008269.G Weld nipple with O-Ring 15&2 308", 16 12 39 12x2 0031 | 0.307937.A
12;33})‘;;;?;5{;’15’:5?‘,;'TSR 16x3 %00 |1 16 | 10 | 39 | 12x2 | 0,041 | 0.008269.G =
248+, %20 | 16 | 45 | 16,3x2,4| 0,054 | 0.307938.H
Z{er 2,5 305 0 15 45 | 16,3x2,4| 0,057 | 0.307944.P
20x3,5| 410 20 13 45 | 16,3x2,4| 0,078 | 0.008270.E =
25x3 294 25 19 | 49,5]| 20,3x2,4| 0,089 | 0.307939.K =
25x4 379 25 17 | 49,5] 20,3x2,4| 0,11 | 0.008271.T =
25x5 | 400 25 15 | 49,5 20,3x2,4| 0,125 | 0.307940.X
30x3 | 249 30 24 52 | 25,3x2,4| 0,135 | 0.307941.L
30x4 | 323 30 22 52 | 25,3x2,4| 0,14 | 0.008272.R =
30x5 | 393 30 20 52 | 25,3x2,4| 0,166 | 0.307942.M
38x4 | 261 38 30 | 56,5]| 33,3x2,4| 0,236 | 0.309240.H
38x5 | 319 38 28 | 56,5| 33,3x2,4| 0,236 | 0.008273.V =
38x7 | 400 38 24 | 56,5| 33,3x2,4| 0,286 | 0.307943.N
TAPPI A CODOLO COMPLETI DI O-RING
BLANKING PLUG TO FIT CONES
_|_
Materiale: Acc. al C DIN 3859 Material: C Steel DIN 3859
Temp.: - 35°C + 100°C Temp.: - 35°C + 100°C
O-Ring: NBR O-Ring: NBR
- Certificazione: DIN 50049/3.1B Insp. certif.: DIN 50049/3.1B
§ Fosfatati e oliati Phosphated and oiled
g
5.2
pillat
g @ Sconsigliato
-_é i Not recommended
g g» Tubo
£ Es. di design.: Pipe PN L O-Ring | Massa CODICE
g 0.307965.M Tappo a codolo con O-Ring D bar Kg CODE
2 D 16 - Acc. al C DIN 3859 - NBR 10 630 | 20 | 7,5x1,5 | 0,014 | 0.307963.K
g Fosfatati e oliati - 3.1B 12 630 | 20,5 | 9,5x1,5 | 0,019 | 0.307964.L
& ) 16 400 | 23,5 12x2 0,046 | 0.307965.M
§ | Ex.ofdesign: _ _ 20 | 400 | 285 16,3x2,4| 0,077 | 0.307966.N
ga 0.307965.M Blanking cone plug with O-Ring 25 400 29 | 203x2.4| 0.119 0.307967.P
B I R M % i a5 smaas publocumants
8¢ 38 | 320 | 33 333 2. 308 0. .
UCUITICiIi dllallllgH

Full document details: DANIELI 2.200.206 0


http://www.avadocuments.com/doc/danieli-2-200-206-0
http://www.avadocuments.com/doc/danieli-2-200-206-0

