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3 DANIELI MPIANTI - PNEUMATIC 2.300.003
< FILTRI -REGOLATORI DI PRESSIONE E N
nzc \ EDIZIONE PAGINA
& NORMALIZZAZIONE VELOCITA-LUBRIFICATORI-~MANOMETRI  (M-2) 3/84 1,2
TIPO 1 - FILTRO CON PROTEZIONE METALLICA TIPO 2 - REGOLATORE DI PRESSIONE
(FILTER WITH METAL BOWL GUARD) (PRESSURE REGULATOR)
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o f - Temp. Max = 52°C - Temp. max = 4"+ 80°C
‘5 = a - Press. max. = 10 bar [ 3 - Press. ingresso max = 21 bar
[e] - Potere filtrante = 5/ um - Attacco manometro = G /4"
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S ‘ [ ]l: Campo pressioni
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& . 1 | “r él/ﬁ = 0,?.8,5 bar
1 o 1/4" . 3/4"+1.,1/4"=0,7+8,5 bar
/4" tazza in metallo B
Forma G»l I/2" | 1/2+2"=0,6 + |1 bar
] o | a | B | ko |9 o | A | B | k | Sigl
v Ross CODICE v Ross CODICE
gl | PZS 176 92 61-84 |c5011A2008 {0.052935.5 |ilG 1/4" 197 77 37-60 |C5211A2017 |0.052951.G
< 1l 38" 176 92 85-121 |C5011A3008 |0.052936.T |{| G 3/8" 197 77 61-84 |C5211A3017 |0.052952.A
+ %J G l/2" 176 92 122-169 1CSO11A4008 {0.052937.R¥l1G 1/2" 197 77 85-121 |C5211A4017 [0.052953.B
w He 34" 250 118 | 267-338|c5011A5008 {0.052938.C®|| G 3/4" 250 10 170-217 |c5211a5017 [0.052954.c4
P4 | I 250 118 | 267-338 |C5011A6008 |0.052939.D@([G |" 250 110 218-266 |C5211A6017 |0.052955.D%
& He 1 1744] 378 216 | 847-1087C5012A7018 |0.052940.H¥[1G | 1/4" 250 110 267-338 |C5211a7017 [0.052956.E®
2 He_tie] 378 216 [1088-1329 }C5012A8018 |0.052941.E®IIG | (/2" 70 134 665-846 |C5214A8001 |0.052957.F4
g G 2" 378 216 |1088-1329 k501249018 [0.052942.F&[| G 2" {70 134 847-1087 |C5214a9001 [0.011621.R€
% TIPQ 3 - LUBRIFICATORE CON PROTEZIONE METALLICA TIPO 4 - REGOLATORE DI VELOCITA'
. (LUBRICATOR WITH METAL BOWL GUARD) (FLOW CONTROL VALVE)
k Class.0238111132
- Temperatura = 4 =+ 52°C
- Pressione = |0 bar
<
Capacita tazza ¢1/2" = 0,31 - Temperatura = 4°-80°C
olio 3/4"+1" = 0,71 - Pressione = (0,348,5 bar
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o Sigla Sigla
3 D A B Kv Ross CODICE D A B Kv ROSS CoDice
G 1/4" | 203 63 37-60 [C511 0.052943.G ||[6 1/4" | 132 83 37-60 | D1968B2007 | 0.052905.C
ey | KM 203 93 85-121 |C5111A3008 | 0.052944.A ||]1G 3/8" | 132 83 61-84 | D1968B3007 | 0.052906.D
< o 3 o6 /2" 203 93 122-169  {C511124008 | 0.052945.89|{C 1/2" 145 115 170-217 | D1968B4007 | 0.052907.E
< S oo lle 3/4" 278 g 216-266  |C5111A5008 | 0.052946.Cc9|G 3/4" 145 15 170-217 | D1968B5007 | 0.052908.N¢
- G 1" 278 118 267-338  |C5111A6008 {0.052947.D9||G 1" 181 136 339-435 | D1968B6007 | 0.052909.P¢
< Gl 174" | 310 | 140 |847-1087 |c5111A7008 |0.052948. M®|G | 1/4" 18I 136 436-544 | D1968B7007 | 0.052910.C4
5 Gl 172" 310 140 847-1C87 |c5111a8008 |0.052949.N®I1G | 1/2"] 244 191 1088-1329 | D1968B80O07 | 0.011622.V4
o G 2" 326 140 11088-1329 J¢5111A9008 | 0.052950.1.9/{C 2" 244 191 1088-1329 | D1968B9007 | 0.011623.
TIPO 5 - MANOMETRO (PRESSURE GAUGE) NOTE: 1) - Il kv & la portata d'aria riferita ad una
pressione d'ingresso di 7 bar con una caduta
‘§ di pressione Ap = 0,7 bar
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Sl F =) w0 ESEMPIO DI DESIGNAZIONE:
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Tl I € \ ’ ) 0.052939.0 - Filtro T.1 - 1" N. 2.300.003
o)~ 8 Campc pressione Fil
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< *DAN’EL’ - IMPIANTI PNEUMATICI NORMA
( VALVOLE DI SICUREZZA ...2.300.003
: EDIZIONE PAGINA
T NORMALIZZAZIONE 9/87 2./.2
TIPO 6 - VALVOLA DI SICUREZZA a comando manuale
w ' Classifica :; 0235152
Q
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N a /:]w Temperatura 4°c + 80°C
é v ++ Gamma pressioni 0,3+10 bar
a
2 Esempio di designazione
0.072554.F Valvola T6 3/4" N. 2.300.003
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g ») A B C Ky sigLa RosS | CODICE
G3/8" | 166 231 | 48 85-121 [D1523B3002 |0.074182.Vv*®
Gl/2" 166 2311 48 122-169D1523B4002 (0.074183.W®
G3/4" | 202 281 | 54 267-338|D1523B5002 |0.072554.Fe
G1l" 202 281 | 54 267-338|D1523B6002 |0.072798.L®
TIPO 7 - VALVOLA DI SICUREZZA a comando pneumatico
Classifica : 023411111
+ ; Temperatura 4°C + 80°C
g ) ; -
S %F_A_:‘_#4_‘ Gamma pressione 2210 bar
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Esempio di designazione :
0.074187.7 valvola T7 1" N. 2.300.003
¥
S D A B C Kv siGLta ROSS| CODICE
§ Gl/4" 107 97 77 37-60 D2781A2007 | 0.074184.X
w G3/8" 107 97 77 85-121 D2781A3007 | 0.074185.%2
% Gl/2" 118 115 77 170-217 D2781A4007 { 0.074186.S
§ G3/4" | 118 | 115 77 |170-217 | D2781A5007 | 0.072560.H
u G1" 145 193 153 |545-664 | D2781A6007 | 0.074187.T |
Gl 1/4'| 145 193 153 665-846 . | D2781A7007 | 0.074188.B
G15" 145 193 153 665-846 D2781A8Cky | 0.074189. (o
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