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La presente norma definisce i criteri di ancoraggio dei
motoriduttori.

L'ancoraggio deve essere richiesto secondo le seguenti
soluzioni:

a - Riduttore con motore flangiato B5 (IEC 34-7)

This standard defines the criteria of motorgears ancho-
rage.
This anchorage must be required to the following solu-
tions:

a - Reductor with B5 (IEC 34-7) flanged motor
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b - Seilmotoriduttore non sostiene il peso motore, prevg-

b - When the motorgear do not support the motor

dere:

_|_

- riduttore con alberi entrata / uscita
- giunto
- motore forma B3 (IEC 34-7)

ancoraggio su basamento

weight must foresee:
duction with input/output
- joint

- B3 (IEC 34-7) form motor

chorage on basment

E' da escludere in ogni caso la soluzione del riduttore
con motore accoppiato B3/B5 (IEC 34-7) per difficolta di
allineamento.

Exclude the solution of gear with B3/B5 (IEC 34-7)
coupled motor for alignment difficulty.

Descrizione - Description

Date

Rev.

Documents

Document Sharing H

Full document details: DANIELI 2.4.112 0

ub


http://www.avadocuments.com/doc/danieli-2-4-112-0
http://www.avadocuments.com/doc/danieli-2-4-112-0

