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1- SCOPO

1.1 -La presente Norma stabilisce le condizioni genera-
li tecniche di fornitura, di collaudo e di certifica-
zione dei fucinati in acciaio al carbonio non legato
o legato speciale, sgrossati o finiti, direttamente o
indirettamente approvvigionati da DANIELI.

1.2 -La presente Norma ha vigore in ogni sua parte
salvo diverse indicazioni riportate nell' Ordine e/o
nei documenti che lo accompagnano.

In caso di conflitto tra i sopra citati documenti deve
essere cura del Fornitore contattare DANIELI per
addivenire ad un formale chiarimento.
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1.3 -Tutti i controlli previsti dalla presente Norma dev
no essere eseguiti dal Fornitore a sua cura e spg-
se.

1- PURPOSE

1.1 -This procedure states the general technical requi-
rements for the supply, inspection and certifica-
tion of rough machined or completely finished car-
bon steel or alloy steel forgings, purchased either
directly or indirectly by DANIELI.

1.2 -The whole procedure applies in full except as
otherwise specified in the purchase Order and/or
in the documents attached thereto.

In case of conflicts in the above documents Sup-
plier must contact DANIELI so as to reach a for-

mal agreement.

1.3 -All inspections and tests according to this Stan-
dard must be carried out at the expense of Sup-
plier.

_|_

1.4 -DANIELI si riserva il diritto di partecipal
lunque controllo anche assieme agli Ispett
suo Cliente. L'eventualita’ di queste presen
modalita’ da rispettare per la loro attuazi
ranno precisate di volta in volta.

1.5 -1 fucinati oggetto della presente Norma devono
essere forniti nella qualita’ di acciaio (con le rela-
tive caratteristiche), con il trattamento termico, con
la forma, le dimensioni e le proprieta’ superficiali
stabilite in Ordine e nei documenti che lo accom-
pagnano.

1.6 -1 fucinati oggetto della presente Norma devono
comungue essere esenti da difetti tali che ne sia
pregiudicato I' impiego.

2 - ABBREVIAZIONI
NON APPLICABILE.

3 - APPLICABILITA'

3.1 -La presente Norma si applica ai particolari in ac-
ciaio da cementazione, da bonifica e da nitrurazio-
ne ottenuti per deformazione plastica a caldo sia
sgrossati che completamente finiti, salvo diverse
indicazioni riportate esplicitamente in Ordine e/o
nei documenti che lo accompagnano e le Norme
citate a disegno.

In generale si applica ai fucinati realizzati nei se-
guenti materiali:

-acciai non legati di qualita.

-acciai non legati di qualita da bonifica.

-acciai speciali da bonifica.

-acciai non legati speciali da cementazione.
-acciai legati speciali da cementazione.

-acciai non legati speciali per tempra superficiale.
-acciai legati speciali per tempra superficiale.
-acciai legati speciali per nitrurazione.

In caso di conflitto tra i sopra citati documenti pre-
vale, salvo eventuali diverse decisioni ufficiali con-
cordate tra DANIELI e il Fornitore, l'indicazione
piu’ restrittiva.
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IELI reserves the right to witness any check
and test together with the Customer's Inspectors.
The inspection modes and times must be defined
n a case by case basis.

15

-As far as steel grade, mechanical properties,
heat treatment, shape, dimensions and surface
quality are concerned, forgings according to this
Standard are to be supplied as specified in the
purchase Order and in the documents attached
thereto.

1.6 -Forgings according to this Standard must be
supplied free of any defects, which could jeopar-
dise their intended use.

2 -ABBREVIATIONS
NOT APPLICABLE.

3 - APPLICATION

3.1 -This standard applies to casehardening, harde-
ning and tempering and nitriding steel compo-
nents obtained through hot permanent set, both
rough machined and completely finished, unless
otherwise indicated explicitly in the purchase or-
der or in the documents attached to it or the stan-
dards indicated on the drawings.

This standard is generally applied to steel for-
gings in the following materials:

-quality non-alloyed steels.

-quality non-alloyed hardening & tempering steels
-special hardening and tempering steels.

-special non-alloyed casehardening steels.
-special alloyed casehardening steels.

-special non-alloyed surface hardening steels.
-special alloyed surface hardening steels.

-special non-alloyed nitriding steels.

Should there be any discrepancies among the
above-mentioned documents, and unless diffe-
rently and officially agreed between Danieli and

the Supplier, the stricter doculﬁaéﬁma’ﬂis
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3.2 -INDICAZIONI A DISEGNO.
Dalla data di emissione della presente Norma sui
disegni del particolare e/o sullo schizzo di sgros-
satura devono essere riportate le seguenti indica-
zioni:

-Presente Norma.

-Sigla del materiale e numero della relativa Nor-
ma.

-Classe del fucinato.

-Trattamento termico da eseguire sia preliminare
che finale con le relative caratteristiche.

-Zona di marcatura No. di matricola e/o di colata.
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3.2 -INFORMATION ON DRAWINGS.

Starting from the date of issue of this Standard,
the following information must appear on the
component drawings and/or on the roughing

sketch:
-This Standard

-Material abbreviation and associated Standard

-Category of steel forging

-Preliminary and final heat treatment to be carried
out and associated characteristics

-Area where serial N° and/or heat N° are to be
marked

-Zona di rilievo durezza e relativi valori

_|_

-Ubicazione, forma e dimensioni dell'apperdice
da utilizzare per il rilievo delle caratterigtich
meccaniche e metallurgiche (se con presgrizoni
diverse dalla presente Norma).

-Eventuali prescrizioni diverse e/o aggiuntive dal-
la presente Norma o Norme richiamate.

-Rapporto di fucinatura nel caso sia diverso da
quello previsto al punto 9.4.

Per i disegni antecedenti a queste prescrizioni le
indicazioni dovranno essere introdotte alla prima
revisione grafica dell'elaborato.

3.3 -QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI.
La fornitura dei particolari fucinati potra aver luo-
go solo da parte di Fornitori qualificati da DANIE-
LI
I materiali utilizzati devono essere approvigionati
presso acciaierie approvate da DANIELL.

4 - DEFINIZIONI
La terminologia utilizzata nella presente procedu-
ra é la terminologia utilizzata nelle Norme, docu-
menti citati nel capitolo 5 "RIFERIMENTI",
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Hatrgness measuring area and corresponding fi-
res

-Location, shape and dimensions of the sample to
be used to gather data on mechanical and me-
tallurgical features (if instructions differ from tho-
se of this standard)

-Any information which differs from and/or is ad-
ded to this Standard or mentioned Standards

-Forging ratio if it differs from the one in Iltem 9.4

For drawings issued prior to these regulations,
the data should be added at the first graphic revi-
sion.

-APPROVAL OF SUPPLIERS.

The forged components shall be supplied exclusi-
vely by suppliers which have been approved by
Danieli.

The materials used must be purchased from steel
mills which have been approved by Danieli.

4 -DEFINITIONS
The terminology used in this procedure is the sa-
me as the terminology used in the Standards
which are mentioned in Chapter 5 - "REFEREN-
CES".

3.3
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5 - RIFERIMENTI
Le Norme citate nel presente paragrafo si inten-
dono sempre applicabili all'ultimo stato di revisio-
ne corrente.

NORME DANIELI INTEGRATIVE
2.8.900 - codificazione prove e controlli.
2.8.109 - "NDT" esame con liquidi penetranti "PT".

2.8.110 - "NDT" esame con particelle magnetiche
"MT".

2.8.111 - "NDT" esame con ultrasuoni "UT" su fuci-
nati e laminati.
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2.8.300 - trattamenti termici degli acciai.

5.900.003 - acciai speciali da cementagi
bonio e legati.

_|_

5.900.004 - acciai speciali da bonifica, nitrura
e tempra superficiale.

SPECIFICHE TECNICHE previste.

2.8.506 - Shemi fucinati "DMH" con controlli "NDT"
differenziati, estensioni e classi di accetta-
bilita.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

EN 10083 Parte 1 : Acciai da bonifica. Condizioni
tecniche di fornitura degli acciai speciali.

EN 10083 Parte 2 : Acciai da bonifica. Condizioni
tecniche di fornitura degli acciai non legati di
qualita’.

ISO 643 - 83 : Acciai. Determinazione micrografica
della dimensione del grano ferritico o austeniti-
co.

_|_

ISO 3763 : Acciai fucinati. Metodo macroscopico

per la valutazione delle inclusioniu non metalli-

che.
2 UNI - EN 10204 : Prodotti metallici. Tipi di docu-
= menti di controllo.
> = c »
:% 2 ISO 642 : Steel Hardenability test by end quen-
235 ching (Jominy test).
3|l =| ©
§ % ?-) UNI 4847 : Misura dello spessore di strati superfi-
S 86 ciali induriti di acciaio.
{JOIES
532 UNI 3244 : Esame microscopico dei materiali ferro-
§ o ° si. Valutazione delle inclusioni non metalliche.
@ ©
: ; UNI 8400 : Fucinatura dell'acciaio. Rapporti di fuci-
g 2 natura a caldo termini e definizioni.
=3
oo UNI 8449 : Esame microscopico dei materiali ferro-
59 e si. Classificazione della struttura a bande negli
g5 8 acciai da cementazione.
ol B
o|o|y

5 -REFERENCES
The standards cited in this paragraph are consi-
dered always applicable in their last revised ver-
sion.

DANIELI SUPPLEMENTARY STANDARDS
2.8.900 - Codes for tests and inspections.
2.8.109 - "NDT" penetrating liquid test "PT".
2.8.110 - "NDT" magnetic particle test "MT".

2.8.111 - "NDT" ultrasound test "UT" on steel for-
gings and rolled sections.

2.8.300 - Heat treatment of steels.

5.900.003 - Carbon and alloyed casehardening
gecial steels.

.900.004 - Hardening and tempering, nitriding and
surface hardening steels.

[CCHNICAL SPECIFICATIONS included.

2.8.506 - The steel forgings DWG "DMH" of the lo-
cations and quantities of the various non
destructive test "NDT" and acceptance
criteria classes.

REFERENCE STANDARDS

EN 10083 Partl : Hardening and tempering steels.
Technical supply conditions for special steels.

EN 10083 Part 2 : Hardening and tempering steels.
Technical supply conditions for quality non-allo-
yed steels.

ISO 643-83 : Steels. Micrographic test to determine
the ferritic or austenitic grain size.

ISO 3763 : Forged steels. Macroscopic method to
evaluate non-metallic inclusions.

UNI - EN 10204 : Steel products. Type of test do-
cuments.

ISO 642 : Steel hardenability test by end quen-
ching (Jominy test).

UNI 4847 : Measurement of hardened steel surface
layers.

UNI 3244 : Microscopic test of ferrous materials.
Evaluation of non-metallic inclusions.

UNI 8400 : Steel forging. Hot forging ratios, terms
and definitions.

UNI 8449 : Microscopic test of ferrous materials.
Classification of band structure in caseharde-
ning steels.
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