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1- SCOPO

1.1 -La presente Norma stabilisce le condizioni genera-
li tecniche di fornitura, di collaudo e di certifica-
zione dei cilindri pneumatici, direttamente o indi-
rettamente approvvigionati da DANIELI.

1.2 -La presente Norma ha vigore in ogni sua parte
salvo diverse indicazioni riportate nell' Ordine e/o
nei documenti che lo accompagnano.

In caso di conflitto tra i sopra citati documenti deve
essere cura del Fornitore contattare DANIELI per

addivenire ad un formale chiarimento.

1.3 -Tuitti i controlli previsti dalla presente Norma devo-
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According to law Danieli&C. considers this document to be a company secret and there-
ties or to competitors without specific written authorization of Danieli's Management

_|_

suo Cliente. L'eventualita’ di queste presenzg
modalita’ da rispettare per la loro attuaziorje
ranno precisate di volta in volta.

1.5 -l cilindri oggetto della presente Norma ‘devono
essere forniti nella qualita’ di acciaio (con le rela-
tive caratteristiche), con il trattamento termico, con
la forma, le dimensioni e le proprieta’ superficiali
stabilite in Ordine e nei documenti che lo accom-

pagnano.

1.6 -l cilindri oggetto della presente Norma devono
comungue essere esenti da difetti tali che ne sia

pregiudicato I' impiego.

2 - ABBREVIAZIONI
NON APPLICABILE.

3 - APPLICABILITA'

3.1 -La presente Norma si applica ai cilindri pneumatici
utilizzati negli impianti realizzati dalla DANIELI.
La presente Norma € applicabile anche nel ca-
so non si voglia rispettare la prescrizione dello
spessore di cromo sullo stelo e camicia (la
presente Norma prescrive 0,21mm), in questo
caso sara neccessario specificare sull'ordine o
disegno o documenti a corredo accanto alla
presente Norma la deroga riguardo lo spesso-
re di cromo che comungue non deve essere in-
feriore a 0,05(mm).

3.2 -INDICAZIONI A DISEGNO.
La presente Norma deve essere citata sul disegno
dei cilindri pneumatici e/o sull'ordine, indicando
eventualmente la deroga sullo spessore di cromo
prevista nel capitolo 3.1.

Descrizione - Description

Date

Rev.

1- PURPOSE

1.1 -This procedure states the general technical requi-
rements for the supply, inspection and certifica-
tion of pneumatic cylinders, purchased either di-
rectly or indirectly by DANIELI.

1.2 -The whole procedure applies in full except as
otherwise specified in the purchase Order and/or
in the documents attached thereto.

In case of conflicts in the above documents Sup-
plier must contact DANIELI so as to reach a for-

mal agreement.

1.3 -All inspections and tests according to this Stan-
dard must be carried out at the expense of Sup-

LI reserves the right to withess any check
afd test together with the Customer's Inspectors.
The inspection modes and times must be defined
on a case by case basis.

As far as steel grade, mechanical properties,
heat treatment, shape, dimensions and surface
quality are concerned, cylinders according to this
Standard are to be supplied as specified in the
purchase Order and in the documents attached
thereto.

1.6

-Cylinders according to this Standard must be
supplied free of any defects, which could jeopar-
dise their intended use.

2 -ABBREVIATIONS
NOT APPLICABLE.

3 - APPLICATION

3.1 -This Standard applies to the pneumatic cylinders
used in the plants supplied by DANIELI.
This Standard applies also in case the pre-
scription regarding the chrome thickness on
the stem and liner (this Standard foresees 0.1
mm) is not respected. In this case it will be
necessary to specify in the order or drawing
or associated documents beside this Stan-
dard the exception to the prescription on the
chrome thickness which, however, shall not
be less than 0.05 (mm).

3.2 -INDICATIONS ON THE DRAWING.
This Standard shall be mentioned on the drawing
of the pneumatic cylinders and/or in the order,
with indication of the exception to the chrome
thickness foreseen at chapter 3.1, if any.
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3.3 -QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI.

Trattandosi di componenti critici, la fornitura dei
cilindri pneumatici potra aver luogo solo da parte
di Fornitori qualificati da DANIELI.

| materiali utilizzati devono essere conformi a
quelli previsti dalla presente Norma o al disegno
approvato dalla Direzione Tecnica DANIELI come
descritto al capitolo 6 - responsabilita.

4 - DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata nella presente procedu-
ra é la terminologia utilizzata nelle Norme, docu-
menti citati nel capitolo 5 "RIFERIMENTI",

5 - RIFERIMENTI

Le Norme citate nel presente paragrafo si inten
dono sempre applicabili all'ultimo stato di revisig-
ne corrente.

3.3 -QUALIFICATION OF SUPPLIERS.

4 - DEFINITIONS

5 - REFERENCES

Since these components are critical components,
pneumatic cylinders can be supplied only by Sup-
pliers qualified by DANIELI.

The materials used shall comply with those
foreseen by this Standard or with the drawing
approved by DANIELI Technical Management as
described at Chapter 6 - responsibility.

The terminology used in this procedure is the
same terminology used in the Standards and do-
cuments mentioned in Chapt.5 "REFERENCES".

The standards cited in this paragraph are consi-
dered always applicable in their last revised ver-

sion

NORME DANIELI INTEGRATIVE
2.8.900 - Codificazione prove e controlli.
2.4.066 - Dimensionamento circuiti pneumatigi,
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

EN 10204 : Prodotti metallici. Tipi di documenti di
controllo.

ISO 1219 : Simboli grafici.

ISO 2944 : Fluid power systems and components.
Nominal pressure.

ISO 5598 : Oleoidraulica e pneumatica. Termini e
definizioni.

ISO 6099 : Cilindri. Codice di identificazione delle
dimensioni e dei tipi di fissaggio.

ISO 10099 : Pneumatic fluid power. Cylinders. Ac-
ceptance test.

6 - RESPONSABILITA'

E' responsabilita della Direzione Tecnica di indivi-
duare, per i cilindri pneumatici oggetto della pre-
sente Norma, la conformita del disegno elaborato
dal Fornitore con il disegno di riferimeto (caposti-
pide) DANIELL.

Nel disegno presentato per l'approvazione il For-
nitore ha la possibilita di proporre soluzioni non
previste dalla presente Norma qualora le stesse
garantiscano prestazioni funzionali migliori o
uguali anche nelle condizioni di impiego piu gra-
vose.

Se tale conformita é verificata la Direzione Tecni-
ca ha la responsabilita di approvare il disegno del
Fornitore; tale approvazione riguarda solamente
un controllo di concetto relativo alle caratteristiche
generali ed alle dimensioni funzionali.

Il Fornitore ha la responsabilita di fornire esclusi-
vamente cilindri pneumatici i cui disegni sono stati
approvati dalla Direzione Tecnica DANIELI.

6 - RESPONSIBILITY

PPLEMENTARY DANIELI STANDARDS
.8.900 - Test and inspection coding.

.066 - Dimensioning of pneumatic circuits.
REFERENCE STANDARDS

EN 10204 : Metal products. Types of inspection
documents.

ISO 1219 : Graphic symbols.

ISO 2944 : Fluid power systems and components.
Nominal pressure.

ISO 5598 : Hydraulics and pneumatics. Terms and
definitions.

ISO 6099 : Cylinders. Identification code of dimen-
sions and types of fixing.

ISO 10099 : Pneumatic fluid power. Cylinders. Ac-
ceptance test.

For the pneumatic cylinders object of this Stan-
dard, the Technical Management is responsible
for identifying the compliance of the drawing
worked out by the Supplier with the DANIELI
reference drawing (first draft).

In the drawing submitted for approval, the
Supplier can propose solutions not foreseen by
this Standard in case the same can guarantee
better or equal functional performances even in
the hardest working conditions.

If such compliance is verified, the Technical
Management will be responsible for approving the
Supplier's drawing. This approval only concerns
a concept control related to the general
characteristics and functional dimensions.

The Supplier is responsible for supplying exclusi-
vely pneumatic cylinders whose drawings have
been approved by the DANIELI Technical

Management. Documents
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