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1- SCOPO

1.1 -La presente Norma stabilisce le condizioni genera-
li tecniche di fornitura, di collaudo e di certifica-
zione dei cilindri di lavoro fusi per impianti di lami-
nazione "piani", direttamente o indirettamente ap-
provvigionati da DANIELI.

1.2 -La presente Norma ha vigore in ogni sua parte sal-
vo diverse indicazioni riportate nell' Ordine e/o nei
documenti che lo accompagnano.

In caso di conflitto tra i sopra citati documenti deve
essere cura del Fornitore contattare DANIELI per
addivenire ad un formale chiarimento.
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1.3 -Tutti i controlli previsti dalla presente Norma dev
no essere eseguiti dal Fornitore a sua cura e spg-
se.

1- PURPOSE

1.1 -This STD defines the general technical conditions
for the supply, inspection and certification of cast
steel work rolls for strip rolling mills, purchased by
Danieli either directly or indirectly.

1.2 -This STD applies in full, except as otherwise
specified in the order and/or in the documents
attached thereto.

In case of discrepancies in the above documents,
the Supplier shall contact Danieli to reach a
formal agreement.

-Any inspection and test according to this STD
shall be carried out by the Supplier at his own
expenses.

_|_

1.4 -DANIELI si riserva il diritto di partecipal
lunque controllo anche assieme agli Ispett
suo Cliente. L'eventualita’ di queste presen
modalita’ da rispettare per la loro attuazi
ranno precisate di volta in volta.

1.5 -1 cilindri di lavoro fusi oggetto della presente Nor-
ma devono essere forniti nella qualita del materia-
le (con le relative caratteristiche), con il trattamen-
to termico, con la forma, le dimensioni e le
proprieta’ superficiali stabilite in Ordine e nei
documenti che lo accompagnano.

1.6 -1 cilindri di lavoro fusi, oggetto della presente Nor-
ma, devono comunque essere esenti da difetti tali
che ne sia pregiudicato I' impiego.

1.7 -Nel caso che la DANIELI richieda la ripertizione di
una prova, alla quale aveva deciso di non presen-
ziare, la spesa sara a carico della DANIELI solo
nel caso che essa dia esito positivo.

1.8 -Nella conferma dell'ordine il Fornitore dovra garan-
tire che le caratteristiche meccaniche e strutturali
del cilindro siano idonee per il corretto funziona-
mento con riferimento in particolare ai carichi di la-
minazione, alle forze di bending ed alle coppie di
laminazione.

2 - ABBREVIAZIONI
NON APPLICABILE.

Descrizione - Description
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Rev.

ieli reserves the right to witness any inspec-
tion and test together with the Customer's
inspectors. The inspection modes and times shall
e defined on a case by case basis.

15

-As far as material, mechanical properties, heat
treatment, shape dimensions and surface quality
are concerned, cast steel work rolls according to
this STD shall be supplied as specified in the
purchase order and in the documents attached
thereto.

1.6 -Cast steel work rolls according to this STD shall
be free of any defects, which could jeopardise
their intended use.

1.7 -Should Danieli request the repetition of a test,
which Danieli had previously decided not to
attend, then the expenses shall be borne by
Danieli only if the outcome of the test is

successful.

1.8 -In the order confirmation the Supplier shall gua-
rantee that the mechanical and structural
properties of the work roll are suitable for the
proper operation, particularly as far as rolling
loads, bending forces and rolling torques are
concerned.

2 - ABBREVIATIONS
NOT APPLICABLE.
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3 - APPLICABILITA'

3.1 -La presente Norma si applica a tutti i tipi di cilindri
di lavoro ottenuti per fusione, statica o centrifuga,
o del tipo "compound", di acciaio o ghisa, indipen-
dentemente dalle dimensioni e dal tipo di impiego
previsto.

3.2 -INDICAZIONI A DISEGNO.
Dalla data di emissione della presente Norma sui
disegni del particolare e/o sui documenti a corre-
do devono essere riportate le seguenti indicazio-
ni:

-Presente Norma.
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-Zona di marcatura No. di matricola e/o di colata.

-Eventuali prescrizioni diverse e/o aggiuntive dal-

3 - APPLICATION

3.1 -This STD applies to all types of work rolls obtai-
ned from static or centrifugal casting, to "com-
pound" work rolls made of steel and cast iron,
regardless of their dimensions and use.

3.2 -INDICATIONS IN DRAWINGS.
Starting from the date when this STD is issued, all
drawings and/or documents attached to rolls
according to this STD shall state:

-This STD.

-Marking area of serial and/or heat number.

la presente Norma o Norme richiama
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Per i disegni antecedenti a queste prescriz
indicazioni dovranno essere introdotte alla
revisione grafica dell'elaborato.

3.3 -QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI.
La fornitura dei cilindri di lavoro fusi potra aver
luogo solo da parte di Fornitori qualificati da DA-
NIELL.

Il Fornitore, dovra sottoporre a DANIELI per ap-
provazione, un QCP (Quality control plan) elen-
cando tutti i controlli qualitativi (in accordo alla
presente Norma) che verranno effettuati durante
I'intero ciclo di fabbricazione dei cilindri.

Vengono accettate anche procedure e limiti di ac-
cettabilita proposti dal Fornitore in accordo con i
Suoi standards previa approvazione DANIELI e in
accordo alla presente Norma (in questo caso
eventuali proposte meno restrittive dalla presen-
te devono essere opportunamente evidenziate e
approvate singolarmente).

Nel QCP verranno segnalate le fasi nelle quali
DANIELI e/o il suo Cliente si riservano di presen-
Ziare alle prove.

4 - DEFINIZIONI
La terminologia utilizzata nella presente procedu-
ra é la terminologia utilizzata nelle Norme, docu-
menti citati nel capitolo 5 "RIFERIMENTI",

Descrizione - Description
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Rev.

-Any additional regulations or norms other than
i$"STD or mentioned herein.

hese regulations shall be added to the first
revision of any drawing issued previously.

3.3-SUPPLIERS' QUALIFICATION.
Work rolls shall be delivered only by suppliers

qualified by Danieli.

The Supplier shall supply Danieli with a QCP
(Quality Control Plan) for approval, listing all
quality examinations (according to this STD)
which shall be carried out during the entire roll
manufacturing process.

Also accepted shall be procedures and
acceptance criteria proposed by the Supplier
according to his standards, but these shall have
to be approved by Danieli (in this case, any norm
which is less restrictive than this shall have to
be duly highlighted and individually appro-
ved).

The QCP shall state the manufacturing steps
during which Danieli or the Customer shall attend
tests and examinations.

4 - DEFINITIONS
The terminology used in this STD is the one
applied to the norms and documents mentioned
in Chapter 5 "References".
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5 - RIFERIMENTI
Le Norme citate nel presente paragrafo si inten-
dono sempre applicabili all'ultimo stato di revisio-
ne corrente.

NORME DANIELI INTEGRATIVE
2.8.900 - Codificazione prove e controlli.
2.8.109 - "NDT" esame con liquidi penetranti "PT".

2.8.110 - "NDT" esame con particelle magnetiche
"MT".

2.8.112 - "NDT" esame con ultrasuoni "UT" su fu-
sioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

XX XXXXXX : XX.
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5 - REFERENCES

The STDs mentioned in this paragraph always
apply to the latest applicable revision.

DANIELI INTEGRATIVE STDs:
2.8.900 - Codes of tests and controls.
2.8.109 - NDE with dye penetrant - "PT"
2.8.110 - NDE with magnetic particles - "MT"

2.8.112 - NDE of cast pieces with ultrasonic - "UT"

REFERENCE STD

XXXXXXYXKXXXXX - XX

_|_

6 - RESPONSABILITA'
E' responsabilita dell'Ufficio Tecnico di verifiC¥re e
approvare il QCP relativo ai cilindri in ogggtto i
accordo alle prescrizioni della presente Nor,
Nel caso vengano proposte soluzioni di
migliorative, queste devono essere opportuna-
mente supportate (dimostrazioni tecniche o fun-
zionali) ed approvate dalla Direzione Tecnica.

E' responsabilita della DANIELI presenziare o ri-
nunciare alle convocazioni del Fornitore per I'ese-
cuzione delle prove.

E' responsabilita del Fornitore formalizzare le
convocazioni richieste dal QCP nei tempi e modi
concordati.

_|_

Descrizione - Description

04/97 |Tolto rev. disponibile /Take out rev. available

Date

01
Rev

6 - RﬁefpgNsmluTY

The Technical Dept. shall be responsible for
verifying and approving the QCP of these work
olls in accordance with this STD.

ny ameliorative or alternative solutions proposed
shall have to be duly supported (technical or
operative evidence) and approved by Technical
Dept.

Danieli shall be responsible for attending the
examinations or waive the Supplier's invitation to
attend them.

The Supplier shall be responsible for sending the
invitations provided by the QCP, according to the
agreed modes and times.
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